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NOVO LANÇAMENTO

•  Corrente girando em dois eixos superior e inferior: baixo
desgaste da corrente no chassis.

•  As coroas anti-rolamento protegem os rolamentos da
intrusão de forragem.

•  Tensão da corrente ajustável.

•  O movimento do tapete é produzido por um motor
hidráulico que aciona mecanicamente o eixo
inferior. Para facilitar o acoplamento, a roda motriz
fixada ao motor hidráulico pode retrair graças a 2
molas e deslizar sobre duas placas plásticas.

MODELOS Desenrola-
dores

Desenro-
ladores de 

palha 
Ø maxi.
fardo (m)

Peso 
do fardo 

(kg)
Trator Carregador Telescópico

ROLLPICK PRO F-3P

x 2.00 1000

x

ROLLPICK PRO F-CH x x

ROLLPICK PRO F-TH x x

ROLLPICK PRO F-MODULO x x x

ROLLPICK PRO FP-TH x x 1.80 1000 x (1) x
(1) Consultar

Uma caixa de desenrolamento bem pensada

•  Tapete de desenrolamento carenado de série (verde) para evitar que o material caia no
chão. Carenagem inferior opcional (azul).

•  Desengatado, a caixa repousa no solo sobre
patins arredondados, que proporcionam boa
elevação e protegem a parte inferior da caixa.

•  Opcionalmente, o corpo do ROLLPICK
PRO pode ser acoplado para distribuir à
esquerda ou à direita ou em ambos os
lados.

•  Batente do fardo no lado de
desenrolamento, ajustável em altura.

•  Possibilidade de inversão.

SISTEMA

PATENTEADO

SAFELOCK

O ROLLPICK PRO F incorpora um
sistema patenteado.
SAFELOCK: o engate dos dentes da
placa de acoplamento é automático na
caixa desenroladora da máquina; permite
assim o transporte em total segurança.
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GAMA DESENROLADORES COM 
FORQUILHA

INTEGRADA ROLLPICK PRO F

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à 
eco taxa quando devida. 

Esta tabela anula todas as anteriores e poderá 
ser alterada sem aviso prévio.

2024/2025 
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ROLLPICK PRO FP
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Distribuição e destroce de
fardos cilíndricos de palha,
feno e envoltos

EQUIPEMENTOS STANDARD
•  Dentes de carga Ø 40 mm, comprimento 1200 mm.
• 2 motores hidráulicos integrados no chassis da forquilha e alimentados de série :

-  1 motor para o tapete rolante
-  1 motor  para o destroce.

• Ligações hidráulicas : 1 E.D.
•  Débito de óleo 25 a 40 l/min.
•  Pressão de serviço 160-180 bars.
• Tapete desenrolador de 18 barras.
• Variador de entrada manual de velocidade de desenrolamento e de rotação do pente 

simultaneamente.
• Divisor de débito no desenrolamento
•  Sistema de bloqueio automático patenteado entre a caixa e a forquilha.
• Diâmetro máximo do fardo 1,80 m em destroce, 1,50 m no desenrolar. 
• Peso máximo do fardo 1000 kg.
• 1 laterais removíveis.
• O pente espalhador é retrátil manualmente para uso em desenrolamento: 

espalhamento de palha de 5 a 7 m.
• Fundo fechado entre as correntes do tapete de série.
• Válvula de 3 vias para interromper a rotação do pente.

PONTOS FORTES
•  Tapete desenroladora com tensão regulável.
•  Possibilidade de trabalhar em ambos os sentidos ao 

desenrolar.
•  Corrente girando em dois eixos superior e inferior

com coroas anti-enrolamento: baixo desgaste da corrente no 
chassis. 

•  Dispositivo de retenção do fardo de série, para
• todos os fardos cilíndricos até 1.80 m de diâmetro.
•  Velocidade de rotação do pente assegurando um bom 

destroce entre 5 e 7 m de distância : rotor de pente 
equilibrado em fábrica, a alta velocidade.

•  REGUL’PRO de série: autoregulação da distribuição para 
que seja regular do início ao fim do fardo (ver pág. 60). 

MODELOS SÓ
PARA

TELESCÓPICAS

Engate a uma telescópica:
•  Acessórios para a telescópica aparafusados (a especificar no pedido, substituíveis), com engate aos 3 pontos do trator

Cat.2, chassis largo permitindo um deslocamento de 0 a x mm (1).
• Queda do material a 1.45 m ou 1.45 m + x (1) deslocamento, em relação ao eixo da telescópica.

(1) Valores de x : Manitou 180 mm - Merlo 50 mm - JCB Quick-Fit 150 mm - JCB Standard 180 mm

MODELOS ROLLPICK PRO
F-TH D+G+P1G

Lado de distribuição direita + esquerda
Lado de destroce esquerda
Número de motores hidráulicos 2
Divisor(es) de débito > 40 l/min 2
Variador manual de desenrolamento 1
Limitador duplo de pressão > 200 bars 1
Peso (kg) 1035
PREÇO € sem acessórios 20 542

OPÇÕES - Suplemento montagem de fábrica (PREÇO €) 
a especificar no pedido

Ligações aparaf. telesc. a serem especificadas 913
Carenagem inferior (sob o tapete) (+20 kg) 384

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

2024/2025 
t.: 11/2024
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PARA TRATOR DE 3 PONTOS ROLLPICK PRO
F - 3P D+G

Lado de distribuição Direita + esquerda
Peso (kg) 695
PREÇO € 10 513

OPÇÕES - Suplemento montagem de fábrica (PREÇO €) 
especificar no pedido

Divisor(es) de débito > 40 l/min 629
Carenagem inferior (sob o tapete) (+ 20 kg) 384

MODELOS ROLLPICK PRO F-3P : 3 PONTOS AO TRATOR
•  Para poder carregar um fardo de Ø 1,20 m, altura da rótula dos braços na posição alta: mínimo: 95 cm

Para poder engatar, altura das rótulas dos braços na posição baixa: 30 cm.
Para engate na articulação dianteira, largura interna das juntas esféricas igual a 840 mm.

• Engate aos 3 pontos do trator Cat.2, chassis estreito sem deslocamento.
• Queda de material a 1,45 m do centro do trator.

• �ROLLPICK PRO F-3P

Modelo não conversível para carregador ou telescópica

EQUIPEMENTOS STANDARD
PONTOS FORTES

•   Tapete de desenrolamento de tensão ajustável.
•  Tapete de desenrolamento que pode girar em ambas as direções.
•  Tapete girando em dois eixos superior e inferior com

coroas anti-enrolamento: baixo desgaste da corrente no chassis.

ROLLPICK PRO F Distribuição de faros cilíndricos
de palha, feno ou envoltos
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• Dedos de carga Ø 40 mm, comprimento 1200 mm.
• Motor hidráulico integrado no chassis.
• Débito de óleo 25 à 40 l/min.
•  Pressão de serviço 160-180 bars.
• Ligações hidráulicas : 1 E.D.
• Tapete desenrolador de 18 barras
•  SAFELOCK sistema de bloqueio automático patenteado entre a caixa e a forquilha.
• Diâmetro máximo do fardo 2.00 m, peso máximo 1000 kg.
• 2 laterais removíveis.
• Fundo fechado entre as correntes do tapete de série.
• A especificar no pedido :

-  Engate de um ou dois lados
-  Lado de distribuição

○sem o deslocamento
○máquina dianteira ou traseira

- ROLLPICK PRO F-3P :
3 pontos traseiros Cat.2.

- ROLLPICK PRO F-CH :
Engate do carregador frontal.
acessórios soldado à escolha
do Euro ou MX.

- ROLLPICK PRO F-TH :
Engate e hidráulica para telescópica.
Acessórios aparafusados.
- ROLLPICK PRO F-MODULO :
Adaptável a carregador e a
telescópica.

Dimensões mm ROLLPICK 
PRO F

A Deslocamento do eixo direito/trator 1452

B Desloc. esquerdo/eixo do trator 868

C Largura total 2320

D Profundidade 1799

D

A B

C

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

2024/2025 
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ROLLPICK PRO F
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PARA CARREGADOR ROLLPICK  PRO
F - CH 2 D ou G*

ROLLPICK PRO
F - CH 2 D+G

Lado de distribuição Direita Direita + esquerda
PESO (kg) 740 750
PREÇO € 10 660 11 496

OPÇÕES - Suplemento montagem de fábrica (PREÇO €) especificar no pedido
Divisor(es) de débito > 40 l/min 315 629
Carenagem inferior (sob o tapete) (+ 20 kg) 384 384

PARA TELESCÓPICA ROLLPICK PRO 
F - TH D ou G*

ROLLPICK PRO
F - TH D+G

Lado de distribuição Direita Direita + esquerda
Peso (kg) 820 840
PREÇO € 11 366 12 517

OPÇÕES - Suplemento montagem de fábrica (PREÇO €) especificar no pedido
Carenagem inferior (sob o tapete) (+ 20 kg) 384 384

MODELOS ROLLPICK PRO F-CH 2 : CARREGADOR
•  Acessórios soldados Euro ou MX (a ser especificado no pedido, não pode ser modificado), com

engate aos 3 pontos do trator Cat.2
•  Queda de material a 1,45 m do centro do carregador.

MODELOS ROLLPICK PRO F-TH : TELECÓPICAS
• Acessórios aparafusados (a especificar no pedido, substituível), com engate aos 3 pontos do

trator Cat.2, chassis largo permitindo um deslocamento de 0 ou 120 mm (3 posições).
•  Queda de material 1.45 m ou 1.57 m deslocado em relação ao eixo da telescópica.
• Incluí divisor(es) de débito > 40 l/min e um limitador duplo de pressão > 200 bars.

•  ROLLPICK PRO F-CH D distribuição à direita

•  ROLLPICK PRO F-TH D distribuição à direita

Modelo não adequado para telescópico

Modelo não adequado para carregador

MODULO ROLLPICK PRO 
F - MOD D ou G*

ROLLPICK PRO
F - MOD D+G

Lado de distribuição Direita Direita + esquerdo
Peso (kg) 820 840
PREÇO € sem acessórios 9 998 10 835

OPÇÕES - Suplemento montagem de fábrica (PREÇO €) especificar no pedido
Encaixes do parafuso do carregador MX ou Euro a especificar 662 662
Ligações aparafusadas telescópicas a especificar 913 913

315 629Recomendado para carregador, obrigatório para telescópico : 
Divisor(es) de débito> 40 l/min
Limitador duplo de pressão > 200 bars 142 142
Carenagem inferior (sob o tapete) (+ 20 kg) 384 384

MODELOS ROLLPICK PRO F-MODULO
• Acessórios aparafusados (acrescentar preço opcional), engate aos 3 pontos do trator Cat.2,

chassis largo permitindo um deslocamento de até 120 mm (3 posições) e adaptação de todos os
acessórios de carregador ou telescópicas.

•  Queda de material 1.45 m ou 1.57 m (máximo) deslocado em relação ao eixo do trator/telescópica.

Modelo adaptável a carregador e telescópico

• ROLLPICK PRO F-MODULO

(1) Com divisor de débito e limitador de pressão para proteção hidráulica (débito > 40 l/min).

(*) Especificar no pedido.

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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GAMA DESENROLADORES
COM/SEM BRAÇO DE CARGA

MODELOS Desenro-
ladores

Desenro-
ladores

de palha 
Ø maxi.
fardo (m)

Peso do 
fardo 

(kg)
Trator Carregador Telescópico

FI
XE

 F

BASIC x 1.80 1000 x
DF x 1.80 1000 x x x
DF-P x 1.80 1000 x x x
DF-ET x 1.80 1000 x

MO
BI

LE
 M

DALM x 1.50 750 x x x
DALM-P x 1.50 750 x x x
DM x 1.80 1000 x x x
DM-P x 1.80 1000 x x x
DM-PA x 1.80 1000 x x
DM-ET x 1.80 1000 x

PROPRETÉ
Fundo fechado de série
(exceto BASIC).

ROBUSTES
Chassis tubular que aceita 
até 1000 kg.

ROBUSTES 
Chassis de transporte.

Rotação manuel 3 posições
ou hidráulica 180°.

Corrente com roletes grandes e barras
desmontáveis.
Duplo sentido de rotação da corrente.

Braço de carga com extensão manual ou hidráulica.DF - DM

DF-P - DM-P - DF-ET - DM-ET

Pente destroçador retrátil

Regulação automática do pente

DALM - DALM-P

Para espaços exíguos
Carga até 750 kg.
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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GAMA DESENROLADORES /
DESTROÇADORES
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•  DF +
braço

• �DM-ETD• �DM-P

• �DM-ETD • �DM-PA

• DF �BASIC

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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• Modelos fixos D . • Modelos giratórios DALM e DM.

Dimensões mm 
(sem opção de deslocamento)

DF
DF-P

DALM
DALM-P

DM
DM-P

A Desl. direito/eixo trator 1118 1275 1375
B Desl. esquerdo/eixo trator 1129 860 980
C Largura total *(1) 2355 2135 2355
D Profundidade 1785 2110 2350

Altura sob a palha *(2) 800 800 1100

Altura total
(com braço de carga) *(2) 1920 1820 2140

*(1) : Pente fornecido, largura total + 80 cm. 
*(2) : Com a máquina no chão.

GAMA DESENROLADORES

REGUL’PRO : Conforto, economia de tempo e distribuição homogénia.

A SUIRE oferece uma opção patenteada de auto-regulação do destroce que consiste em
regular a chegada da palha ao pente espalhador para obter um destroce uniforme.
Uma sobre-alimentação do pente desacelera instantaneamente o tapete desenrolador. O 
operador não tem necessidade de agir sobre a velocidade de avanço do tapete. Além disso o 
sistema economiza palha e tempo evitando a formação de montes de palha no chão e de 
zonas não cobertas. Atenção, incompatível com variador de distribuição.
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SISTEMA

PATENTEADO

REGUL’PRO

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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Para os modelos fixos, deslocamento
manual ou hidráulico  permite que a 
máquina seja deslocada de 20 a 60 cm 
dependendo da largura do trator para 
despejar nas manjedouras.

Para modelos móveis, a opção de deslocamento
hidráulico é recomendada para ter um deslocamento 
direito e esquerdo de 30 cm.

O elevador (1m) é usado para um
destroce sobre os cornadis.
(opção de deslocamento não compatível).

Opção rotação hidráulica de 180° por
movimento do motor a roda dentada e corrente

Braço de carga com abertura total. Cilindro de abertura
integrado no braço totalmente protegido. Para se adaptar ao
diâmetro do fado, extensão telescópica manual ou hidráulica
opcional.

 OPÇÕES GAMA DESENROLADORES
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Como opção, uma extensão de braço removível é
recomendada na presença de material desfeito.

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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DF-B BASIC* Robustez que resiste ao tempo... e aos fardos

Chassis desenroladora com
estrutura tubular reforçada

•  Tubo 150 x 100.

•  Barras do tapete UPN 50 x 25
x 8 - 45 dentes em Dillidur.

• Correntes com roletes de aço.

•  Tubo 100 x 100.

•  Tubo 150 x 100.

•  Tubo de carga Ø 80
mm.

•  Tubo 80 mm.

Braço de carga de
extensão manual

•  Tubo telescópico 90 x 90.

•  Tubo de apoio do
braço 100 x 100 mm.

•  Cilindro 80 x 30 -
capacidade de elevação
1000 kg.

•  Tubos hidráulicos de dupla trança

• Carenagem lateral

* Modelo com caixa aberta

MODELO DF-B 
BASIC

DF-BHM 
BASIC

DF-BHD 
BASIC

Braço de carga de extensão manual sim - -
Braço de carga de extensão hidráulica - sim sim

Comandos hidráulicos ao trator 2 E.D. diretos

1 E.D. direto + 1 E.D. 
no seletor manual 

entre extensão do braço 
e desenrolamento

1 E.D. no 
distribuidor 3 E.D.

Diâmetro máximo do fardo (m) 1,80 1,80 1,80
Peso máximo do fardo (kg) 1000 1000 1000
Engate semi-automático sim sim sim
Lado de distribuição direito direito direito
Direção dupla da correia de desenrolamento sim sim sim
Débito de óleo (trator, l/min) 25 à 40 25 à 40 25 à 40
Pressão de serviço (bars) 160 à 180 160 - 180 160 - 180
Potência minima do trator (CV) (4) 60 60 60
Peso (kg) 547 570 580
PREÇO € 7 835 8 099 8 762

ACESSÓRIOS
Chassis com deslocamento manual 20 a 50 cm à direita 1 188 1 188 1 188

Modelos com fundo carenado (chapa entre correntes de desenrolamento + 
chapa sob a caixa) ou outras opções, ver modelos DF-DALM-DM.

Interior do chassis 2.10 m

(4) no elevador traseiro

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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EQUIPEMENTOS STANDARD

•  Desenroladores fixos ou móveis.
• Engate aos 3 pontos cat. 2, semi-automático.
• Desenrolador:

- desenroladores fixos: à direita
- desenroladores móveis: à direita, à esquerda e atrás.

• Fundo fechado com aba.
• Predisposição para muitas opções
• Modelo DALM (1) com braço de carga obrigatório.

(Adicione o preço do braço de extensão manual ou hidráulico)

MODELOS DF
Fixo

DALM
Móvel

DM
Móvel

Diâmetro máximo do fardo (m) 1,80 1,50 1,80
Peso máximo do fardo (kg) 1000 750 1000
Engate Semi-automatico, cat. 2

Lado de distribuição direita
direita

esquerda
traseiro

direita
esquerda
traseiro

Rotação não manual manual
Largura total (m) 2,35 2,15 2,35
Débito de óleo (trator, l/min) 25 a 40 25 a 40 25 a 40
Pressão de serviço (bars) 160 a 180 160 a 180 160 a 180
Necessidade hidráulica do trator 1 E.D. 1 E.D. 1 E.D.
Potência minima do trator (CV) (4) 60 80 85
Peso (kg) 475 630 755
PREÇO € 6 838 8 783 (1) 9 388

OPÇÕES - Suplemento de montagem de fábrica (PREÇO €) especificar no pedido
Divisor de débito tapete (>40 l/min) (2) 453  453 453
Limitador duplo de pressão 200 bars (direto telescópico) (2) 142 142 142
Braço de carga de extensão manual (1E.D.) - + 110 kg 1 640 1 538 1 640
Braço de carga de extensão hidráulica (2 E.D.) - + 120 kg 1 909  1 812  1 909  
Elevação do dispositivo de retenção (sem braço, + 40 cm) 204 - 204
Elevação do braço (se palha cortada) 769  - 769
Rotação hidráulica (1 E.D.) (3) - 879 879
Variador manual de débito de desenrolador 309 309 309
Deslocamento manual 20 a 50 cm à direita 1 188 - -
Deslocamento hidráulico 60 cm à direita (1E.D.) 2 426 - -
Desloc. hidráulico integrado 30 cm à direita e esquerda (1E.D.) - 2 171 2 171
Elevação hidráulica 1 m (ver pág. 45) (1 E.D.) 3 437 3 437 3 437
Bandas refletoras 159  159 159

•  DF com braço de carga

• �DALM.

•  DM com braço de carga

PONTOS FORTES
•  Caixa desenroladora com estrutura tubular reforçada (DF-DM).
• Chassis reforçado (DM, DALM).
•  Engate semi-automático.
•  Braço de carga (em opção) com abertura completa para retirar meio

fardo,com válvula de retenção.
• Cilindro do braço de carga protegido durante a distribuição.
• Duplo sentido de rotação da correia desenroladora.
•  Em opção, rotação hidráulica através de motor hidráulico, roda

dentada e corrente.

MODELOS
BÁSICOS PARA

TRATORES

•  Divisor de débito para tapetes
desenroladores (> 40 l/min).

A SINALIZAÇÃO é de responsabilidade do utilizador, que
deve certificar-se de que o conjunto engatado está de
acordo com as normas locais vigentes

DF - DALM - DMDistribuidor de fardos cilíndricos de palha, feno ou
envoltos ao longo de um cornadis ou no campo
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Adaptação possível: carregadores, telescópicos (ver página 66 - 68)

(3) com limitador de débito (> 40 l/min)
(2) obrigatório no telescópico
(4) na elevação traseira

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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PONTOS FORTES

• Caixa desenroladora com estrutura tubular reforçada (DF-DM).
• Chassis reforçado (DM-P, DALM-P).
• Engate semi-automatico.
• Braço de carga (em opção) com abertura completa para retirar meio

fardo,com válvula de retenção.
• Cilindro do braço de carga protegido durante a distribuição.
• Duplo sentido de rotação da correia desenroladora.
• Em opção, rotação hidráulica através de motor hidráulico, roda dentada e

corrente.
• Espalhador de palha retrátil para desenrolar.
• Destroce sem poeira e sem projeção brusca.
•  Opção de regulação automática REGUL’PRO (patenteado) para

maior comodidade no trabalho e melhor regularidade do destroce.

EQUIPEMENTOS STANDARD

•  Desenroladores fixos ou móveis.
•  Engate aos 3 pontos cat. 2, semi-automático.
• Desenrolador :

- desenroladores fixos: à direita
- desenroladores móveis: à direita, à esquerda e atrás.

• Fundo fechado com aba.
• Predisposição para muitas opções.
• Sistema de destroce de elevação manual: destroce entre 5 e 7 m.
• Variador manual de débito de desenrolar.
•  Modelo DALM-P (1) com braço de carga obrigatório.
(Adicionar preço do braço de extensão manual ou hidráulico)

MODELOS
BÁSICOS PARA

TRATORES

MODELOS DF-P
Fixo

DALM-P
Móvel

DM-P
Móvel

Diâmetro máximo do fardo (m) 1,80 1,50 1,80
Peso máximo do fardo (kg) 1000 750 1000
Engate Semi-automatico, cat. 2

Lado de distribuição direita
direita

esquerda
atrás

direita
esquerda
atrás

Rotação não manual manual
Largura total (m) 2,35 2,15 2,35
Débito de óleo (trator, l/min) 25 a 40 25 a 40 25 a 40
Pressão de serviço(bars) 160 a 180 160 a 180 160 a 180
Necessidade hidráulica do trator 1 ED 1 ED 1 ED
Potência minima do trator (CV) (4) 60 80 85
Peso (kg) 555 710 840
PREÇO € 8 172 10 133 (1) 10 722
OPÇÕES - Suplemento de montagem de fábrica (PREÇO €) especificar no pedido

Divisor de débito tapete (>40 l/min) (2) 453  453 453
Limitador duplo de pressão 200 bars (direto telescópico) (2) 142 142 142
Braço de carga de extensão manual (1E.D.) - + 110 kg 1 640  1 538 1 640
Braço de carga de extensão hidráulica (2 E.D.) - + 120 kg 1 909 1 812 1 909
Elevação do dispositivo de retenção (sem braço, + 40 cm) 204 - 204
Elevação do braço (se palha cortada 7 69  - 769
Rotação hidráulica (1 E.D.) (3) - 879 879
Regulação automática do destroce REGUL’PRO (5) 696 696 696
Variador manual de débito de desenrolador 371 371 371
Deslocamento manual 20 a 50 cm à direita 1 188 - -
Deslocamento hidráulico 60 cm à direita (1E.D.) 2 426 - -
Desloc. hidráulico integrado 30 cm à direita e esquerda (1E.D.) - 2 171  2 171
Elevação hidráulica 1 m (ver pág. 45) (1 E.D.) 3 437 3 437 3 437
Elevador hidráulico de palha (1 E.D.) 665 665 665
Bandas refletoras 159 159 159

• �DF-P

• �DM-P

A SINALIZAÇÃO é de responsabilidade do utilizador, que deve certificar-se de que o conjunto
engatado está de acordo com as normas locais vigentes.

DF-P - DALM-P - DM-P
Distribuidor de fardos cilíndricos de palha,
feno ou envoltos ao longo de um cornadis

ou no campo
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(2) obrigatório no telescópico
(3) com limitador de débito (> 40 l/min)
(4) na ligação traseira
(5) Incompatível com a regulação manual da rotação do pente.

Adaptação possível em: carregadores, telescópicos (ver pág 66 - 68) Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à 
eco taxa quando devida. 

Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser 
alterada sem aviso prévio.
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EQUIPEMENTOS STANDARD

• Engate aos 3 pontos cat. 2, semi-automático.
• Desenrolador de palha com 2 discos
•
•

Destroce na largura de 6 a 9 metros com discos na posição traseira.
 Discos fixados no chassis do desenrolador permite uma articulação
clara com o chassis do desenrolador.

•

•

Distribuição lateral direita ou esquerda graças à articulação manual
(ou hidráulica em opção). 
Alimentação dos discos distribuidores e do tapete desenrolador com 
possibilidade de cortar os discos distribuidores.

• Variador manual de débito do desenrolador.
Fundo carenado com babete.

MODELOS DM-PA
Móvel

Diâmetro máximo do fardo (m) 1,80

Peso máximo do fardo (kg) 1000

Engate Semi-auto, cat. 2

Lado de distribuição direito e
esquerdo

Lado de destroce traseiro
Rotação manual
Largura total (m) 2,35
Débito de óleo (trator, l/min) 25 a 40
Pressão de serviço (bars) 160 a 180
Necessidade hidráulica do trator 1 E.D
Potência minima do trator (CV) (4) 90
Peso (kg) 930
PREÇO € 12 525

OPÇÕES - Suplemento montagem de fábrica
(PREÇO €) especificar no pedido

Divisor de débito do tapete (>40 l/min) (2) 453  
Limitador duplo de pressão 200 bars (telescópico direto) (2) 142  
Braço de carga de extensão manual (1 E.D.) - + 110 kg 1 640  
Braço de carga de extensão hidráulica (2 E.D.) - + 120 kg 1 909  
Elevação do braço (se palha cortada) 769  
Rotação hidráulica (1 E.D) (1) 879
Desloc. hidráulico integrado 30 cm à direita e esquerda (1E.D.) 2 171  
Bandas refletoras 159  

Adaptação possível: carregadores, telescópicos (ver pág. 66 - 68)

PONTOS FORTES

•  Caixa do desenrolador com estrutura tubular reforçada.
• Chassis posterior reforçado.
•  Engate semi-automático.
•  Braço de carga (em opção) com abertura completa para retirar meio

fardo,com válvula de retenção.
• Cilindro do braço de carga protegido durante a distribuição.
• Duplo sentido de rotação do tapete desenrolador.
•  Em opção, rotação hidráulica através de motor hidráulico, roda

dentada e corrente.
• Distribuição sem poeira.

MODELOS DE
BASE PARA
TRATORES

DM-PADestroce axial de fardos cilíndricos de
palha e distribuição de feno e de
envoltos
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(1)  com limitador de débito (> 40 l/min)
(2) obrigatório no telescópico
(4) na elevação traseira

A SINALIZAÇÃO é de responsabilidade do utilizador, que deve certificar-se de
que o conjunto engatado está de acordo com as normas locais vigentes

•

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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DEFINA O NÚMERO DE FUNÇÕES E.D DA SUA MÁQUINA

FUNÇÕES E.D. BÁSICAS
DESENROLADOR DESENROLADOR-DESTROÇADOR

fixo
DF

móvel
DALM / DM

fixo
DF-P

móvel
DALM-P / DM-P

Tapete desenrolador e destroçador 1 1 1 1
Braço de extensão manual

ou
braço de extensão hidráulica

1
ou
2

1
ou
2

1
ou
2

1
ou
2

Rotação hidráulica - 1 - 1
Desloc. hidráulico 1 1 1 1

Elevação hidráulica (aconselhado, direto1 E.D.) 1 1 1 1
Elevação hidráulica do pente giratório - - 1 1

Número total de funções possíveis 4 ou 5 5 ou 6 5 ou 6 6 ou 7

• Ligação direta ao trator máximo 2 funções.
•  Seletor manual 2 funções na máquina: maximo 2

funções hidráulicas.

1

•  Distribuidor manual do trator na máquina com 1 elemento
dentado e limitador de pressão, acessível a partir da cabine.

2

• Comando elétrico com seletor e punho Cobra.
Para controlar da cabine uma função
após a outra.

Tipos de comando

Filtração do circuito hidráulico no comando
eletro-hidraulico: elimina impurezas e
protege as eletro-vávulas.

•  Caixa de
comandos eletrohidráulicos.

COMMAND’PRO
•  Comando eletro-hidráulico com

variador elétrico instantâneo
débito de desenrolar, divisor de
débito e limitador de pressão
(débito mínimo de 45 l/min.
máxima 100 l/min, pressão
mínima 180 bar).

• Possibilidade de controle
simultâneo de rotação e da
distribuição.

4

3

COMANDOS HIDRÁULICOS 
E ELÉTRICOS
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(ver tabela de preços ao lado)

HIDRODIS

COBRA

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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*(1) comando 5 funções + seletor manual na função de elevação hidráulica do pente giratório / extensão hidráulica do braço.

EQUIPAMENTO SEGUNDO TRATOR Preço €
Punho Cobra de comando elétrico com seletor + cabo de 6m para tratores e carregador 842
Punho Cobra de comando elétrico com seletor + cabo 8m + espiral 2,5/4,5 m para telescópico 985
Caixa de comando eletro-hidráulica sem cabos 1 458
Ficha elétrica: retangular →redonda
Adaptação ao trator / telescópico (só COMMAND’PRO) 449
Cabo de alimentação para caixa de controle eletro-hidráulica 60
Cabo 8m para comando eletro-hidráulico para montagem em telescópicos 486

COMANDOS MONTAGEM DE FÁBRICA (preço €) para x funções

Montado em
Seletor

manual 2
funções 

Número de funções Divisor de  
débito > 40 l/

min

Limitador
duplo de

pressão > 200
bars 

2 3 4 5 5 + 1M 
(1)

Trator / carregador / telescópico 234 - - - - - 453 € opção 142 € 
(telescópico)

HIDRODIS
Trator (1 E.D. ou 1 E.S. + 1 retorno) - 550 620 695 765 -

453 € NÃO

COBRA

Trator (cabo 3m util) (1 E.D.) - 1 120 1 230 1 520 1 820 -

Carregador (cabo 6 + 1,5m util) (1 E.D.) - 1 350 1 460 1 750 2 050 -

Telescópico 1 E.D. (cabo 8m + espiral) 
para extensão máxima do braço de 3m - 1 580 1 690 1 980 2 280 -

std std

COMMAND’PRO

Trator (cabo 3m úteis) 1 E.D. ou 1 E.S. +
retorno - - 4 975 5 265 5 565 5 815

Carregador (cabo 6 + 1,5m útil) 1 E.D.
ou 1 E.S. + retorno - - 5 205 5 495 5 795 6 045

Telescópico 1 E.D. (cabo 8 m + 
espiral) - - 5 435 5 725 6 025 6 275

COMANDOS HIDRÁULICOS 
E ELÉTRICOS
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1

2

4

3

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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MONTAGEM DE FÁBRICA (PREÇO €) 
Escolha acessórios além da interface

Chapas de ligação não perfuradas para desenroladores sem deslocamento 971
SUPLEMENTOS DE FERRAGENS PARA CARREGADORES*
EURONORM, EUROQUICK, ALÖ, QUICKE, STOLL, TRIMA, JOHN DEERE, MANIP 426  
MX 426
FAUCHEUX blanc 426
FAUCHEUX Euro 8 426
Faucheux gris 426
SUPLEMENTOS DE FERRAGENS PARA TELESCÓPICOS*
MANITOU 558  
JCB standard (especifique as dimensões a e b no pedido) 558
JCB Quick Hitch 558
JCB Quick Fit 558
MERLO ZM2 591
CATERPILLAR 206 / TH 82 / TH 220 / 230 591
CATERPILLAR TH 62 / TH 220 B / TH 330 / TH 407 591
NEWHOLLAND 591
CLAAS SCORPION - KRAMER 591
CLAAS TARGO 591
DEUTZ AGROVECTOR 591
DIECI ZEUS 591
MATBRO, JOHN DEERE 3200 / 3800 591
SAMBRON, MF grande (antes de 2002) (especificar as dimensões a e b no pedido) 591
SAMBRON, MF estreito, BOBCAT T 2556 / T 2566 / T 3071 / T 3093 591
SCHAEFFER telescópico 591
SCHAEFFER valet de ferme 591
WEIDEMANN série 1000/2000/3000 (especificar as dimensões a e b no pedido) 591
WEIDEMANN fechadura mecânica (especificar as dimensões a e b no pedido) 591
BOBCAT mini carregador 591

• �MANITOU.

• �JCB Standard.

*  Para os modelos "ET" (p. 55): escolher as
ferragens sem complemento de preço 

Máquina Codigo Designação Preço €

KITS DE DESTROCE

11-160000004

Consultar

11-161000017
11-160000005
11-161000003

Sem regulação automática de desenrolar DALM 
Sem regulação automática de desenrolar DF e DM 
Com regulação automática de desenrolar DALM 
Com regulação automática de desenrolar DF e DM

KITS DE BRAÇO DE CARGA 
(Mangueiras diretas)

11-160000006
11-161000001
11-160000001
11-161000002

A extensão manual para DALM / DALM-P
A extensão manual para DF / DF-P e DM / DM-P 
A extensão manual para DALM / DALM-P
A extensão manual para DF / DF-P e DM / DM-P

KITS DE ROTAÇÃO HIDRÁULICA (Mangueiras diretas) 11-161000018 Para DALM / DALM-P / DM / DM-P
KITS DE ELEVAÇÃO HIDRÁULICA DO

PENTE GIRATÓRIO (Mangueiras diretas)
11-160000007 Para DALM-P
11-161000004 Para DF-P e DM-P

KITS BLOCO DISTRIBUIDOR
(Somente com mangueiras do lado do trator)

11-161000011 Para 2 funções E.D.
11-161000019 Para 3 funções E.D.
11-161000006 Para 4 funções E.D.

KITS DESLOCAMENTO (1)
(Somente com mangueiras do lado do trator)

11-161000043
11-161000007
11-161000042

Kit de deslocamento hidráulico de 30 cm à direita e esquerda (para desenroladores móveis)
Kit de deslocamento manual 20 a 50 cm à direita DF, DF-P
Kit de desloc. hidráulico de 60 cm à direita DF, DF-P no trator, e 60 cm à esquerda no telescópico

(1) KITS DE DESLOCAMENTO para montar no trator, para adaptação no telescópico
ver suplementos de acessórios acima 

a

ACESSÓRIOS 
DESENROLADORES

ADAPTAÇÕES

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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ACCESSOIRES DÉROULEUSES

DÉ
RO

UL
EU

SE
S 

PA
IL

LE
US

ES
 A

VE
C 

BR
AS

 D
E 

CH
AR

GE
ME

NT
S

U
IR

E
É

LE
V

A
G

E

PONTOS FORTES

• Chassis transportador reforçado DM-ET(D).
• Braço de carga com abertura completa para retirar meio fardo, com válvula de

manutenção.
• Duplo sentido de rotação da correia de desenrolamento.
•  Rotação hidráulica suave fornecida por motor hidráulico e corrente em DM-ET(D).
• Pente giratório retrátil para distribuir.
• Distribuição sem poeira e sem projeção brutal.
• Opção de regulação automática REGUL’PRO (patenteada) para

maior comodidade no trabalho e melhor regularidade do destroce.

MODELOS COMPLETOS COM
CONTROLES SELETORES ELÉTRICOS OU

ELETRO-HIDRÁULICOS

EQUIPEMENTOS STANDARD

• Desenroladores fixos ou móveis.
• Interface para telescópico com ferragens (especificar marca e

modelo do telescópico no pedido). Possibilidade de engate telescópico +
trator, exceto DM- ETD com deslocamento hidráulico.

• Desenrolador e destroçador :
-  modelo fixo: à direita.
-  modelos móveis : à direita, à esquerda e à frente. Destroce sobre 180 °.

• Fundo fechado.
•  Braço de carga de extensão manual com válvula de
retenção.

• Modelos móveis com rotação hidráulica de série.
• Sistema de destroce com elevação manual: destroce entre 5 e 7 m.
•  Variador manual da velocidade de desenrolamento (elétrico com COMMAND’PRO).
• Divisor de débito (débito de saída telescópico 50 a 100 l/min)
- Débito minimo de óleo 50 l/min.
- Fornecer retorno livre no telescópico para débito > 100 l/min.
- Limitador duplo de pressão > 200 bars.
• No comando elétro-hidráulico: filtragem do circuito hidráulico (remove as

impurezas e protege as eletro-válvulas).
•  NOVO: Elevação hidráulica do pente giratório de série.

P/ TELESCÓPICOS

MODELOS DF-ET
Fixo

DM-ET
Móvel (A)

DM-ETD
Móvel (B)

Diâmetro máximo do fardo (m) 1,80 1,80 1,80
Peso máximo do fardo (kg) 1000 1000 1000
Braço de carga de extensão manual std std std
Válvula de manutenção do braço std std std
Desloc. hidr. integrado de 30 cm à direita e à esquerda não não std
Interface telescópica com ferragens std std std
Lado de distribuição esquerdo 180° 180°
Rotação hidráulica não sim sim
Pressão de serviço (bars) 190 a 200 190 a 200 190 a 200
Elevação hidráulica do pente giratório sim sim sim
Peso minimo do telescópico (kg) 4000 4500 4500
Força de elevação mínima a 1 m (kg) 1300 2200 2200
Número de funções E.D. básicas 3 E.D. 4 E.D. 5 E.D.
Peso (kg) 890 1080 1110

PREÇO €
Máquina básica com comando seletor

elétrico COBRA (com punho)
15 103 18 489 19 625  (2)

PREÇO €
Máquina básica com comando 

elétrohidráulico COMMAND’PRO
18 806 21 242 23 023 (2)

OPÇÕES - Suplemento montagem de fábrica (PREÇO €) especificar no pedido
Extensão hidráulica do braço (1) 775 775 775
Desloc. manual 20 a 50 cm à esquerda 328 - -
Deslocamento hidráulico 60 cm à esquerda(1) 1 272 - -
Elevação do braço (se palha cortada) 769  769 769
Regulação automática do destroce REGUL’PRO(3) 696 696 696
Variador manual de rotação do pente giratório 371 371 371
Bandas refletoras 159 159 159

• �DM-ETD.

•  Para desenrolar, triturar e
virar ao mesmo tempo.

A SINALIZAÇÃO é de responsabilidade do utilizador, que deve certificar-se de que o conjunto
engatado está de acordo com as normas locais vigentes

DF-ET - DM-ET (D)

•  1 função atrás da outra. Impossível desenrolar,
triturar e girar ao mesmo tempo.

COBRA

COMMAND’PRO

(A) Interface removível
para uso aos 3 pontos
para DM-ET.
[COMMAND’PRO:é
necessário saber se a
tomada de corrente é
retangular ou redonda

(B)  Deslocamento
hidráulico integrado
reduzindo o balanço
(DM-ETD) - não
compatível com engate
ao trator aos 3 pontos.

(1) Inclui eletro-valvula suplementar.
(2)  5 funções no máximo com COBRA, 6 com COMMAND'PRO (5 funções elétricas + seletor

manual nas funções de elevação hidráulica do pente giratório / extensão hidráulica do braço).
(3)  incompatível com o variador manual de rotação do pente giratório.

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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