
La macchina per il trattamento, in azienda, di tutti i cereali, per massimaliz-
zare l’assimilazione e la digeribilità dei cereali, aumentando così produttivi-
tà e salute di tutti i ruminanti. La lavorazione giornaliera dei cereali mantie-
ne tutta la loro freschezza e genuinità, il riscontro è immediato.

Indicata per tutti i cereali e non solo: orzo, mais, avena, favino, grano, fave, 
triticale, soia, piselli, sorgo, semi oleosi, noccioli, ecc possono essere lavorati 
singolarmente oppure schiacciati dopo essere stati miscelati. 

Schiacciatrice di cereali  -  Mulino a rulli 
Laminatrice - Fioccatrice a Freddo 
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Produzione: 600,00 kg. all’ora* 
Motore:	  2,2 Kw. 380 V.  Trifase
		  1,85/2,2 Kw. 230 V. Monofase
Peso: 		   kg. 52,00
Dimensioni:	  cm. 64 x 70 x h 43/136 h.
Contenitore: 90 L.

Produzione: 200,00 kg. all’ora*
Motore: 	 kw. 0,75 (1 HP) 230/380 V.
Peso: 		  kg. 30,00
Dimensioni:	 cm. 51 x 46 x h 42
Contenitore:  35 L.

Produzione: 30,00 kg. all’ora*
Motore:	  Kw. 0,18 (0,25 HP) 230 V.
Peso: 		   kg. 18,50
Dimensioni:	  cm. 42 x 32 x h 36
Contenitore: 10 L.

Le schiacciatrici proposte hanno diversa capacità e potenza e sono tutte caratterizzate dal 
limitato consumo energetico, molto al di sotto dei similari molini a martelli. 
Questa bassa richiesta energetica è ottenuta da una geniale invenzione coperta da tre 
brevetti europei che premia la continua ricerca dell’azienda guidata da Mauro Ravaioli in 
questo settore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

I RULLI hanno una superficie ad alta resistenza 
avendo subito trattamenti termici antiusura. 
Grazie alla loro speciale forma elicoidale cattura-
no il prodotto e lo schiacciano in modo unifor-
me, costante e senza produrre polvere ed ecces-
sivo rumore. 

La TRAMOGGIA contenitore è posizionata nella 
parte superiore, può essere caricata manual-
mente o essere completata di sensori per il col-
legamento elettrico alla coclea per la gestione 
del carico.

COMPATTA, robusta e di facile utilizzo, non 
richiede particolare manutenzione. La rego-
lazione dei rulli si imposta mediante  una leva 
che regola la distanza fra i rulli e rende possibile 
schiacciare con più o meno pressione, in base al 
tipo di cereale, o miscela, e delle esigenze richie-
ste.

DI SERIE le schiacciatrici sono dotate di tramog-
gia contenitore, cavalletto e interruttore salva-
motore.

LA REGOLAZIONE della schiacciatura permette 
di ottenere un prodotto più o meno schiacciato, 
in base alla necessità, è possibile ottenere anche 
il laminato a freddo (senza cottura e essicatura e 
perdita di preziosi nutrienti) avendo la premura 
di inumidire il cereale prima di schiacciarlo.
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SUPER1000

SUPER1000 R

Questo modello è dotato di motoriduttore, 
ha le stesse caratteristiche produttive del 
SUPER 1000 ma è esente dalla manutenzione 
della cinghia di trasmissione 
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PER GRANDI PRODUZIONI

Questo modello è equipaggiato di un 
dispositivo brevettato di Amplificazione 
Angolo Attrito (A.A.A.) posto sopra i rulli, 
che spinge i cereali nelle camere di schiac-
ciamento.  Questo sistema permette una 
produzione costante, anche di cereali di 
diversa tipologia e grandezza contempo-
raneamente. 

Q10
Produzione: 1000 Kg. all’ora *
Motore: 	 4 Kw.  380 V. Trifase 
Peso:		  Kg. 120,00
Dimensioni:	 cm. 75 x 69 x 57/148 h.
Contenitore: 136 L.

       NUOVO BREVETTO

Q12  SYNCHRO è la nuova schiacciatrice 
ora in produzione che non richiede 
manutenzione. E’ completa di:
- Cinghia dentata 
- Dispositivo convogliatore (A.A.A.)
- Display con indicazione di assorbimen  	
  to per la corretta regolazione del 
  convogliatore 
- Led luminosi delle fasi del motore
- Doppio comando di avviamento per 	   	
  una sicurezza superiore

*La produzione oraria dipende anche 
dal tipo di cereale o miscela utilizzata.

Produzione: 1200 Kg./h *
Motore: 	 Kw. 4 (5,5 HP)
Peso:		  Kg. 127
Dimensioni:  cm. 85 x 69 x h 57 /148 h.
Contenitore: 136 L.

Q12 SYNCHRO


