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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



MODELOS MAXIDISC-II
250

MAXIDISC-II
300

MAXIDISC-II
350

MAXIDISC-II
400-P

MAXIDISC-II
450-P

MAXIDISC-II
500-P

MAXIDISC-II
550-P

MAXIDISC-II
600-P

Largura de trabalho 2,40 3 3,50 4 4,50 5 5,50 6
Largura de transporte 2,70 3,05 3,70 2,55
Potencia recomendada (CV) 80-100 90-120 110-140 130-160 150-180 170-200 180-220 200-250
Distância entre discos (cm) 13 cm
Distância entre filas (cm) 100 cm
Desafogo (cm) 83 cm
Ângulo dos discos 17O em avanço / 6,3º de inclinação
Segurança Elastómeros de 40 mm com destaque
Discos 20 22 26 30 34 38 42 46

1.770/2.020 1.960/2.235 2.255/2.580 2.425/2.975 2.925/3.350 3.010/3.710 3.560/4.085 3.885/4.460

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

MAXIDISC II SUSPENSA

Predisposição
para o kit de arraste

Sinalização (opção)

Disco limitador
esquerdo (opção)

Elastómeros de 40
mm com projeção

anti-extração
(patenteado)

Discos independentes de
20’’ ou 24’

Placas limitadoras com
paralelogramo (opção)
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Peso com rolo básico (20/24”)
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



PREÇO (€) FOTO
REGULAÇÃO HIDRÁULICA DO ROLO:              MODELOS FIXOS  1 327   2

MODELOS ARTICULADOS  2 310  2
PLACAS LIMITADORAS LATERALES: MODELOS FIXOS  768   3

MODELOS ARTICULADOS  909  3
DISCO ESQUERDO DE FECHO  648  4
PLACA INTERMEDIA LIMITADORA DE PROJEÇÕES (EUR/M)  326  5
PAR DE RODAS DIANTEIRAS 200/60 (SOLO 6M)  2 409  
PAR DE RODAS DIANTEIRAS DUPLAS 200/60 (SÓ 6M)  3 240  6
SINALIZAÇÃO  551  1

 ROLOS
Canelado Ø

400 mm ou barras 
de Ø 480 mm (€)

Canelado de Ø 
520, ou barras de
Ø 540 mm (€)

Rolo Tandem barras 
Ø 480 + canelado Ø

400 mm (€)
Rolo V-Ring 

600mm (€)

Rolo de 
molas

Ø 520 mm (€)

Rolo de aros 
“T” ou “U” de

Ø 520 mm  (€)

Rolo de dupla
disco V-Profile de 

Ø 600 mm (€)

MAXIDISC II 250  2 917    3 366    5 112    5 230    5 825    6 228    6 388   
MAXIDISC II 300  3 194    3 707    5 679    5 832    6 508    6 963    7 256   
MAXIDISC II 350  3 581    4 139    6 315    N.A.  7 228    7 732    8 378   
MAXIDISC II 400P/30  5 386    6 201    9 316    9 256    10 118    10 806    11 666   
MAXIDISC II 450P/34  5 614    6 469    9 718    10 056    11 155    11 933    12 201   
MAXIDISC II 500P/38  5 882    6 785    10 099    10 514    11 615    12 422    12 738   
MAXIDISC II 550P/42  6 114    7 080   10 418    11 220    12 244    13 116    14 111   
MAXIDISC II 600P/46  6 342    7 317   10 768    11 621    12 897    13 805    15 476   

MODELO DISCOS 20” (€) DISCOS 24” (€)

MAXIDISC II 250  12 774    15 427   
MAXIDISC II 300  15 247   18 003   
MAXIDISC II 350  17 393    19 710   
MAXIDISC II 400P/30  22 550    25 396   
MAXIDISC II 450P/34  25 694    29 513   
MAXIDISC II 500P/38  27 853    31 327   
MAXIDISC II 550P/42  30 563    34 514   
MAXIDISC II 600P/46  33 444    37 560   

OPÇÕES

Sinalização

1

Regulação hidráulica da
profundidade [opção]

2

Canelado 400 ou 520 mm

1

Rolo barras 480 ou 540 mm

2

Rolo Tandem barras Ø 480
+ canelado Ø 400 mm

3

Rolo V-Ring 600mm

4
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Rolo de molas 
Ø 520 mm

5

Rolo de aros  “T” ou 
“U” de Ø 520 mm

6

Rolo de duplo disco V-
Profile de Ø 600 mm

6

Placas laterais

3

Disco de fecho

4

Placa limitadora

5

Par de rodas

dianteiras duplas 200/60

6

2025 
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



MODELOS
MAXIDISC-II

400-P
MAXIDISC-II

450-P
MAXIDISC-II

500-P
MAXIDISC-II

550-P
MAXIDISC-II

600-P

Largura de trabalho 4 4,50 5 5,50 6
Largura de transporte 2,55
Discos 30 34 38 42 46
Potencia recomendada (CV) 130-160 150-180 170-200 180-220 200-250
Distância entre discos (cm) 13 cm
Distância entre filas (cm) 100 cm
Ângulo dos discos 17º em avanço / 6,3º de inclinação
Peso com rolo básico (20’’/24’’) 3.425/3.975 3.925/4.350 4.010/4.710 4.560/5.085 4.885/5.460
Rodas de serie 500/50 17”
Homologação Europeia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

MAXIDISC II REBOCADA

Rodas 500/50 17” (serie)

Elastómeros de 40 mm
com projeção antiextração

(patenteado)
Discos 

independentes de 
20’’ ou 24’’

Homologação europeia

Barra de puxo aos braços 
do trator

Rodas dianteiras 200/60 
14.5’’ (opção só em 
modelos de 7,5m) 
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



PREÇO (€) FOTOGRAFÍA

REGULAÇÃO HIDRÁULICA DO ROLO 2 310   1
PAR DE RODAS DIANTEIRAS 200/60 145” (SÓ NOS MODELOS ≥5M) 2 409 5
PAR DE RODAS DIANTEIRAS DUPLAS 200/60 14’5” (SÓ NOS MODELOS ≥5M) 3 240 6
PLACAS LIMITADORAS LATERAIS 909  2
DISCO ESQUERDO DE FECHO 648  4
PLACA INTERMEDIA LIMITADORA DE PROJEÇÕES (EUR/M) 326  3

ROLOS
Canelado Ø

400 mm ou barras 
de Ø 480 mm (€) 

Canelado de Ø 
520 ou barras de 
Ø 540 mm (€)

Rolo Tandem barras 
Ø 480 + Canelado

Ø 400 mm (€)
Rolo V-Ring 
600 mm (€)

Rolo de 
molas

Ø 520 mm (€)

Rolo de aros  
“T” ou “U” de

Ø 520 mm (€)

Rolo de duplo 
disco V-Profile 

de Ø 600 mm (€)

MAXIDISC II 400P  5 386    6 201   9 316  9 256    10 118   10 806  11 666   
MAXIDISC II 450P  5 614    6 469   9 718 10 056    11 155   11 933  12 201   
MAXIDISC II 500P  5 882    6 785   10 099  10 514    11 615   12 422  12 738   
MAXIDISC II 550P  6 114    7 080   10 418  11 220    12 244   13 116  14 111   
MAXIDISC II 600P  6 342    7 317   10 768  11 621    12 897   13 805 N.A.

MODELO DISCOS 20”
(€)

DISCOS 24”
(€)

MAXIDISC II 400P  33 664    36 511   
MAXIDISC II 450P  36 824    40 644   
MAXIDISC II 500P  38 966    42 441   
MAXIDISC II 550P  41 685    45 534   
MAXIDISC II 600P  44 567    48 683   

OPÇÕES

Canelado 400 ou 520 mm

1

Rolo barras 480 ou 540 mm

2

Rolo Tandem barras Ø 480
+ canelado Ø 400 mm

3

Rolo V-Ring 600mm

4

Rolo de aros  “T” ou 
“U” de Ø 520 mm

6

Rolo de duplo disco V-
Profile de Ø 600 mm

7

Rolo de molas
Ø 520 mm

5

Rodas dianteiras 200/60 
14.5” (opção só nos 

modelos  ≥5m)

5

Par de Rodas Dianteiras 
Duplas 200/60 14’5’’ (opção 

só nos modelos ≥5m) 

6

Disco de fecho

4

Regulação hidráulica
da profundidade (opção)

1

Placas laterais

2

Placa limitadora

3
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



MAXIDISC II GC

MODELOS MAXIDISC-II
700-GC

MAXIDISC-II
800-GC

MAXIDISC-II
900-GC

Largura de trabalho 7 8 9
Largura de transporte 3.02
Potencia recomendada (CV) 200-250 230-280 240-300
Distância entre discos (cm) 13 cm
Distância entre filas (cm) 100 cm
Ângulo dos discos 17º em avanço / 6,3º de inclinação
Rodas de serie 560/45 R 22’5”
Homologação Europeia com travão pneumático

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Elastómeros de 40 mm
com projeção antiextração

(patenteado)Apoio hidráulico de série

Articulado p/ a frente. Estabilidade

2 memórias hidráulicas 
de série para recuperar

profundidade e ângulo de 
ataque p/ manobra na

cabeceira

Rodas laterais duplas 
200/60 14.5” de série com
articulado hidráulico para

transporte
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



ROLOS
Canelado Ø 400 
mm ou barras de
Ø 480 mm (€)

Canelado de
Ø 520 ou barras de

Ø 540 mm (€)

Rolo Tandem 
barras Ø 480 
+ canelado

Ø 400 mm (€)

Rolo V-Ring 
600 mm (€)

Rolo de 
molas

Ø 520 mm (€)

Rolo de aros  
“T” ou “U” de

Ø 520 mm (€)

Rolo de duplo 
disco V-Profile 

de Ø 600 mm (€)

MAXIDISC II - GC 700  8 296    9 575   14 432  14 997    16 612   17 768  18 118   
MAXIDISC II - GC 800  8 850    10 258   15 568  16 112    17 977   19 239  19 852   
MAXIDISC II - GC 900  9 403    10 941   16 705  17 315    19 341   20 709  21 588   

MODELO DISCOS 20”
PREÇO (€)

DISCOS 24”
PREÇO (€)

MAXIDISC II - GC 700P/54  73 655    76 484   
MAXIDISC II - GC 800P/60  76 454    81 756   
MAXIDISC II - GC 900 P/68  79 252   N.A.

OPÇÕES
PREÇO (€) FOTOGRAFÍA

REGULAÇÃO HIDRÁULICA DO ROLO 3 637 1
PLACAS LIMITADORAS LATERAIS 909  2
DISCO ESQUERDO DE FECHO 648  4
PLACA INTERMEDIA LIMITADORA DE PROJEÇÕES (EUR/M) 326  3
DEPRECIAÇÃO POR RODAS CENTRAIS 500/45 22’5” -1 208
SUPLEMENTO POR RODAS CENTRAIS 600/40  22’5” 1 657 

Disco de fecho

4

Regulação hidráulica
da profundidade (opção)

1

Placas laterais

2

Pente

3
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Canelado 400 ou 520 mm

1

Rolo barras 480 ou 540 mm

2

Rolo Tandem barras Ø 480
+ canelado Ø 400 mm

3

Rolo V-Ring 600mm

4

Rolo de aros  “T” ou 
“U” de Ø 520 mm

6

Rolo de duplo disco V-
Profile de Ø 600 mm

7

Rolo de molas 
Ø 520 mm

5
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

MODELOS EURODISC II
250

EURODISC II
300

EURODISC II
350

EURODISC II
400

EURODISC II
350P

EURODISC II
400P

EURODISC II
500P

EURODISC II
550P

Largura de trabalho 2,50 3 3,50 4 3,50 4 5 5,50
Largura de transporte 2,70 3,05/3,30 3,70 4,15 3,02
Discos 18 22 26 28 26 28 36 38
Potencia recomendada (CV) 80-110 100-130 120-150 130-160 120-150 140-170 160-200 180-250
Distância entre discos (cm) 13,7 cm
Distância entre filas (cm) 100 cm
Ângulo dos discos 21º em avanço / 17º de inclinação
Peso (com rolo básico) 1.320 1.815 2.350 2.770 2.650 2.970 3.630 3.820

Segurança Non Stop de 
mola de pressão 

decrescente e 100% livre de 
manutenção

Discos de 24” (610 mm) e 
6 mm de espessura.
Montados em braços
independentes de aço 

ALE / 24” 
Disco de fecho para uma
nivelação perfeita (opção)

Grande agressividade
dos discos para um

trabalho muito intensa
de incorporação e

uma capacidade de
penetração sem rival

Chumaceiras estanques 
com duplo rolamento 

cónico. 100%
livres de manutenção

Placas limitadoras
laterais sobre
paralelogramo

(opção)

EURODISC II SUSPENSA
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



MODELO PREÇO (€)

EURODISC II 250 17 490
EURODISC II 300 20 508
EURODISC II 350 23 781
EURODISC II 400 25 274
EURODISC II - 350 P/26 28 527
EURODISC II - 400 P/28 30 501
EURODISC II - 500 P/36 38 389
EURODISC II - 550 P/38 40 208

ROLOS
Canelado Ø 400 

mm ou barras de Ø 
480 mm (€)

Canelado de Ø 520 
ou barras de Ø 
540 mm (€)

Rolo Tandem 
barras Ø 480 + 
Canelado Ø 400 

mm (€)

Rolo V-Ring 
600 mm (€)

Rolo de 
molas Ø 520 

mm (€)

Rolo de aros  
“T” ou “U” de Ø 520 

mm  (€)

Rolo de duplo 
disco V-Profile  
de Ø 600 mm 

(€)

EURODISC II 250 2 561 3 032 4 608 4 725 5 356 6 039 6 293
EURODISC II 300 2 806 3 366 5 007 5 280 5 887 6 642 7 065
EURODISC II 350 3 225 3 858 5 747 N.A. 6 736 7 607 7 840
EURODISC II 400 4 621 5 521 8 435 8 212 9 968 11 250 11 769 
EURODISC II - 350 P/26 4 394 5 255 8 047 N.A. 8 942 10 079 11 200
EURODISC II - 400 P/28 4 621 5 521 8 435 8 212 9 968 11 250 11 769
EURODISC II - 500 P/36 4 916 5 866 8 826 9 474 10 437 11 765 12 325
EURODISC II - 550 P/38 5 396 6 422 9 495 10 185 11 717 13 230 14 203

OPÇÕES
PREÇO (€) FOTOGRAFÍA

PLACAS LIMITADORAS LATERAIS MODELOS FIXOS 982 1
PLACAS LIMITADORAS LATERAIS MODELOS ARTICULADOS 642 2
DISCO ESQUERDO DE FECHO 648 3
RODAS LATERAIS 200/60 14.5” 2 299 4
PLACA INTERMEDIA LIMITADORA DE PROJEÇÕES (EUR/M) 326 6
SINALIZAÇÃO PARA TRANSPORTE 551 5

Placas laterais 
(opção)

1

Rodas laterais 200/60 
14.5” (opção)

4

Sinalização para transporte

5

Pente

6

Placas laterais modelos
articulados (opção)

2

Disco de fecho

3
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Canelado 400 ou 520 mm

1

Rolo barras 480 ou 540 mm

2

Rolo Tandem barras Ø 480
+ canelado Ø 400 mm

3

Rolo V-Ring 600mm

4

Rolo de aros  “T” ou 
“U” de Ø 520 mm

6

Rolo de duplo disco V-
Profile de Ø 600 mm

7

Rolo de molas
Ø 520 mm

5

2025 
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



EURODISC II REBOCADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
MODELOS EURODISC

350-P
EURODISC

400-P
EURODISC

500-P
EURODISC

550-P

Largura de trabalho 3,50 4 5 5,50
Largura de transporte 3.02
Discos 26 28 36 38
Potencia recomendada (CV) 120-150 140-170 160-200 180-250
Distância entre discos (cm) 14 cm
Distância entre filas (cm) 105 cm
Ângulo dos discos 21º em avanço / 17º de inclinação
Rodas de Serie 500/50 17”
Peso (com rolo de série) 3.530 4.100 4.895 5.205
Homologação Europeia

Segurança Non Stop de 
mola de pressão 

decrescente e 100%
livre de manutenção

Placas limitadoras
laterais sobre 
paralelogramo

(opção)

Engate articulado aos
braços do trator

Homologação europeia
Rodas 500/50 17’’ de serie

Rodas laterais 200/60 
14.5” (opção)
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



ROLOS
Canelado Ø 400 
mm ou barras 

de Ø 480 mm (€)

Canelado de Ø 
520 ou barras de
Ø 540 mm (€)

Rolo Tandem barras 
Ø 480 + canelado

Ø 400 mm (€)
Rolo V-Ring 
600 mm (€)

Rolo de 
molas

Ø 520 mm (€)

Rolo de aros 
“T” ou “U” de

Ø 520 mm  (€)

Rolo de duplo 
disco V-Profile de 

Ø 600 mm (€)

EURODISC II - 350P 4 394 5 255  8 047   N.A.  8 942    10 080    11 200   
EURODISC II - 400P 4 621 5 521  8 435   8 212  9 968    11 250    11 769   
EURODISC II - 500P 4 916 5 866  8 826   9 474  10 437    11 765    12 325   
EURODISC II - 550P 5 396 6 422  9 495   10 185  11 717    13 230    N.A. 

MODELO PREÇO (€)

EURODISC II - 350P 43 091
EURODISC II - 400P 45 056
EURODISC II - 500P 52 946
EURODISC II - 550P 54 773

OPÇÕES
PREÇO (€) FOTOGRAFÍA

PLACAS LIMITADORAS LATERAIS MODELOS ARTICULADOS 642  1
DISCO ESQUERDO DE FECHO 648  2
PAR DE RODAS DIANTEIRAS 200/60 14’5” (SÓ NOS MODELOS ≥5M) 2 299 
RODAS DIANTEIRAS DUPLAS 200/60 14’5” (SÓ NOS MODELOS ≥5M) 3 093 3
PLACAS INTERMEDIAS LIMITADORAS DE PROJEÇÕES (EUR/M) 326  4

Disco de fecho

2

Placas laterais

1

Rodas dianteiras
duplas  200/60 14’5”

3

Pente

4
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Canelado 400 ou 520 mm

1

Rolo barras 480 ou 540 mm

2

Rolo Tandem barras Ø 480
+ canelado Ø 400 mm

3

Rolo V-Ring 600mm

4

Rolo de aros  “T” ou 
“U” de Ø 520 mm

6

Rolo de duplo disco V-
Profile de Ø 600 mm

7

Rolo de molas 
Ø 520 mm

5

2025 
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



ROLOS
Rolo CRG 400 mm (70 kg/m ) 
Rolo muito económico. Ligeiro e versátil. Ideal em terrenos secos devido à por 
sua velocidade de rotação graças ao seu pequeno diâmetro. Desaconselhado 
em terrenos pesados ou húmidos.

Rolo Canelado de 400 mm (80 kg/m) ou 520 mm (90 
kg/m) 
Rolo versátil, ligeiro e forte, ideal para um intenso destorroar graças às chapas 
em aço ALE de 20 mm de espessura. Não aconselhado em condições de 
humidade.

Rolo de barras de 480 mm ( 80 kg/m) ou de 540 mm 
(90 kg/m)
Rolo versátil e ligeiro, ideal para uma suave reconsolidação. Aconselhado em 
terrenos secos, com pedras ou húmidos. Limitado em terrenos pegajosos. 

Rolo Tandem - Barras de 480 mm + Canelado de 400 
mm (150 kg/m) 
Rolo desterrador muito intenso. Baixa compostagem.

Rolo de molas de 520 mm (150 kg/m) 
Rolo de peso médio, ideal para todo tipo de condições: seco, húmido, 
pedragoso. Não se carrega em excesso em condições extremas de humidade 
ou com pedras. Altura regulável dos patins intermédios. 

Rolo V-Ring 600 mm(150 kg/m) 
Rolo para um bom trabalho de desterroar e reconsolidação. Não recomendado 
para terrenos pedragosos. Adapta-se muito bem em condições húmidas.

Rolo “T” ou “U” 520 mm (160 kg/m) 
Rolo para uma boa reconsolidação em terrenos ligeiros a médios. O perfil em 
“T” permite uma bom destorroar enquanto o perfil em “U” se preenche, 
resultando num contacto terra-terra ideal em terrenos húmidos ou pegajosos. 

Rolo V-Profile 600 mm (250 kg/m) 
Rolo pesado de duplo disco para um intenso trabalho de desterroar e de
reconsolidação.
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. 
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.


