
Il Futuro nel Livellamento 

Lista de preços 2024 

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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Produtos NOVAK 

Gamas e larguras de 
trabalho 

Produtos NOVAK 

Modelo e potência de 

tração requerida

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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Produto NOVAK 

Modelo e potência 

de tração requerida 

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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SOFT - 20 

SOFT - 25 
NIVELADORA 

Configuração standard: 
• Inclinação lateral da lâmina: manual
• Filtro de óleo: cartucho
• 1 mastro porta-receptor: manual

• Controle laser: instalação hidráulica
independente

• Altura da lâmina: 0,65 m
• Abertura da lâmina: fixa
• Abertura do eixo: fixa

• Sistema de eixos: 2 rodas estabilizadoras
• Variação do ângulo de inclinação da lâmina

 SOFT - 20 
SOFT - 25 

  11 978 € 
12 639 € 

Opt N21 - Equipamento laser plano horizontal (kit 1): 
• Emissor Topcon RL-H5A piano orizzontale

• Receptor NOVAK RCV 03 DIGIT

• Caixa de controle NOVAK LCB M2 DIGIT

• Tripé de alumínio

• Conjunto de cabos (alimentação, eletroválvula, receptor)

• Sistema para trabalhar com presença de vento

• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser

• Sensor automático de controle da potência de arraste

Opt N21   8 133 € 

Opcional SOFT - 20 / SOFT - 25: 
• Opt N11 - Cilindro Tilt (sistema hidráulico para inclinação lateral da lâmina)

• Opt N7   - 2 tandens de 2 rodas SOFT (aumenta a velocidade de 6 a 7 Km/h em relação ás 2 rodas)

• Opt N30 - Mastro porta-receptor hidráulico

• Opt N75 - Desviador elétrico a 6 vias

• Opt N83 - Desviador manual a 6 vias

• Opt N15 - Instalação de luzes

• Opt N14 - Equipamento hidráulico para o controle laser direto ao trator - sem bomba

• Opt N16 - Equipamento hidráulico de controle de inclinação lateral + tilt + equipamento receptor completo CB DUAL

 954 € 

 1 406 € 

 1 054 € 

   803 € 

553 € 

    502 € 
- 653 €

8 030 €

Opt N22 -  (kit 2): 
• Emissor Laser Leica Rugby CLA-CTIVE CLX700

• Receptor NOVAK RCV 03 DIGIT

• Caixa de controle NOVAK LCB M2 DIGIT

• Tripé de alumínio

• Conjunto de cabos (alimentação, eletroválvula, receptor)

• Sistema para trabalhar com presença de vento

• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser

• Sensor automático de controle da potência de arraste

Opt N22  9 537 € 

Peso: 800 kg   Min. 20 HP     Max. 100 HP 

Peso: 820 kg  Min. 30 HP     Max. 100 HP 

SOFT - 20 - largura de trabalho 2,00 m         

Âmbitos de utilização: agricultura, estufas e jardinagem, campos desportivos 

SOFT - 25 - largura de trabalho 2,50 m         

Âmbitos de utilização: agricultura, estufas e jardinagem, campos desportivos 

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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SOFT - 30 
NIVELADORA 

Configuração standard: 
• Inclinação lateral da lâmina: manual
• Filtro de óleo: cartucho
• 1 mastro porta-receptor: manual

• Controle laser: instalação hidráulica independente

• Altura da lâmina: 0,65 m
• Abertura da lâmina: fixa
• Abertura do eixo: fixa

• Sistema de eixos: 2 rodas estabilizadoras
• Variação do ângulo de inclinação da lâmina

 SOFT - 30   13 299 € 

Peso: 840 kg  Min. 40 HP     Max. 100 HP SOFT - 30 - largura de trabalho 3,00 m         
Âmbito de utilização: agricultura, estufas e jardinagem, campos desportivos

Opcional SOFT - 30: 
• Opt N11 - Cilindro Tilt (sistema hidráulico para inclinação hidráulica da lâmina)

• Opt N7   - 2 tandens de 2 rodas SOFT (aumenta a velocidade de 6 a 7 Km/h em relação ás 2 rodas)

• Opt N30 - Mastro porta-receptor hidráulico

• Opt N75 - Desviador elétrico a 6 vias

• Opt N83 - Desviador manual a 6 vias

• Opt N15 - Instalação de luzes

• Opt N14 - Equipamento hidráulico para o controle laser direto ao trator - sem bomba

• Opt N16 - Equipamento hidráulico de controle de inclinação lateral + tilt + equipamento receptor completo CB DUAL

   954 € 

 1 406 € 

  1 054 € 

    803 € 

  553 € 

    502 € 

- 653 €

8 030 €

Opt N21 - Equipamento laser plano horizontal (kit 1): 
• Emissor Topcon RL-H5A plano horizontal

• Receptor NOVAK RCV 03 DIGIT

• Caixa de controle NOVAK LCB M2 DIGIT

• Tripé de alumínio

• Conjunto de cabos (alimentação, eletroválvula, receptor)

• Sistema para trabalhar com presença de vento

• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser

• Sensor automático de controle da potência de arraste

Opt N21  8 133 € 

Opt N22 - Equipamento laser dupla pendente (kit 2): 
• Emissor Laser Leica Rugby CLA-CTIVE CLX700

• Receptor NOVAK RCV 03 DIGIT

• Caixa de controle NOVAK LCB M2 DIGIT

• Tripé de alumínio

• Conjunto de cabos (alimentação, eletroválvula, receptor)

• Sistema para trabalhar com presença de vento

• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser

• Sensor automático de controle da potência de arraste

Opt N22  9 537 € 

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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SOFT - 25.34 
NIVELADORA EXTENSÍVEL 

Configuração standard: 
• Inclinação lateral da lâmina: manual
• Filtro de óleo: cartucho
• 1 mastro porta-receptor: manual

• Controle laser: instalação hidráulica
independente

• Altura da lâmina: 0,65 m
• Abertura da lâmina: telescópica e hidráulica
• Abertura do eixo: telescópica hidráulica

• Sistema de eixos: 2 rodas estabilizadoras
• Variação do ângulo de inclinação da lâmina

 SOFT - 25.34  16 829 € 

               Peso: 900 kg   Min. 65 HP     Max. 120 HP SOFT - 25.34 - largura de trabalho 2,50 - 3,40

Âmbito de utilização:: agricultura 

Opcional SOFT - 25.34: 
• Opt N11 - Cilindro Tilt (sistema hidráulico para a inclinação lateral da lâmina)

• Opt N7   - 2 tandens de 2 rodas SOFT (aumenta a velocidade de 6 a 7 Km/h em relação às 2 rodas)

• Opt N30 - Mastro porta-receptor hidráulico

• Opt N75 - Desviador elétrico a 6 vias

• Opt N83 - Desviador manual a 6 vias

• Opt N15 - Instalação de luzes

• Opt N14 - Equipamento hidráulico para o controle laser direto ao trator - sem bomba

• Opt N16 - Equipamento hidráulico de controle de inclinação lateral + tilt + equipamento receptor completo CB DUAL

•

    954 € 

 1 406 € 

 1 054 € 

   803 € 

   553 € 

   502 € 
- 653 €

8 030 €

Opt N21 - Equipamento laser plano horizontal (kit 1): 
• Emissor Topcon RL-H5A piano orizzontale

• Receptor NOVAK RCV 03 DIGIT

• Caixa de controle NOVAK LCB M2 DIGIT

• Tripé de alumínio

• Conjunto de cabos (alimentação, eletroválvula, receptor)

• Sistema para trabalhar com presença de vento

• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser

• Sensor automático de controle da potencia de arraste

Opt N21 8 133 € 

Opt N22 - Equipamento laser dupla pendente (kit 2): 
• Emissor Laser Leica Rugby CLA-CTIVE CLX700

• Receptor NOVAK RCV 03 DIGIT

• Caixa de controle NOVAK LCB M2 DIGIT

• Tripé de alumínio

• Conjunto de cabos (alimentação, eletroválvula, receptor)

• Sistema para trabalhar com presença de vento

• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser

• Sensor automático de controle da potencia de arraste

Opt N22 9 537 € 

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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READY - 25 

READY - 30 
NIVELADORA 

Configuração standard: 

• Altura da lâmina: 1,00 m

• Abertura da lâmina: fixa

• Abertura do eixo: fixa

• Sistema de eixos: 2 rodas estabilizadoras

• Variação do ângulo de inclinaçãod da lâmina

• Inclinação lateral da lâmina: manual

• Filtro de óleo: cartucho

• 1 mastro porta-receptor: extensível com leitura
eletrónica da cota

• Controle laser: instalação hidráulica independente

• Instalação de luzes

 READY - 25  

READY - 30 

 16 754 € 

 18 117 € 

Opcional READY - 25 / READY - 30: 

• Opt N11 - Cilindro Tilt (sistema hidráulico para a inclinação lateral da lâmina)

• Opt N8   - Tandem com 2 rodas R, G, T e S (aumenta a velocidade de 6 a 7 Km/h em relação às 2 rodas)

• Opt N75 - Desviador elétrico a 6 vias

• Opt N83 - Desviador manual a 6 vias

• Opt N63 - Subsolador frontal manual

• Opt N64 - Subsolador traseiro hidráulico

• Opt N16 - Equipamento hidráulico de controle de inclinação lateral + tilt + equipamento receptor completo CB DUAL

• Opt N12 - Sistema hidráulico de controle da pendente lateral + tilt

• Opt N61 - Prolongamento do engate

 954 € 

 2 359 € 

 803 € 

 553 € 

 1 054 € 

 3 162 € 

8 030 € 

 5 420 € 

 352 € 

Peso: 1.000 kg      Min. 50 HP    Max. 120 HP 

Peso: 1.070 kg      Min. 60 HP    Max. 150 HP 

READY - 25 - largura de trabalho 2,50 m         

Âmbitos de utilização: estufas e jardinagem, campos desportivos 

READY - 30 - largura de trabalho 3,00 m         

Âmbitos de utilização: campos desportivos, agricultura 

Opt N21 - Equipamento laser plano horizontal (kit 1): 
• Emissor Topcon RL-H5A piano orizzontale

• Receptor NOVAK RCV 03 DIGIT

• Caixa de controle NOVAK LCB M2 DIGIT

• Tripé de alumínio

• Conjunto de cabos (alimentação, eletroválvula, receptor)

• Sistema para trabalhar com presença de vento

• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser

• Sensor automático de controle da potencia de arraste

Opt N21 8 133 € 

Opt N22 - Equipamento laser dupla pendente (kit 2): 
• Emissor Laser Leica Rugby CLA-CTIVE CLX700

• Receptor NOVAK RCV 03 DIGIT

• Caixa de controle NOVAK LCB M2 DIGIT

• Tripé de alumínio

• Conjunto de cabos (alimentação, eletroválvula, receptor)

• Sistema para trabalhar com presença de vento

• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser

• Sensor automático de controle da potencia de arraste

Opt N22 9 537 € 

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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GREEN - 16.25 

GREEN - 24.33 
NIVELADORA EXTENSÍVEL

Configuração standard: 

• Altura da lâmina: 1,00 m

• Abertura da lâmina: telescópica e hidraulica

• Abertura do eixo: hidráulica telescopica

• Eixo traseiro: 2 rodas estabilizadoras

• Variação do ângulo de inclinação da lâmina

• Inclinação lateral da lâmina: manual

• Filtro de óleo: cartucho

• 1 mastro porta-receptor: extensível com leitura

• Controle laser: hidráulico independente

• Instalação de luzes

 GREEN - 16.25 

GREEN - 24.33 

  20 869 € 

 25 469 € 

                  Peso: 1.250 kg      Min. 50 HP    Max. 120 HP 

                    Peso: 1.950 kg      Min. 80 HP    Max. 150 HP 

GREEN - 16.25 - largura de trabalho 1,60 m - 2,50 m         

Âmbitos de utilização: construção, estufas e jardinagem, campos desportivos

GREEN - 24.33 - largura de trabalho 2,40 m - 3,30 m        

Âmbitos de utilização: campi sportivi, strade 

Opt N21 - Equipamento laser plano horizontal (kit 1): 
• Emissor Topcon RL-H5A plano horizontal

• Receptor NOVAK RCV 03 DIGIT

• Caixa de controle NOVAK LCB M2 DIGIT

• Tripé de alumínio

• Conjunto de cabos (alimentação, eletroválvula, receptor)

• Sistema para trabalhar com presença de vento

• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser

• Sensor automático de controle da potência de arraste

Opt N21 8 133 € 

Opt N22 - Impianto laser doppia pendenza (kit 2): 
• Emissor Laser Leica Rugby CLA-CTIVE CLX700

• Receptor NOVAK RCV 03 DIGIT

• Caixa de controle NOVAK LCB M2 DIGIT

• Tripé de alumínio

• Conjunto de cabos (alimentação, eletroválvula, receptor)

• Sistema para trabalhar com presença de vento

• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser

• Sensor automático de controle da potência de arraste

Opt N22 9 537 € 

Opcional GREEN - 16.25 / GREEN - 24.33: 
• Opt N11 - Cilindro Tilt (sistema hidráulico para a inclinação lateral da lâmina)

• Opt N8   - Tandem com 2 rodas R, G, T e S (aumenta a velocidade de 6 a 7 Km/h em relação às 2 rodas)

• Opt N75 - Desviador elétrico a 6 vias

• Opt N83 - Desviador manual a 6 vias

• Opt N63 - Subsolador frontal manual

• Opt N64 - Subsolador traseiro hidráulico

• Opt N16 - Equipamento hidráulico de controle pendente lateral + tilt + equipamento receptor completo CB DUAL

• Opt N12 - Equipamento hidráulico de controle pendente lateral + tilt

• Opt N61 - Prolongamento do engate

 954 € 

 2 359 € 

  803 € 

    553 € 

 1 054 € 

 3 162 € 

 8 030 € 

 5 420 € 

 352 € 

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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TECH - 25 
NIVELADORA 

Configuração standard: 
• Altura da lâmina: 1,00 m
• Abertura da lâmina: fixa
• Abertura do eixo: fixa

• Sistema de eixos: 2 rodas estabilizadoras
• Variação do ângulo de inclinação da lâmina

• Inclinação lateral da lâmina: hidráulica
• Filtro de óleo: cartucho
• 2 mastros porta-receptor: extensíveis com

leitura eletrónica
• Controle laser: 2 hidráulicos independentes
• Instalação de luzes

 TECH - 25  24 239 € 

Peso: 1.300 kg     Min. 50 HP     Max. 120 HP TECH - 25 - largura de trabalho 2,50 m   
Âmbitos de utilização: estradas, campos desportivos

Opcional TECH - 25: 

• Opt N65 - Subsolador posterior (só com posterior fixo)

• Opt N8   - 2 tandens de 2 rodas R, G, T e S (aumenta a velocidade de 6 a 7 Km/h em relação às 2 rodas)

• Opt N75 - Desviador elétrico a 6 vias

• Opt N83 - Desviador manual a 6 vias

• Opt N61 - Prolongamento da lança

• Opt N62 - Subsolador anterior hidráulico

• Opt N63 - Subsolador anterior manual

3 614 € 

 2 359 € 

  803 € 

 553 € 

  352 € 

 4 367 € 

 1 054 €  

Opt N24 11 878 € 

• Emissor Laser Leica Rugby CLA-CTIVE CLX700

• 2 receptores NOVAK RCV 03 DIGIT

• Caixa de controle NOVAK DUAL MD1 DIGIT

• Tripé de alumínio

• 4 cabos (2 eletroválvulas, 2 receptores);

• Sistema para trabalhar com presença de vento

• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser

• Sensor automático de controle da potência de arraste

Opt N24 - Equipamento laser dupla pendente (kit 4) 

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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TECH - 24.33 
NIVELADORA EXTENSÍVEL

• Altura da lâmina: 1,00 m
• Abertura da lâmina: fixa
• Sistema de eixos: 2 rodas estabilizadoras

• Abertura do eixo: fixa
• Variação do ângulo de inclinação da lâmina

• Inclinação lateral da lâmina: hidráulica
• Filtro de óleo: cartucho
• 2 mastros porta-receptor: extensíveis com leitura

eletrónica

• Controle laser: 2 hidráulicos independentes
• Instalação de luzes

 TECH - 24.33 29 433 € 

Peso: 1.950 kg     Min. 80 HP     Max. 150 HP 

• Emissor Laser Leica Rugby CLA-CTIVE CLX700

• 2 receptores NOVAK RCV 03 DIGIT

• Caixa de controle Box NOVAK DUAL MD1 DIGIT

• Tripé de alumínio

• 4 cabos (2 eletroválvulas, 2 receptores);
• Sistema para trabalhar com presença de vento
• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser
• Sensor automático de controle da potência de arraste

Opt N24 11 878 € 

Opt N24 - Equipamento laser dupla pendente (kit 4) 

Opcional TECH - 24.33: 
2 359 € 

  803 € 

 553 € 

Configuração standard: 

TECH - 24.33 - largura de trabalho 2,40 m - 3,30 m 
Âmbitos de utilização: estradas 

• Opt N8   - 2 tandens de 2 rodas R, G, T e S (aumenta a velocidade de 6 a 7 Km/h em relação ás 2 rodas)

• Opt N75 - Desviador elétrico a 6 vias

• Opt N83 - Desviador manual a 6 vias

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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SKILL - 30 

SKILL - 40 
NIVELADORA 

 SKILL - 30 

SKILL - 40 

 23 587 € 

24 842 € 

Opcional SKILL - 30 / SKILL - 40: 
• Opt N11 - Tilt cylinder (sistema hidráulico para inclinação hidráulica da lâmina)

• Opt N5   - Eixo telescópico hidráulico

• Opt N16 - Equipamento hidráulico de controle pendente lateral + tilt + equipamento receptor completo CB DUAL

• Opt N12 - Equipamento hidráulico de controle pendente lateral + tilt

• Opt N56 - Engate tipo scraper

• Opt N124 - Roda média (40cm) - para máquinas com tandem de 2 rodas por lado (diferença com roda standard)

• Opt N125  - Roda larga (50cm) - para máquinas com tandem de 2 rodas por lado (diferença com roda standard)

   954 € 

 2 359 € 

8 030 € 

5 420 € 

1 054 € 

 Preço líquido:    1 296 € 

Preço liquido:    1 776 € 

Peso: 1.700 kg      Min. 80 HP    Max. 170 HP 

Peso: 1.880 kg      Min. 100 HP  Max. 170 HP 

Opt N21 8 133 € 

Opt N22 9 537 € 

Configuração standard: 

• Altura da lâmina: 1,00 m

• Abertura da lâmina: hidráulica

• Abertura do eixo: fixa

• Sistema de eixos: 2 tandens de 2 rodas

• Variação do ângulo de inclinação da lâmina

• Inclinação lateral da lâmina: manual

• Filtro de óleo: cartucho

• 1 mastro porta-receptor: extensível com leitura

• Controle laser: hidráulico independente

• Instalação de luzes

SKILL - 30 - largura de trabalho 3,50 mm        

Âmbitos de utilização: agricultura, movimento de terras

SKILL - 40 - largura de trabalho 4,00 m         

Âmbitos de utilização: agricultura, movimento de terras

Opt N21 - Equipamento laser plano horizontal (kit 1): 
• Emissor Laser Leica Rugby CLH Basic

• Receptor NOVAK RCV 03 DIGIT

• Caixa de controle NOVAK LCB M2 DIGIT

• Tripé de alumínio

• Conjunto de cabos (alimentação, eletroválvula, receptor)

• Sistema para trabalhar com presença de vento

• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser

• Sensor automático de controle da potência de arraste

Opt N22 - Equipamento laser dupla pendente (kit 2): 
• Emissor Laser Leica Rugby CLA-CTIVE CLX700

• Receptor NOVAK RCV 03 DIGIT

• Caixa de controle NOVAK LCB M2 DIGIT

• Tripé de alumínio

• Conjunto de cabos (alimentação, eletroválvula, receptor)

• Sistema para trabalhar com presença de vento

• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser

• Sensor automático de controle da potência de arraste

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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SKILL - 50 
NIVELADORA 

 SKILL - 50  27 301 € 

Peso: 1.980 kg    Min. 120 HP    Max. 170 HP 

Opt N21 - Equipamento laser plano horizontal (kit 1):
• Emissor Topcon RL-H5A piano orizzontale

• Receptor NOVAK RCV 03 DIGIT

• Caixa de controle NOVAK LCB M2 DIGIT

• Tripé de alumínio

Opt N21  8 133 € 

Opt N22 - Equipamento laser dupla pendente (kit 2):
• Emissor Laser Leica Rugby CLA-CTIVE CLX700

• Receptor NOVAK RCV 03 DIGIT

• Caixa de controle NOVAK LCB M2 DIGIT

• Tripé de alumínio

Opt N22 9 537 € 

Opcional SKILL - 50: 

• Opt N11 - Cilindro Tilt (sistema hidráulico para inclinação hidráulica da lâmina)

• Opt N5   - Eixo telescópico hidráulico

• Opt N16 - Equipamento hidráulico de controle pendente lateral + tilt + equipamento receptor completo CB DUAL

• Opt N12 - Equipamento hidráulico de controle pendente lateral + tilt

• Opt N56 - Engate tipo scraper

• Opt N124 - Roda média (40cm) - para máquinas com tandem de 2 rodas por lado (diferença com roda standard)

• Opt N125  - Roda larga (50cm) - para máquinas com tandem de 2 rodas por lado (diferença com roda standard)

    954 € 

 2 359 €      

 8 030 € 

5 420 € 

 1 054 € 

Preço líquido:    1 296 € 

Preço líquido:    1 776 € 

SKILL - 50 - largura de trabalho 5,00 m 
Âmbitos de utilização: agricultura, movimento das terras

Configuração standard: 
• Altura da lâmina: 1,00 m

• Abertura da lâmina: hidráulica

• Abertura do eixo: fixa

• Sistema de eixos: 2 tandens de 2 rodas

• Variação do ângulo de inclinação da lâmina

• Inclinação lateral da lâmina: manual

• Filtro de óleo: cartucho

• 1 mastro porta-receptor: extensível com leitura
eletrónica

• Controle laser: hidráulico independente

• Instalação de luzes

• Conjunto de cabos (alimentação, eletroválvula, receptor)

• Sistema para trabalhar com presença de vento

• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser

• Sensor automático de controle da potência de arraste

• Conjunto de cabos (alimentação, eletroválvula, receptor)

• Sistema para trabalhar com presença de vento

• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser

• Sensor automático de controle da potência de arraste

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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MASTER - 50 
NIVELADORA  

Fechar a lâmina em direção à parte traseira da máquina *

 MASTER - 50 34 025 € 

Peso: 3.200 kg    Min. 130 HP    Max. 200 HP 

• Emissor Topcon RL-H5A piano orizzontale

• Receptor NOVAK RCV 03 DIGIT

• Caixa de controle NOVAK LCB M2 DIGIT

• Tripé de alumínio

Opt N21  8 133 € 

Opt N22 - Equipamento laser dupla pendente (kit 2):
• Emissor Laser Leica Rugby CLA-CTIVE CLX700

• Receptor NOVAK RCV 03 DIGIT

• Caixa de controle NOVAK LCB M2 DIGIT

• Tripé de alumínio

Opt N22  9 537 € 

Opcional MASTER - 50: 
 954 € 

 9 686 € 

 4 166 € 

 1 707 € 

 3 614 € 

 1 054 € 

 1 054 € 

 1 406 € 

9 034 €      

 11 643 € 

• Opt N11 - Cilindro Tilt (sistema hidráulico para inclinação hidráulica da lâmina)

• Opt N2   - Eixo em paralelogramo (incluído cilindro tilt - 2 tandens de 3 rodas)

• Opt N1   - Eixo em borboleta (incluído cilindro tilt - 2 tandens de 3 rodas)

• Opt N9   - Tandem de 3 rodas

• Opt N9a - Tandem de 3 rodas com a 3ª roda sempre na terra

• Opt N56 - Engate tipo scraper

• Opt N52 - Engate aos 3 pontos MASTER

• Opt N20 - Proteção tropical

• Opt N12a - Equipamento hidráulico de controle pendente lateral + tilt+ 3ª roda sempre na terra

• Opt N16a - Equipamento hidráulico de controle pendente lateral + tilt + equipamento receptor completo CB DUAL

• Opt N100 - Roda média de 40 cm -  (diferença com roda standard) - cada - preço liquido

• Opt N101  - Roda larga de 50 cm -  (diferença com roda standard) - cada - preço liquido

 Preço líquido:    324 € 

Preço líquido:    372 € 

Configuração standard: 

• Altura da lâmina: 1,00 m

• Abertura da lâmina: hidráulica

• Abertura do eixo: telescópica hidráulica

• Sistema de eixos: 2 tandens de 2 rodas

• Variação do ângulo de inclinação da lâmina

• Inclinação lateral da lâmina: manual

• Filtro de óleo: cartucho

• 1 mastro porta-receptor: extensível com
leitura eletrónica

• Controle laser: hidráulico independente

• Instalação de luzes

MASTER - 50 - largura de trabalho 5,00 m         
Âmbitos de utilização: agricultura, movimento de terras 

Opt N21 - Equipamento laser plano horizontal (kit 1): 
• Conjunto de cabos (alimentação, eletroválvula, receptor)

• Sistema para trabalhar com presença de vento

• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser

• Sensor automático de controle da potência de arraste

• Conjunto de cabos (alimentação, eletroválvula, receptor)

• Sistema para trabalhar com presença de vento

• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser

• Sensor automático de controle da potência de arraste

* Possibilidade de usar a máquina fechada usando a lâmina central de 2,5 m para nivelar, por exemplo, uma estrada de terra.
A máquina dobrada pode ser utilizada com um trator com pouca força de tração.

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



16 

MASTER - 60 

MASTER - 70 
NIVELADORA 

Fechar a lâmina em direção à parte traseira da máquina *

• Inclinação lateral da lâmina: hidráulica

• Filtro de óleo: cartucho

• 1 mastro porta-receptor: extensível com leitura
eletrónica da cota

• Controle laser: hidráulico independente

• Instalação de luzes

MASTER - 60 

MASTER - 70 

 41 419 €  

43 644 € 

Opt N21 - Equipamento laser plano horizontal (kit 1): 
• Emissor Topcon RL-H5A piano orizzontale

• Receptor NOVAK RCV 03 DIGIT

• Caixa de controle NOVAK LCB M2 DIGIT

• Tripé de alumínio

Opt N21   8 133 € 

Opcional MASTER - 60 / MASTER - 70: 
  1 907 € 

 6 223 € 

• Opt N10 - Tandem com 3ª roda na terra

• Opt N4   - Posterior em paralelogramo

• Opt N17 - Equipamento hidráulico de controle pendente lateral + equipamento receptor completo CB DUAL + 3ª roda
• Opt N13 - Equipamento hidráulico de controle pendente lateral + 3ª roda sempre na terra

• Opt N56 - Engate tipo scraper

• Opt N53 - Engate aos 3 pontos MASTER - 60/ 70

• Opt N20 - Proteção tropical

• Opt N115 - Roda média (40cm) - (diferença da roda standard)

• Opt N116  - Roda larga (50cm) - (diferença da roda standard)

   6 374 € 

1 054 € 

 1 205 € 

 1 406 € 

 Preço líquido:    1 944 € 

Preço líquido:    2 664 €    

Opt N22 - Impianto laser doppia pendenza (kit 2): 
• Emissor Laser Leica Rugby CLA-CTIVE CLX700

• Receptor NOVAK RCV 03 DIGIT
• Caixa de controle NOVAK LCB M2 DIGIT

• Tripé de alumínio

Opt N22  9 537 € 

Peso: 4.600 kg    Min. 180 HP     Max. 350HP 

Peso: 4.700 kg    Min. 220 HP     Max. 350HP 

MASTER - 60 - largura de trabalho 6,00 m         
Âmbitos de utilização: agricultura, movimento de terras 

MASTER - 70 - largura de trabalho 7,00 m         
Âmbitos de utilização: agricultura, movimento de terras

Configuração standard: 
• Altura da lâmina: 1,00 m

• Abertura da lâmina: hidráulica

• Abertura do eixo: borboleta hidráulica

• Sistema de eixos: 2 tandens de 3 rodas

• Variação do ângulo de inclinação da lâmina

• Conjunto de cabos (alimentação, eletroválvula, receptor)

• Sistema para trabalhar com presença de vento

• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser

• Sensor automático de controle da potência de arraste

• Conjunto de cabos (alimentação, eletroválvula, receptor)

• Sistema para trabalhar com presença de vento

• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser

• Sensor automático de controle da potência de arraste

* Possibilidade de utilização da máquina fechada utilizando a lâmina central de 2,5 m para nivelamento (com adição de pantógrafo traseiro N4)
por exemplo, uma estrada de terra. A máquina dobrada pode ser utilizada com um trator com pouca força de tração.

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

8 983 € 
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RECEPTOR RCV03 

CAIXA DE CONTROLE 
LCB M2 DIGIT 

EMISSOR 

TOPCON RL-H5A 

TRIPÉ DE ALUMÍNIO L2S  

Opt N21 (KIT 1)

EMISSOR 
TOPCON RL-H5A 

2 RECEPTOR RCV03 

CAIXA DE CONTROLE 
DUAL MD1 DIGIT 

TRIPÉ DE ALUMÍNIO L2S  

Opt N23 (KIT 3)

Funções exclusivas do equipamento laserr: 
• Sistema para trabalhar com presença de vento
• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser
• Sensor automático de controle da potência do trator

Opt N21 
Opt N23 

 8 133 €  
10 474 € 

EQUIPAMENTOS 
LASER 
PLANO HORIZONTAL 

Opt N21 - Topcon RL-H5A + Caixa de controle LCB M2 DIGIT+ Receptor RCV03 + Tripé de alumínio LS2 + 
Conjunto de cabos 

Opt N23 - Topcon RL-H5A + Caixa de controle DUAL MD1 DIGIT + Duplo Receptor RCV03 + Tripé de 
alumínio LS2 + Conjunto de cabos

Conjunto de cabos incluído Conjunto de cabos incluído

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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RECEPTOR RCV03 

CAIXA DE CONTROLE 
LCB M2 DIGIT 

EMISSOR LEICA RUGBY 
CLA-CTIVE CLX 700 

TRIPÉ DE ALUMÍNIO 
L2S  

Opt N22 (KIT 2)

EMISSOR LEICA RUGBY 
CLA-CTIVE CLX 700 

2 RECEPTORES RCV03 

CAIXA DE CONTROLE 
DUAL MD1 DIGIT 

TRIPÉ DE ALUMÍNIO L2S  

Opt N24 (KIT 4)

Funções exclusivas do equipamento laser:
• Sistema para trabalhar com presença de vento
• Sistema para recuperar automaticamente o sinal do laser
• Sensor automático de controle da potência do trator

Opt N22 
Opt N24 

  9 537 € 
 11 878 € 

EQUIPAMENTOS 
LASER 
DUPLA PENDENTE 

Opt N22 - Leica Rugby CLA-CTIVE CLX700 + Caixa de controle LCB M2 DIGIT+ Receptor RCV03 + Tripé de 
alumínio LS2 + Conjunto de cabos

Opt N24 - Leica Rugby CLA-CTIVE CLX700 + Caixa de controle DUAL MD1 DIGIT+ Duplo Receptor RCV03  + 
Tripé de alumínio LS2 + Conjunto de cabos

Conjunto de cabos incluído Conjunto de cabos incluído

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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RECEPTOR RCV03 

CAIXA DE CONTROLE 
A SEMAFORO 

TRIPÉ DE ALUMÍNIO L2S  

Opt N100 (KIT 5) plano horizontal

RECEPTOR RCV03 

CAIXA DE CONTROLE 
A SEMAFORO 

TRIPÉ DE ALUMÍNIO L2S  

Opt N101 (KIT 6) dupla pendente

Opt N100 
Opt N101 

6 884 € 
7 717 € 

EQUIPAMENTOS 
LASER 

SCRAPER 

Opt N100 - Leica Rugby CLH Basic + Caixa de controle a semaforo (Conjunto de cabos: 
alimentação e riceptor) + Receptor RCV03 + Tripé de alumínio LS2  

Opt N101 - Leica Rugby CLA-CTIVE CLX700 + Caixa de controle a semaforo (Conjunto de cabos: 
alimentação e riceptor) + Receptor RCV03 + Tripé de alumínio LS2  

Conjunto de cabos incluído Conjunto de cabos incluído

EMISSOR LEICA RUGBY 
CLH BASIC 

EMISSOR LEICA RUGBY 
CLA-CTIVE CLX 700 

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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Sistemas de 
controle da máquina 

Sistema integrado NOVAK Laser + GPS: 

Opt N41 - IAS*: equipamento laser + GPS integrato 

Opt N49 - Atualização para Opt N22 a IAS 

 23 496 € 

 14 687 € 

F G 

C 
J 

B 
E 

I 

A 
D 

H 

A. Emissor Geomax dupla pendente
B. Mastro receptor digital
C. Computador com ecrã tátil
D. Joystick
E. Antena GPS
F. Pino com sensor para o controle da potência de

arraste
G. Interface de ligação elétrica
H. Conjunto de cabos (riceptor; eletroválvula;

alimentação)
I. Desviador 6 vias
J. Receptor

• O sistema executa automáticamente o relevo e sucessiva nivelação

• Fornece sob o display a indicação sobre o mapa de onde dirigir o
trator e das área de desaterro e aterro

• É de fácil utilização após uma breve sessão de apredizagem

• Garante uma precisão de ± 2mm

• Plataforma Windows ecrã tátil + Joystick

• É equipado com sistema de
recuperaçãoautomática do sinal laser.

• É equipado com sistema para trabalhar
napresença de vento.

• Sensor automático de controle da potência de
arraste

        Fácil de usar com ecrã tátil  IAS faz o relevo e mostra o teu percurso no campo  Guia intuitiva a bordo 

*IAS (Integrated Automatic System) controle completamente automático de controle da máquina

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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A B 

C 
F 

D 

E 

G H 

*GOL (GPS Optimized Leveling)

35 808 € Opt N102 - GOL*: sistema de controle da máquina com GPS 
(estação base RTK e receptor no trator); relieve e nivelação 
automatizados  

Opt N112 - NOVAK GOL * (com duplo mastro porta receptor) 42 050 € 

Sistemas de controle da 
máquina 

A. Interface de ligação elétrica

B. Pino com sensor para o controle da potência de
arraste que regula automáticamente a quantidade
de terra da lâmina

C. Computador com ecrã tátil

D. Antena GPS e conjunto de cabos

E. Desviador

F. Receptor móvel

G. Estação base

H. Joystick

GOL - Sistema de nivelação GPS optimizado: 
• O sistema executa automáticamente o relevo e sucessiva

nivelação.

• Realiza automaticamente um plano projetado para o
vosso campo: seja plano ou superfície curva

• Tem 2 receptores GPS GLONASS de dupla frequência e
RTK. Um receptor é fixo: a estação base; o outro está na
niveladora: repetidor ou receptor móvel

• Garante uma precisão de ± 10mm

• Plataforma Windows ecrã tátil + Joystick

• Calcula o melhor pplano para qualquer campo (melhor plano =
menor quantidade de terra a deslocar e os mesmo volumes de
corte e aterro)

• Determina uma estimativa de custos e tempos em base ao
custo local da mão de obra, a valorizar, o custo do
combustível a potência do trator e ao tipo de niveladora em
utilização.

• Sensor automático de controle da potência de arraste que
regula automáticamente a quantidade de terra da lâmina.

 Fácil de usar com ecrã tátil  GOL faz o relevo e mostra o teu percurso no campo    Guia intuitiva a bordo 

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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Software para relevo, projeto e nivelamento:

Opt N43 - OLL: programa de nivelação para PC * 2 619 € 

*OLL (Optimized  Land Leveling) software para projetar

Inserção e modificação manual das cotas na grelha   Cálculo automático das pendentes 

Sistemas de controle da 
máquina 

• Cálculo automático do melhor plano: garante deslocar a mínima
quantidade de terra na menor distância

• Cálculo automático do X ou do Y a inserir no emissor: em cm por
100 m

• Visualização 3D do relevo: a cores com rotação sobre 3 eixose
amplificação regulável da altura

• Dados disponíveis: menciona a grelha de projeto (tabela e lista),
triangulação, volumes (detalhe e síntese) e custos

• Cálculo dos custos do projeto configurável pelo
utente tipo da niveladora, tipo de trator e custo
de mão de obra

• Elaboração com inclinações pré definidas e com
pontos pré fixados

• Aquisição de dados: manual, de ficheiro (CSV,
DBX, DXF), de GPS, de NOVAK IAS

• Idiomas: IT, EN, FR, DE, SP, PT, RU e SU

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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2,2 →2,8 2,5 → 3,5 2,5 → 3,5 2,5 → 5,6 2,5 → 5,6 

0 50% 0 50% 80% 80% 80% 

3 - 4 6 - 7 3 - 4 6 - 7 8 - 9 10 -12 11 -14 

(**) 

não não sim sim sim sim sim 

Eixos 

fixo telescópico em borboleta em paralelogramo

largura variável 
largura em metros 

tandem 
n° rodas por lado 

correção mecânica 
das desigualdades (*) 
velocidade em km/h 

não sim não sim sim sim sim 

simples simples + estável + estável + estável + + estável + + +estável
ligeiro ligeiro + preciso + + + preciso + + + preciso + + + preciso

OKaté a 2,5 m preciso + velocz + + veloz + + + veloz

vantagens

não não não não opção opção opção 

(*) 

(**) 

terceira roda sempre 
em contacto com o 

terreno (**) 

Quando uma máquina encontra uma diferença de nível no terreno, as rodas da niveladora levantam e baixam com os 
consequentes movimentos da lâmina para baixo e para cima; para manter o plano de realização, o sistema de controle 
da máquina deve dessa forma corrigir todos os erros (deslocamento para cima e para baixo) que se geram. A 
utilização de um tandem de 2 rodas permite reduzir mecânicamente em 50% este erro (para 80% se utiliza um tandem 
de 3 rodas) isto permite ter uma maior precisão e uma velocidade de trabalho mais alta.

Com este opcional, quando se inclina a máquina através do tilt que é colocado no lado esquerdo do eixo, a 3 rodas são 
sempre apoiadas no terreno; enquanto que com o tandem de 3 rodas standard (sem opcional), a inclinação da lâmina 
faz elevar também a roda colocada ao meio entre as outras 2 porque esta última é solidária com o chassis.
O sistema de tandem com a 3ª roda sempre na terra aumenta desta forma a estabilidade; o que permite poupar tempo 
na execução do trabalho com uma redução de cerca de 15%.

TERCEIRA RODA SEMPRE EM CONTACTO COM O TERRENO (* *) 

É possível baixar a lâmina. Nas 3 posições do eixo 
alto, alinhado e baixo, as 3 rodas do tandem são 
apoiadas na terra.  

O lado esquerdo do eixo na 
posição alta.  

A lâmina sobe à esquerda e 
baixa à direita

Eixo na posição central.  

A lâmina está horizontal 

Eixo na posição central.  

A lâmina está horizontal 

O lado esquerdo do eixo na 
posição alta 

A lâmina baixa à esquerda e 
sobe à direita. 

A linha verde indica a 
posição do eixo

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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Eixos 

EIXO FIXO 2 RODAS ESTABILIZADORAS READY 
EIXO FIXO COM TANDEM DE 2 RODAS SOFT 

 Eixo fixo com 2 rodas READY 

Eixo telescópico com duas rodas TECH Tandem com 2 rodas TECH 

EIXO FIXO COM 2 RODAS E DOIS CHASSIS INDEPENDENTES TECH 
EIXO FIXO COM TANDEM DE2 RODAS E DOIS CHASSIS INDEPENDENTES TECH 

 Tandem de 2 rodas SOFT 

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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Eixos 

Eixo telescópico fechado Eixo telescópico aberto 

EIXO TELESCÓPICO A TRÊS RODAS COM ABERTURA HIDRÁULICA MASTER 

Tandem de 2 rodas GREEN Tandem de 2 rodas SKILL 

EIXO TELESCÓPICO COM TANDEM DE 2 RODAS GREEN 
EIXO TELESCÓPICO COM TANDEM DE 2 RODAS SKILL 

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.



30 

  Eixos 

Eixo em paralelogramo fechado Eixo em paralelogramo aberto 

EIXO HIDRÁULICO EM PARALELOGRAMO MASTER 
(tilt cilindro + 2 tandens de 3 rodas) 

Eixo em borboleta fechado Eixo em borboleta aberto 

EIXO HIDRÁULICO EM MARIPOSA MASTER 
(Tilt - Cilindro hidráulico para a inclinação lateral da lâmina)

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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  746 € 

 1 440 € 

 2 220 € 

Preço líquido:    1 740 € 

TRIPÉ + BASE DE 
ELEVAÇÃO L2SE 

TRIPÉ COMPACTO 
C3S 

TRIPÉ DE 
INSTRUMENTAÇÃO P2S 

TRIPÉ STANDARD L2S 

 6 763 € 

  1 058 € 

   1 336 € 

 1 440 € 

2 116 € 

  972 € 

  659 € 

MASTRO 
PORTA-RECEPTOR 

MANUAL 

MASTRO 
PORTA-RECEPTOR 

HIDRAULICA 

Acessórios 

MASTRO 
PORTA-RECEPTOR  

ELETRICA 

Leitura eletrónica da cota 

Opt N76 - Grupo hidráulico de ligação
Opt N81 - Mira topográfica telescópica + receptor manual
Opt N72 - Tripé standard L2S (extensão max 3,15 m) 
Opt N70 - Tripé compacto C3S 
Opt N69 - Tripé + base de elevação integrada L2SE 
Opt N68 - Extensão para tripé (max 1,35 m)
Opt N71 - Tripé de instrumentação P2S 

Opt N32 - Mastro porta-receptor manual  
Opt N30 - Mastro porta-receptor hidráulico 
Opt N31 - Mastro porta-receptor extensível com leitura eletónica da cota 

Opt N99 - Mastro porta-receptor hidráulico + suporte scraper 

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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Vantagem 
Novak 

• A máquina trabalha rapidamente em qualquer tipo de
terreno

• Duas máquinas em uma, graças à possibilidadede
trabalhar mesmo a 2,5 metros com as 
lâminasfechadas (somente MASTER)

• O mastro porta-receptor está equipada com uma
leituraeletrónica da cota que é mostrada no dígito da caixa 

decontrole e facilita a fase de elevação e execução do 
trabalho

• Confiabilidade também assegurada pela garantia de 2 anos

2024 t.:11/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.




