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EQUIPAMENTO DE SERIE

CHASSIS

Mecano-soldado em aço de alta resistência

Grenalhado e pintado com secagem em forno para
uma longa duração

Engate rápido nos modelos 400, 600 e 800 L.

Engate c/ cavilhas nos modelos 1000, 1200, 1500 e 2000 L.

DEPÓSITO

Fabricado em polietileno de alta densidade, sem ângulos mortos

Equipado com tampa com respirador de 400 mm.

Pousa pés de acesso

Nível a seco com flutuador e indicação visual

Esvaziado por válvula manual

Depósito de lavagem geral em todos os modelos

Depósito para lavagem das mãos

Agitador hidráulico no retorno com multiplicador de pressão

BOMBA

Bomba de membranas ou de pistões. Válvulas inoxidáveis

Ótima para todos os produtos fitossanitários

FILTROS E TORNEIRAS DE SERVIÇO

Filtro na tampa do reservatório principal

Filtro geral na aspiração da bomba:
Bomba caudal até 135 L.: filtro de entrada de 1¼” 
Bomba caudal de 160 L.: filtro de entrada de 1½” 
Bomba caudal de 185 e 250 L.: filtro de entrada de 2”

Torneiras de serviço:
Bomba caudal até 135 L.: Torneiras independentes 
Bomba caudal de 160 L.: Centralizada VARIO 1½” (*) 
Bomba caudal de 185 y 250 L.: Centralizada VARIO 2” (*)

Filtro prévio no caudalímetro (Só em sistemas com regulação DPAE)

REGULAÇÃO DPM MANUAL

De série em todos os modelos AGUIRRE

Corte manual de secções com retornos calibrados e
válvula de regulação de pressão

Válvula de segurança

Manómetro Ø 60

 (*)

Pulverizadores Suspensos
Serie EQ

1500 L.
Barra 18 m.

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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De 400 a 2000 L. PARTE CENTRAL

BOMBA / LITROS P.V.P. - €

400 L 600 L 800 L 1000 L 1200 L 1500 L 2000 L

2 Membranas  20-70 L. 2 616 2 984 3 106 3 703 3 875
3 Membranas  20-135 L. 3 409 3 570 4 329 4 521 5 147 6 318
4 Membranas  20-160 L. 5 410 5 602 6 248 7 409
4 Membranas  20-185 L. 5 915 6 137 6 783 7 944
5 Membranas  20-250 L. 7 338 8 500

2 Membranas 20-70 L. 
Adubo liquido 4 107 4 324 4 986 6 016

3 Membranas 20-140 L. 
Adubo liquido 5 147 5 359 6 005 7 121

4 Membranas 20-160 L. 
Adubo liquido 6 197 6 414 7 056 8 222

4 Membranas 20-185 L. 
Adubo liquido 6 758 6 975 7 591 8 722

3 Pistões 50-90 L. 3 181 3 621 3 722 4 521 4 773 5 465 6 581
3 Pistões 30-145 L. 4 575 5 430 5 733 6 349 7 520
3 Pistões 50-145 L. 4 954 5 783 6 031 6 778 7 899

(Só para barras 24m Tipo D)

OPCIONAIS P.V.P. - €

Marcador de espuma com depressor elétrico 1 919
Incorporador de produto com lava-vasilhas 2 687
Mangueira de carga com filtro e válvula anti-retorno 3 394
Auto enchimento por depressão 192

321 2

3 035

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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EQUIPAMENTO DE SERIE

CHASSIS

Mecano-soldado em aço de alta resistência

Grenalhado e pintado com secagem em forno para
uma longa duração

Engate mediante cavilha

DEPÓSITO

Fabricado em polietileno de alta densidade, sem ângulos mortos

Equipado com tampa com respirador de 400 mm.

Escada lateral de acesso

Nivel seco com flutuador e indicação visual

Esvaziado por válvula manual

Prémixer com lava vasilhas incorporado

Depósito de lavagem geral

Depósito para lavagem das mãos

Agitador hidráulico no retorno com multiplicador de pressão

BOMBA

Bomba de membranas. Válvulas inoxidáveis

Ótima para todos os produtos fitossanitários

FILTROS E TORNEIRAS DE SERVIÇO

Filtro na tampa do reservatório principal

Filtro geral na aspiração da bomba:
Bomba caudal de 160 L.: filtro de entrada de 1½” 
Bomba caudal de 185 e 250 L.: filtro de entrada de 2”

Torneiras de serviço:
Bomba caudal de 160 L.: Centralizada VARIO 1½” (*) 
Bomba caudal de 185 e 250 L.: Centralizada VARIO 2” (*)

Filtro prévio no caudalímetro (Só em sistemas com regulação DPAE)

Pulverizadores Suspensos
Serie HYDRA

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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1600 e 2000 L. PARTE CENTRAL

BOMBA / LITROS P.V.P. - €

1600 L 2000 L

3 Membranas  20-135 L. 10 519 11 731

4 Membranas  20-160 L. 11 630 12 842

4 Membranas  20-185 L. 12 135 13 347

5 Membranas  20-250 L. 12 529 13 650

4 Membranas 20-160 L. Adubo líquido 12 382 13 539

4 Membranas 20-185 L. Adubo líquido 12 842 13 993

3 Pistões 30-145 L. 11 630 12 842

(Só para barras 24m Tipo D)

OPCIONAIS P.V.P. - €

Mangueira de carga com filtro e válvula anti-retorno 394
Sensor de nível ultra-sons no reservatório principal (só regulação Teejet) 1 263

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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3 secções de pulverização

Porta-bicos mono-jet com válvula anti-gota de
membrana, protegidos pela estrutura da barra

DOIS jogos de bicos de plástico: AIXR y XR

Tubos rígidos em PVC reforçado

Mangueiras EPDM para uma longa duração
à intempérie

Totalmente grenalhada e pintada com secagem em
forno a alta temperatura

Fixada por parafusos ao chassis

Dobragem manual em cruz com 5 secções metálicas

Ponta com dispositivo de segurança anti-rotura

Filtros em cada secção da barra de fácil limpeza

EQUIPAMENTO DE SERIE

TIPO A

Pulverizadores Suspensos
BARRAS

1000 L.  Barra 12 m.

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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De 10 e 12 m. de trabalho

8 3 8

8 8 8

8 3 8

8 8 8

MODELO P.V.P. - €

10 m. Fecho manual em cruz 935

12 m. Fecho manual em cruz 1 248

10 m. 3 secções

12 m. 3 secções

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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Pulverizadores Suspensos
BARRAS

TIPO B

3 secções de pulverização; 5 em opção

Porta-bicos 4-jet com válvula anti-gota de
membrana, protegidos pela estrutura da barra

DOIS jogos de bicos de plástico: AIXR y XR

Tubos rígidos em PVC reforçado

Mangueiras EPDM para uma longa duração
à intempérie

Luzes de estrada

Totalmente grenalhada e pintada com secagem em
forno a alta temperatura

Suspensão geral mediante mola

Equilibrador com suspensão pendular

Sistema automático de bloqueio de cada lateral da
barra

Corretor de inclinação hidráulico em opção

Fecho vertical hidráulico; sequencial com 5
secções metálicas

Ponta com dispositivo de segurança anti-rotura

Filtros em cada secção da barra; de fácil limpeza

EQUIPAMENTO DE SERIE

8 88

4 5 (2+3)555

4 / 12 m. 3 secções

2 / 7 / 12 m. 5 secções

1200 L.
Barra 12 m.

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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OPCIONAIS P.V.P. - €

Corretor de inclinação (só em barras Hidráulico Total) (Necessita 1 E.D.) 1 839
Tubos em aço inoxidável 2 374
Comando eletro-hidráulico. Pulverizador com 3 cilindros E.D. 3 1 566
Comando eletro-hidráulico. Pulverizador com 4 cilindros E.D. 3 1 667
Suspensão por esfera de gás no cilindro de elevação geral 384
Bicos angulares «OC» 243
Bicos angulares «OC» Acionamento elétrico desde a consola 717
Joystick 1 botão (2 funções) 586

12 e 14 m. de trabalho

1 2 3 3

MODELO P.V.P. - €

12 m. Elevação FIXA, fecho MANUAL 2 030
12 m. Elevação por SARILHO, fecho MANUAL 2 505
12 m. Elevação FIXA, fecho HIDRAÚLICO (Necessita 2 E.D.) 2 747
12 m. Elevação por SARILHO, fecho HIDRAÚLICO (Necessita 2 E.D.) 3 176
12 m. HIDRÁULICO TOTAL (Necessita 3 E.D.) 3 454

14 m. Elevação por SARILHO, fecho HIDRAÚLICO (Necessita 2 E.D.) 4 413
14 m. HIDRÁULICO TOTAL (Necessita 3 E.D.) 4 666

4 / 12 m. 3 secciones

2 / 7 / 12 m. 5 secciones

10 99

1990

13710

30602800 3060 2800

4 6 (2+4)666

1990

13710

30602800 3060 2800

5 / 14 m. 3 secções

2 / 8 / 14 m. 5 secções

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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Filtros em cada secção da barra de fácil limpeza

5 ou 7 secciones de pulverização

Porta-bicos 4-jet com válvula anti-gota de
membrana, protegidos pela estrutura da barra

TRÊS jogos de bicos de plástico: 1 tipo AIXR e 2
tipo XR

Tubos rígidos em PVC reforçado

Mangueiras EPDM para uma longa duração
à intempérie

Luzes de estrada

Patins na ponta da lança

Totalmente grenalhada e pintada com secagem em
forno a alta temperatura

Suspensão geral mediante mola

Equilibrador com suspensão pendular

Sistema automático de bloqueio de cada lateral da
barra

Corretor de inclinação hidráulico em opção

Fecho vertical hidráulico; sequencial com 7
secções metálicas

Ponta com dispositivo de segurança anti-rotura

Cilindro de amortecimento (só na barra de 21 m)

EQUIPAMENTO DE SERIE

TIPO C

Pulverizadores Suspensos
BARRAS

865 6 5 (2+3)

445 4 5 (2+3)4 4

865 6 5 (2+3)

445 4 5 (2+3)4 4

886 8 6 (3+3)

456 5 5 5 6 (3+3)

886 8 6 (3+3)

456 5 5 5 6 (3+3)

4 / 10 / 15 m. 5 secções

2 / 6 / 10 / 15 m. 7 secções

4 / 12 / 18 m. 5 secções

2 / 7 / 12 / 18 m. 7 secções

1500 L.
Barra 21 m.

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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15, 16, 18 e 21 m. de trabalho

1097

467 6

9 7 (3+4)

6 7 (3+4)6

1097

467 6

9 7 (3+4)

6 7 (3+4)6

OPCIONAIS P.V.P. - €

Corretor de inclinação (Necessita 1 E.D.) 1 839
Tubos em aço inoxidável 2 445
Comando eletro-hidráulico. Pulverizador com 3 cilindros E.D. 3 1 566
Comando eletro-hidráulico. Pulverizador com 4 cilindros E.D. 3 1 667
Linha sensora 404
Suspensão por amortecedor a gás para barra Hidráulica Total 384
Adaptação hidráulica polivalência para 15 m em barra de 18 m. 1 455
Adaptação hidráulica polivalência para 18 m em barra de 21 m. 1 455
Secção central com 6 bicos. Tratamento à largura do trator. Regadio 394
Porta-lanças com elevação a 220 cm para aspersores de rega 2 646
Bicos angulares «OC» 243
Bicos angulares «OC» Acionamento elétrico desde a consola 717
Bicos angulares «BOOMJET» 4
Necessita circuito independente. Para isso prever 2 secções de pulverização

697

Cilindro de amortecimento para barra de 15, 16 e 18 m. 364
Joystick 1 botão (2 funções) 586
Focos de trabalho 546
Enrolador com mangueira 455

MODELO P.V.P. - €

15 m. HIDRÁULICO TOTAL (Necessita 3 E.D.) 5 721
16 m. HIDRÁULICO TOTAL (Necessita 3 E.D.) 6 054
18 m. HIDRÁULICO TOTAL (Necessita 3 E.D.) 7 695
21 m. HIDRÁULICO TOTAL (Necessita 3 E.D.) 10 624

2 / 7 / 12 / 18 m. 7 secciones

5 / 14 / 21 m 5 secções

2 / 8 / 14 / 21 m 7 secções

4321 3

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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Comando eletro-hidráulico com 8 funções;
consola na cabina

7 ou 9 secções de pulverização

Porta-bicos 4-jet com válvula anti-gota de
membrana, protegidos pela estrutura da barra

TRÊS jogos de bicos de plástico: 1 tipo AIXR e 2
tipo XR

Tubos rígidos em INOX reforçado

Mangueiras EPDM para uma longa duração
à intempérie

Luzes para estrada

Linha sensora

Totalmente grenalhada e pintada com secagem em
forno alta temperatura

Porta-lanças com elevação geral hidráulica

Suspensão geral mediante amortecedor a gás

Equilibrador com suspensão pendular

Corretor de inclinação hidráulico

Fecho vertical hidráulico; sequencial com 9
secções metálicas

Ponta com dispositivo de segurança anti-rotura

Filtros em cada secção de barra de fácil limpeza

EQUIPAMENTO DE SERIE

TIPO D

Pulverizadores Suspensos
BARRAS

2000 L.
Barra 24 m.

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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24 m. de trabalho

OPCIONAIS P.V.P. - €

Enrolador com 15 m de mangueira e pistola 1 455
Bicos angulares «OC» 243
Bicos angulares «OC» Acionamento elétrico desde a consola 717
Bicos angulares «BOOMJET» 2
Necessita circuito independente. Para isso prever 2 secções de pulverização

697

Sistema auto-nivelante por ultrassons com monitor 9 038

Sistema auto-nivelante por ultrassons ISOBUS 8 685

Focos de trabalho 546

Adaptação manual para 15m. 657

MODELO P.V.P. - €

24 m. HIDRÁULICO TOTAL 17 773

4 / 18 / 24 m. 7 secções

2 / 7 / 18 / 24 m. 9 secções

1 2

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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1. D.P.M.   (Caudal proporcional ao regime do motor).
REGULAÇÃO DPM manual.

Este sistema permite ter um caudal proporcional ao regime do motor do nosso trator para
obter uma aceitável precisão na dose de L/Ha. a distribuir.

3 Secções de pulverização para barras tipo A e B. 
5 Secções de pulverização para barras tipo B e C.

Pulverizadores Suspensos
REGULAÇÃO

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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2. D.P.M.    ( Caudal proporcional ao regime do motor)
Corte eléctrico de secções P.V.P. - €

Este sistema permite ter um caudal proporcional ao regime do motor do nosso trator para 
obter uma aceitável precisão de doses de L/Ha. a distribuir

Todas as funções de regulação, pressão e corte geral e de secções, são elétricas desde a 
consola na cabina.

 Corte geral e regulador de pressão elétricos, 3 secções 1 586

Distribuidor 3 secções de pulverização
para barras tipo B (12 e 14 m.) 2 970

Distribuidor 5 secções de pulverização
para barras tipo B (12 e 14 m.) e tipo C (15, 16 e 18 m.) 3 1 545

Distribuidor 7 secções de pulverização
para barras tipo C (15, 16, 18, 21 m.) e tipo D (24 m.) 4 2 273

Distribuidor 9 secções de pulverização 
para barras tipo C (18 e 21 m.) e tipo D (24 m.) 4 3 484

NOTA: Quando se trata de venda como acessório, a estes preços há que somar 344€

1

43

2

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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3. D.P.A.E.  (Caudal proporcional à velocidade de avanço)
Eletrónico P.V.P. - €

Este sistema permite ter um caudal proporcional á velocidade de avanço do trator para obter
uma precisão extrema de doses de tratamento na parcela. É insensível ás variações do
regime do motor do trator.

O computador Bravo 180S calcula, a partir da informação do caudalímetro e dos 
parâmetros programados, o caudal necessário para que a barra de pulverização distribua a 
dose programada pelo agricultor..

Inclui filtro, caudalímetro, válvula de regulação, válvula de corte geral e antena GPS de 
velocidade ou cabo de velocidade do trator.

Admite somente 4 funções hidráulicas. (Barras tipo B e C)

REGULAÇÃO BRAVO 180S, 5 REGULAÇÃO de pulverização 
para barras tipo C (15, 16 e 18 m.) 5 352

REGULAÇÃO BRAVO 180S, 7 REGULAÇÃO de pulverização 
para barras tipo C (15, 16, 18 e 21 m.) 5 958

Para a opção BOOMJET, duas destas secções destinar-se-ão aos seus circuitos

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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OPCIONAIS Corte automático de secções por G.P.S. P.V.P. - €

GPS MATRIX 570 G com antena 2 2 575

Corte de secções automático TEEJET por GPS (cabo de união e código) 1 768

4. D.P.A.E.  (Caudal proporcional à velocidade de avanço)
Electrónico P.V.P. - €

Este sistema permite ter um caudal proporcional á velocidade de avanço do trator para obter
uma precisão extrema de doses de tratamento na parcela. É insensível ás variações do
regime do motor do trator.

O computador Teejet Radion 8140 calcula, a partir da informação do caudalímetro e dos
parâmetros programados, o caudal necessário para que a barra de pulverização distribua a
dose programada pelo agricultor.

Inclui filtro, caudalímetro, válvula de regulação, válvula de corte geral e antena GPS de
velocidade.

REGULAÇÃO TEEJET RADION, 5 secções de pulverização
para barras tipo C (15, 16 e 18 m.) 1

6 514

REGULAÇÃO TEEJET RADION, 7 secções de pulverização
para barras tipo C (15, 16, 18, 21 m.) e tipo D (24 m.) 1

7 776

REGULAÇÃO TEEJET RADION, 9 secções de pulverização
para barras tipo C (18 y 21 m.) e tipo D (24 m.) 1

9 998

Para a opção BOOMJET, duas destas secções destinar-se-ão aos seus circuitos

Depreciação por equipamento sem antena de GPS -465

2

1

• Ecrã tátil

• Informação do tamanho da gota

•  Seleção automática de bico de
pulverização norma ISO

• Relação de tarefas

• Porta USB

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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5. D.P.A.E. 
(Caudal proporcional à velocidade de avanço)
Eletrónico
Corte automático de secções por G.P.S.

P.V.P. - €

Sistema de regulação similar ao anterior tendo num único ecrã o controle DPA eletrônico,
uma condução GPS BRAVO 400 e o sistema de cortes automáticos de secções para evitar
repetir o tratamento sobre a mesma zona.
Inclui filtro, caudalímetro, válvula de regulação e válvula de corte geral.

REGULAÇÃO BRAVO 400, 5 secções de pulverização 
para barras tipo C (15, 16 e 18 m.) 1 8 028

REGULAÇÃO BRAVO 400, 7 secções de pulverização 
para barras tipo C (15, 16, 18, 21 m.) e tipo D (24 m.) 1 8 735

Para a opção BOOMJET, duas destas secções destinar-se-ão aos seus circuitos

1

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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6. D.P.A.E.
(Caudal proporcional à velocidade de avanço)

Eletrónico
Corte automático de secciones por G.P.S.

P.V.P. - €

Sistema de regulação similar ao anterior tendo num único ecrã o controle DPA eletrónico,
uma condução GPS TOPCON 210 o TOPCON 310 (Consola X25 e X35 ISOBUS) e o
sistema de cortes automáticos de secções quando se sobrepõem zonas já tratadas.
Inclui filtro, caudalímetro, válvula de regulação e válvula de corte geral.

REGULAÇÃO TOPCON 210 (ecrã X25), 5 secções de pulverização
para barras tipo C (15, 16 e 18 m.) 2

12 219

REGULAÇÃO TOPCON 210 (ecrã X25), 7 secções de pulverização
para barras tipo C (15, 16, 18, 21 m.) e  tipo D (24 m.) 2

12 916

REGULAÇÃO TOPCON 210 (ecrã X25), 9 secções de pulverização
para barras tipo C (18 e 21 m.) e tipo D (24 m.) 2

13 734

REGULAÇÃO TOPCON 310 (ecrã X35), 5 secções de pulverização
para barras tipo C (15, 16 e 18 m.) 2

14 643

REGULAÇÃO TOPCON 310 (ecrã X35), 7 secções de pulverização
para barras tipo C (15, 16, 18, 21 m.) e tipo D (24 m.) 2

15 551

REGULAÇÃO TOPCON 310 (ecrã X35), 9 secções de pulverização
para barras tipo C (18 e 21 m.) e tipo D (24 m.)  2

16 198

Para a opção BOOMJET, duas destas secções destinar-se-ão aos seus circuitos

2

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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OPCIONAIS P.V.P. - €

Caixa de ligações, tomada fémea (Trator não ISOBUS). GPS TOPCON 1 000

Sensor nivel ultra-sons no reservatório principal (só regulação Teejet) 859

Montagem e colocação em marcha no trator pelo nosso serviço técnico 1 051

7. REGULAÇÃO ISOBUS P.V.P. - €

A regulação DPAE é gerido desde uma ECU situada no pulverizador. Desde aqui interagese
com o terminal virtual, que deve existir na cabina do trator, através de ligações e
protocolo ISOBUS.
A gestão do corte de secções de pulverização pode também realizar-se sempre que o trator
disponha de um GPS com esta função habilitada.
Inclui filtro, caudalímetro, válvula de regulação, válvula de corte geral.

REGULAÇÃO ISOBUS, 5 secções de pulverização 
para barras tipo B e C (15, 16 e 18 m.) 8 180

REGULAÇÃO ISOBUS, 7 secções de pulverização 
para barras tipo C (15, 16, 18, 21 m.) e tipo D (24 m.) 9 079

REGULAÇÃO ISOBUS, 9 secções de pulverização
para barras tipo C (18 e 21 m.) e tipo D (24 m.) 10 704

REGULAÇÃO ISOBUS, 11 secções de pulverização 
para barras tipo D (24 m.) 12 340

REGULAÇÃO ISOBUS, 13 secções de pulverização 
para barras tipo D (24 m.) 14 239

Para a opção BOOMJET (só ISOBUS TOPCON), duas destas secções

destinar-se-ão aos seus circuitos.

Especificar marca de ISOBUS no trator o GPS.
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OPCIONAIS P.V.P. - €

Corte manual de secções desde a consola 808

V.R.A. (Variable Rate Aplication) 2 979

Módulo hidráulico 1 313

Módulo hidráulico para Barra Tipo D e 7TR 2 121

Montagem e colocação em marcha no trator pelo nosso serviço técnico 1 051

8. REGULAÇÃO ISOBUS
Corte automático por bico.
Versão Eco Stop / Versão Dynajet

P.V.P. - €

A versão Eco Stop permite o corte automático por bico.

A versão Dynajet permite o corte automático por bico e controla o tamanho 
da gota de pulverização para mantê-lo invariável seja qual for a pressão de 
trabalho.

Inclui filtro, caudalímetro, válvula de regulação e válvula de corte geral.

Eco Stop Dynajet

Barra comprimento 18 m. (36 bicos) 20 196 30 194

Barra comprimento 21 m. (42 bicos) 22 115 32 819

Barra comprimento 24 m. (48 bicos) 23 327 34 031
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PULVERIZADORES SEM REGULAÇÃO P.V.P. - €

No caso de que o cliente já disponha de um sistema de condução GPS com ou sem corte
automático de secções e com regulação DPAE (controle proporcional ao avanço, eletrónico),
seja ele da marca TRIMBLE ou TOPCON, podemos fornecer o nosso pulverizador
AGUIRRE sem os sistemas de regulação anteriores.

Nestes casos aplicaremos os preços das páginas 32 a 43 aos que haverá que adicionar
alguma das seguintes configurações.

A montagem final do pulverizador será efetuada pelo concessionário ou cliente. Aguirre não
se responsabiliza pelo correto funcionamento de estes sistemas, alcançando o seu
compromisso somente os dispositivos fornecidos por nós.

CONFIGURAÇÕES

Bloco de motores ARAG 5 secções Modelo AR 
Inclui filtro, caudalímetro, válvula de regulação e válvula de corte geral. 4 545

Bloco de motores ARAG 7 secções Modelo AR 
Inclui filtro, caudalímetro, válvula de regulação e válvula de corte geral. 5 100

Bloco de motores ARAG 9 secções Modelo AR 
Inclui filtro, caudalímetro, válvula de regulação e válvula de corte geral. 6 261

Bloco de motores ARAG 11 secções Modelo AR 
Inclui filtro, caudalímetro, válvula de regulação e válvula de corte geral. 8 028

Estas configurações incluem todos os circuitos, desde a bomba, até os filtros das secções

Pulverizadores Suspensos
SEM REGULAÇÃO

IMPORTANTE: O cliente deve dispor do seguinte
- Sistema de condução GPS com antena habilitada para corte de secções.
- Sistema de condução GPS com sistema de regulação DPAE

OPCIONAIS

Corte automático de secções ASC10 para GPS TOPCON (máximo 9 secções) 3 020
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D.P.M.
ARAG

D.P.A.E.
ARAG

BRAVO 180S

D.P.A.E.
TEEJET
RADION

D.P.A.E.
ARAG

BRAVO 400

D.P.A.E.
TOPCON
X25/35

D.P.A.E.
ISOBUS

Regulação

Caudal
proporcional
ao regime do

motor. 

Elétrico Eletrónico Eletrónico Eletrónico Eletrónico Eletrónico

Condução NÃO NÃO NÃO SIM SIM -

Corte
automático de
secções (T.C.) 

NÃO NÃO
Necessita

G.P.S
Matrix

SIM SIM SIM

Doses variáveis
(V.R.C.) NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM

OPCIONAIS DE
REGULAÇÃO

Caudal
proporcional
ao regime do

motor. 

Caudal
proporcional
ao regime do

motor. 

Caudal
proporcional
ao regime do

motor. 

Caudal
proporcional
ao regime do

motor. 

Caudal
proporcional
ao regime do

motor. 
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AGUIRRE TEEJET

110°

AIXR110015 
(100)

1,0 XC 0,34 102 81,6 68,0 58,3 51,0 40,8 34,0 25,5 22,7 20,4 16,3 13,6 11,7
2,0 VC 0,48 144 115 96,0 82,3 72,0 57,6 48,0 36,0 32,0 28,8 23,0 19,2 16,5
3,0 C 0,59 177 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 39,3 35,4 28,3 23,6 20,2
4,0 C 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
5,0 M 0,76 228 182 152 130 114 91,2 76,0 57,0 50,7 45,6 36,5 30,4 26,1
6,0 M 0,83 249 199 166 142 125 99,6 83,0 62,3 55,3 49,8 39,8 33,2 28,5

AIXR11002 
(50)

1,0 XC 0,46 138 110 92,0 78,9 69,0 55,2 46,0 34,5 30,7 27,6 22,1 18,4 15,8
2,0 VC 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
3,0 C 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1
4,0 C 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
5,0 C 1,02 306 245 204 175 153 122 102 76,5 68,0 61,2 49,0 40,8 35,0
6,0 M 1,12 336 269 224 192 168 134 112 84,0 74,7 67,2 53,8 44,8 38,4

AIXR110025 
(50)

1,0 XC 0,57 171 137 114 97,7 85,5 68,4 57,0 42,8 38,0 34,2 27,4 22,8 19,5
2,0 XC 0,81 243 194 162 139 122 97,2 81,0 60,8 54,0 48,6 38,9 32,4 27,8
3,0 VC 0,99 297 238 198 170 149 119 99,0 74,3 66,0 59,4 47,5 39,6 33,9
4,0 C 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
5,0 C 1,28 384 307 256 219 192 154 128 96,0 85,3 76,8 61,4 51,2 43,9
6,0 C 1,40 420 336 280 240 210 168 140 105 93,3 84,0 67,2 56,0 48,0

AIXR11003 
(50)

1,0 XC 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
2,0 XC 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
3,0 VC 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 C 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6
5,0 C 1,52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91,2 73,0 60,8 52,1
6,0 C 1,67 501 401 334 286 251 200 167 125 111 100 80,2 66,8 57,3

AIXR11004 
(50)

1,0 XC 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
2,0 XC 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
3,0 VC 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
4,0 VC 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
5,0 C 2,04 612 490 408 350 306 245 204 153 136 122 97,9 81,6 69,9
6,0 C 2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89,2 76,5

AIXR11005 
(50)

1,0 XC 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
2,0 XC 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96,6 77,3 64,4 55,2
3,0 XC 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94,6 78,8 67,5
4,0 VC 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90,8 77,8
5,0 C 2,54 762 610 508 435 381 305 254 191 169 152 122 102 87,1
6,0 C 2,79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 95,7

AIXR11006 
(50)

1,0 XC 1,37 411 329 274 235 206 164 137 103 91,3 82,2 65,8 54,8 47,0
2,0 XC 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93,1 77,6 66,5
3,0 XC 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94,8 81,3
4,0 VC 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9
5,0 C 3,06 918 734 612 525 459 367 306 230 204 184 147 122 105
6,0 C 3,35 1005 804 670 574 503 402 335 251 223 201 161 134 115

50 cm

50 cm

Buses à jet plat à induction d’air XR

Applications types :
Voir les recommandations pour les 
applications types des buses AIXR TeeJet 
en pages 2 et 6 du guide de sélection.

Caractéristiques :
� L’angle de 110° du jet plat conique combiné 

avec la technologie de l’induction d’air 
facilite la limitation de la dérive.

� Constitué de deux pièces en polymère 
UHMWPE avec code couleur VisiFlo®, 
l’UHMPE o�re une excellente résistance aux 
produits chimiques, y compris les acides, 
ainsi qu’une exceptionnelle durée de vie.

� Taille compacte pour éviter d’abîmer la buse.

� Un aspirateur d’air venturi permet la 
production de grosses gouttelettes remplies 
d’air, selon le produit chimique.

� Pré-ori�ce démontable.

� Disponible en sept débits de buse avec une 
large plage de pressions de pulvérisation : 
1–6 bar (15–90 PSI).

� Alignement automatique en cas d’utilisation 
avec l’écrou ¼ de tour et le joint. 25612-*-
NYR Quick TeeJet®. Voir page 63 pour de 
plus amples informations.

Pour passer commande :
Préciser la référence de la buse. 

Exemple :
AIXR11004VP – Acier avec code 

couleur VisiFlo

Écartement

Hauteur de 
pulvérisation

Voir les pages 173–187 pour la classi�cation des 
tailles des gouttelettes, ainsi que pour certaines 
formules et informations utiles.

Hauteur de pulvérisation optimale

Buse AIXR110___-VP 
(vue en coupe)

Pré-ori�ce 
démontable 

Corps 
de buse

Ori�ce 
de sortie

Entrée d’air Entrée d’air

Joint 
torique

PRODUIT 
PHYTOSANITAIRE 

DE CONTACT

PRODUIT 
PHYTOSANITAIRE 

SYSTÉMIQUE
LIMITATION

DE LA DÉRIVE

BIEN EXCELLENT EXCELLENT

bar
DE

GOTA

CAUDAL

lt/min.

TAMANHO 
  

DE UM 
BICO 

l/ha 50 cm

4  
km/h

5  
km/h

6  
km/h

7 
km/h

8  
km/h

10 
km/h

12 
km/h

16 
km/h

18 
km/h

20 
km/h

25 
km/h

30 
km/h

35 
km/h

Muito 
fina

Fina Média Muito 
Grossa

Grossa  Extremamente
Grossa

Norma ISO
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