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EQUIPAMENTO DE SERIE

RS-T 600 - 700 - 730

CHASSIS

Eixo  90. Travão hidráulico (estrada e estacionamento)

Engate giratorio sobre suporte regulável em altura THL-60

Chassis e reservatório inteiramente grenalhado e pintado
com secagem em forno a alta temperatura

Roda 550/60  22,5 de flutuação Alliance Extra

Descanso hidráulico. Travão de estrada e parque hidráulico
Plataforma com acesso por escada
Engate de 3 pontos traseiro porta-alfaias 

RESERVATÓRIO
Metálica de 7.400 lt de capacidade
Modelo combinada: 4.000 lt. semente / 3.400 lt. adubo
Facilidade de carga: altura 260 cm; largura 290 cm
Crivo interior para proteção do dosificador. Toldo enrolável
Focos de trabalho

TURBINA

Acionamento por motor hidráulico.
Necessário 1 E.D. + retorno livre

Ø 450 mm.  Largura 100 mm.

TREM DE SEMENTEIRA

Fecho hidráulico. Largura de transporte 2,90 m.

Trem de sementeira de dupla flutuação.
Montado sobre paralelogramo.
Controle de profundidade mediante rodas de apoio.

Largura de sementeira: 
RS-T 600 a 12,5 cm. 
RS-T 700 / 730 a 14,5 cm.

GRADE DE PUAS

Montada sobre paralelogramos com 2 filas de molas

APAGA RASTOS

3+3 Non stop regulável em separação e profundidade

DISTRIBUIÇÃO

Dosificador volumétrico central

Duas velocidades (relação 1x1; 1x0,4)

Duplo canal para semente normal e fina

Acionamento mediante roda de apoio

TRAÇADORES

SEM TRAÇADORES (Ver opções)

HIDRÁULICA

Elevação do trem de sementeira e fecho do lado dir. e esq.

Necessita 2 E.D. no trator

RS-T Trem de Relha

* Ver descrição da consola eletrónica na pág. 137

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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SEMEADORES

RS-T 700

MODELO P.V.P. - €

TREM DE SEMENTEIRA 3 FILAS

Dosificador
Cabeça

distribui-
dora

Linhas
de 

sementeira

Largura 
entre 
linhas

BASIC
ELECTRO

DRIVE
1 motor

ELECTRO
DRIVE

1 motor 
ISOBUS*

ELECTRO
DRIVE

2 morores

ELECTRO
DRIVE

2 motores 
ISOBUS*

RS-T 600 1 1 48 12,5 cm. 58 058 63 878 66 322 - -

RS-T 700 1 1 48 14,5 cm. 61 317 67 136 69 580 - -

RS-T 730 1 1 50 14,5 cm. 62 830 68 649 71 093 - -

RS-T 600 
Combinada

2 1 48 12,5 cm. 66 438 - - 75 167 76 330

RS-T 700 
Combinada

2 1 48 14,5 cm. 69 929 - - 78 658 79 822

RS-T 730 
Combinada

2 1 50 14,5 cm. 71 326 - - 80 055 81 219

MODELO P.V.P. - €

TREM DE SEMENTEIRA 4 FILAS

Dosificador
Cabeça

distribui-
dora

Linhas
de

sementeira

Largura 
entre 
linhas

BASIC
ELECTRO

DRIVE
1 motor

ELECTRO
DRIVE

1 motor 
ISOBUS*

ELECTRO
DRIVE

2 morores

ELECTRO
DRIVE

2 motores 
ISOBUS*

RS-T 600 1 1 48 12,5 cm. 59 339 65 158 67 602 - -

RS-T 700 1 1 48 14,5 cm. 62 539 68 358 70 802 - -

RS-T 730 1 1 50 14,5 cm. 64 110 69 929 72 373 - -

RS-T 600 
Combinada

2 1 48 12,5 cm. 67 602 - - 76 330 77 494

RS-T 700 
Combinada

2 1 48 14,5 cm. 71 093 - - 79 822 80 986

RS-T 730 
Combinada

2 1 50 14,5 cm. 72 490 - - 81 219 82 382

*Esta configuração incluí ISOCAN para um segundo trator não ISOBUS

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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EQUIPAMENTO DE SERIE

TD-T 600 - 700 - 730 - 800

CHASIS

Eixo 90. Travão hidráulico (estrada e estacionamento)

Engate giratório sobre suporte regulável em altura THL-60

Chassis e reservatório inteiramente grenalhado e pintado
com secagem em forno a alta temperatura

Roda 550/60  22,5 de flutuação Alliance Extra

Descanso hidráulico. Travão de estrada e parque hidráulico
Plataforma com acesso por escada
Engate de 3 pontos traseiros porta-alfaias

RESERVATÓRIO
Metálica de 7.400 lt de capacidade
Modelo combinada: 4.000 lt. semente / 3.400 L adubo
Facilidade de carga: altura 260 cm; largura 290 cm
Crivo interior para proteção do distribuidor. Toldo enrolável
Focos de trabalho

TURBINA

Acionamento por motor hidráulico. Necessário 1 E.D. +
retorno livre

Ø 450 mm. Largura 100 mm.

TREM DE SEMENTEIRA

Fecho hidráulico. Largura de transporte 3,05 m.

Trem de sementeira de dupla flutuação.
Montado sobre paralelogramo.
Controle de profundidade mediante rodas de apoio.

Braço de sementeira com ponta reforçada com duas
placas de carbureto de tungstênio

Braço de sementeira regulável em altura (3+3) para
roda semeador/trator

GRADE DE PUAS

Montada sobre paralelogramos com 2 filas de molas retas 
ou curvas, à escolha.

APAGA RASTOS

3+3 Non stop regulável em separação e profundidade

DISTRIBUIÇÃO

Dosificador volumétrico central. 

Duas velocidades (relação 1x1; 1x0,4)

Duplo canal para semente normal e fina

Acionamento mediante roda de apoio

TRAÇADORES

SEM TRAÇADORES (Ver opções)

HIDRÁULICA

Elevação do trem de sementeira e fecho do lado dir. e esq.

Necessita 2 E.D. no trator

Sementeira 
direta

Mínimo labor
Convencional

TD-T Trem Polivalente

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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SEMEADORES

TD-T 600

MODELO P.V.P. - €
TREM DE SEMENTEIRA 3 FILAS. largura de sementeira 14,5 cm.

Dosificador
Cabeça

distribui-
dora

Linhas
de sementeira BASIC

ELECTRO
DRIVE

1 motor

ELECTRO
DRIVE

1 motor 
ISOBUS*

ELECTRO
DRIVE

2 morores

ELECTRO
DRIVE

2 motores 
ISOBUS*

TD-T 600 1 1 42 65 507 71 326 73 770 - -

TD-T 700 1 1 48 69 813 75 632 78 076 - -

TD-T 730 1 1 50 70 977 76 796 79 240 - -

TD-T 600 
Combinada

2 1 42 74 003 - - 82 731 83 895

TD-T 700 
Combinada

2 1 48 78 309 - - 87 038 88 201

TD-T 730 
Combinada

2 1 50 79 589 - - 88 318 89 482

MODELO P.V.P. - €
TREM DE SEMENTEIRA 4 FILAS. largura de sementeira 16,2 cm.

Dosificador
Cabeça

distribui-
dora

Linhas
de sementeira BASIC

ELECTRO
DRIVE

1 motor

ELECTRO
DRIVE

1 motor 
ISOBUS*

ELECTRO
DRIVE

2 morores

ELECTRO
DRIVE

2 motores 
ISOBUS*

TD-T 600 1 1 37 66 671 72 490 74 934 - -

TD-T 700 1 1 43 70 977 76 796 79 240 - -

TD-T 730 1 1 45 72 141 77 960 80 404 - -

TD-T 800 2 2 49 85 874 - - 95 184 96 348

TD-T 600 
Combinada

2 1 37 75 167 - - 83 895 85 059

TD-T 700 
Combinada

2 1 43 79 473 - - 88 201 89 365

TD-T 730 
Combinada

2 1 45 80 753 - - 89 482 90 645

*Esta configuração incluí ISOCAN para um segundo trator não ISOBUS

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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P.V.P. - €

Traçadores hidráulicos horizontais (necessita 2 E.D.) 1
Válvula sequencial para traçadores
Joystick 1 botão (2 funções)

2 677
757
501

Roda 560/60 22,5 radial 1 071

Contrapesos para modelos TD-T sem traçadores 757

Engate de esfera BBM 7256 2 1 630

Conjunto hidráulico autónomo. Bomba, depósito de óleo, radiador. 3 
Imperativo TDF 540 rpm. 4 889

Reservatório MEGA. Capacidade: 9500 Litros.* 2 503

OPCIONAIS

RS-T 600 - 700 - 730
TD-T 600 - 700 - 730 - 800

*DADOS TÉCNICOS DE HOMOLOGAÇÃO
M.M.A. no eixo: 9.000 Kg.

M.M.T.A. Total semeador (engate giratório THL-60): 11.000 kg.

M.M.T.A. Total semeador (engate de esfera BBM 7256): 13.000 kg.

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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SEMEADORES

1

3

2

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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CONSOLAS ELETRÓNICAS

Nota Importante:
Na versão COMPLET, quando efetuamos o corte, o nível da semente deve estar por baixo das válvulas de corte 
que estão dentro do reservatório a fim de deixar os retornos livres.

BASIC COMPLET ELECTRO-DRIVE
1 MOTOR

ELECTRO-DRIVE
1 MOTOR ISOBUS 

2/3 MOTORES 
2/3 MOTORES ISOBUS

Acionamento do DOSIFICADOR Motor elétrico Motor elétrico

Velocidade de avanço • • • •

Conta hectares parcial / total • • • •
Controle de rotação 
do distribuidor • • • •

Velocidade da turbina • • • •

Indicador de nível 
do reservatório • • • •

Corte geral elétrico • • • •

Corte de secções laterais 
(largura segundo modelo) - •  Opção  Opção

Sistema de segurança; bloqueio • • - -

Modulação dose kg. / ha. - - • •

- - • •

Pré-carga automática do 
circuito - - • •

Agricultura de precisão - -  Opção  Opção

Mecânico mediante
cardam à roda

Mecânico mediante
cardam à roda

Talonagem automática 2+2

05/2023
t.:09/2023
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Conduções manuais

Agricultura

DE PRECISÃO

2

MODELO P.V.P. - €

GPS MATRIX 570 G sem camera 2 723
GPS MATRIX 840 G sem camera 3 471

OPCIONAIS P.V.P. - €

Camera para Matrix 375
Antena RXA 30 para Matrix 624
Corretor de ladeiras para Matrix 1 123

MODELO P.V.P. - €

 GPS TOPCON 210 ecrã X25 Antena SGR-1 1 
(Compativel para sistemas de auto condução TOPCON 250) 
Isobus habilitado, V.R.C. em opção

6 277

 GPS TOPCON 310 ecrã X35 Antena SGR-1 2 
(Compativel para sistemas de auto condução TOPCON 350) 
Isobus habilitado, V.R.C. habilitado

9 020

OPCIONAIS P.V.P. - €

Pré-instalação segundo o trator TOPCON 110 
(Antena SGR-1, placa de teto, cabo e bola) 1 247

Pré-instalação segundo o trator TOPCON 210-310 
(Antena SGR-1, interruptor de antena, placa de teto, cabo e bola) 2 370

1

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
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Conduções Automáticas

MODELO P.V.P. - €

TOPCON 250 ecrã X25    Antena AGI-4 15 380

TOPCON 350 ecrã X35    Antena AGI-4 17 499

Consola de Condução com ligação gratuita Egnos 
(precisão aproximada 30 cm. O kit compõe-se de consola, antena, suporte 

magnético e volante elétrico.)
Sem instalação e sem suportes especiais.

Pode haver variações dependendo do tipo de trator. Consultar.
Instalação e formação incluídos (na fábrica)

Instalação sobre a direção hidráulica (suplemento) 2 536

Instalação e formação fora da fábrica 666

OPCIONAIS P.V.P. - €

 Módulo RTK sobre rede de telefone 
e módem DIGI GPRS/3G (Precisão 5 cms.)

6 111

Pré-instalação volante elétrico segundo o trator 
TOPCON 250/350 2 245

Pré-instalação sobre a direção hidráulica 
segundo trator TOPCON 250/350 8 480

Módulo RTK (sem base rádio). (Precisão 2 cms.) 10 101

Módulo RTK (com base rádio). (Precisão 2 cms.) 23 443

04/2024 
t.:03/2025

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.




