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Equipamento de série “S”     Equipamento opcional “O”     Equipamento não disponível “-“     Equipamento obrigatório a escolher “E“
Equipamento de série “S”     Equipamento opcional “O”     Equipamento não disponível “-“     Equipamento obrigatório a escolher “E“

Maxi Plus Forrageiro MPF serie MPF

As ilustrações são meramente indicativas

J-88 F88MPF062003 42 781 €
J-92 F92MPF062003 44 659 €
J-94 F94MPF062003 47 396 €
J-95 F95MPF062003 49 784 €

F88MPF
062003

F92MPF
062003

F94MPF
062003

F95MPF
062003

Equipamento serie
Características básicas
Comprimento da caixa mm 6940 7440 7940 8940
Largura da caixa mm 2400 2400 2400 2400
Altura da caixa mm 2040 2040 2040 2040
Capacidade m3 34,00 36,50 38,90 43,80
Massa Máxima na carga Admissível do veículo em circulação - MMA kg 18000 18000 18000 18000
Massa Máxima na carga Técnicamente Admissível em campo - MMTA kg 27000 27000 27000 27000

Sistema de arraste
4 correntes 80/12X 20 Mn 4 + S 355 JR S S - -
4 correntes 80/18W 27 Mn Cr B5-2 + HARDOX 450 O O S S
Tensores independentes S S S S
Avanço hidráulico correntes com redutor duplo 1/16,4 S S - -
Avanço hidráulico correntes com redutor duplo 1/24,3 - - S S

Caixa
Grade para visualizar o interior S S S S
Tampa traseira hidráulica forrageira abertura tipo compasso S S S S

Equipamento hidráulico e controlos
Ataque hidráulico direto ao trator com acionamento independente da porta traseira hidráulica, 
correntes de arraste e bloqueio do eixo auto direcional
Nota: necessário distribuidor hidráulico de 3 corpos no trator, com opção de eixo direcional 
forçado são necessários 2 corpos S S S S

Chassis e carroçaria
Instalação de luzes de circulação S S S S
Farol rotativo de sinalização de perigo S S S S
Escada de acesso lateral integrada S S S S
Lança de mola de 13 folhas S S S S
Descanso hidráulico com bomba manual S S S S
Travão hidráulico + mecânico S S S S
Engate de anel giratório 208284 Scharmüller ISO 20019 S S S S
Para-choques traseiro S S S S

Eixo
062: Eixo bogie auto direcional no segundo eixo quadrado 150mm, 26K, bitola 
2000, 10 pernes, tambor travão 400x120 S S S S

Tipo de travagem
Hidráulico simples S S S S
Hidráulico dupla - - - -
Pneumático O O O O

Tipo de homologação
Nacional ESP ESP ESP ESP
Europeia - - - -

Pneus
Sem rodas definidas, equipamento obrigatório a escolher E E E E

J-88 J-92 J-94 J-95
Equipamento opcional
Caixa
Grade dianteira dobrável hidraulicamente 1 363 € 1 363 € 1 363 € 1 363 €

Chassis e carroçaria
2 faróis de trabalho posteriores 255 € 255 € 255 € 255 €
Caixa de ferramentas 190 € 190 € 190 € 190 €
Depósito para água 178 € 178 € 178 € 178 €
Travão pneumático com atuadores de bloqueio 2 050 € 2 050 € 2 050 € 2 050 €
Engate de anel fixo 208092 Scharmüller ISO 20019 sem custo sem custo sem custo sem custo
Engate de esfera 207909 Scharmüller ISO 24347 sem custo sem custo sem custo sem custo

Eixo
055: Eixo bogie, direcional forçado no segundo eixo quadrado 150mm 26K 
comandado com cilindro engatado ao trator, bitola 2000, 10 pernes, tambor travão 
400x120. Segundo norma ISO 26402 4 170 € 4 170 € 4 170 € 4 170 €
055: Eixo bogie, direcional forçado no segundo eixo quadrado 150mm 26K 
comandado eletronicamente, bitola 2000, 10 pernes, tambor travão 400x120 4 964 € 4 964 € 4 964 € 4 964 €

F88MPF
062003

F92MPF
062003

F94MPF
062003

F95MPF
062003

Pneus (preços líquidos) equipamento obrigatório a escolher (Consultar disponibilidade)
Dimensão Índice Desenho - Marca

T3 445/65 R 22,5 169 K AT557 Westlake1*2* 2 090 € 2 090 € 2 090 € 2 090 €
T3 445/65 R 22,5 169 K DSR588 Doublestar1*2* 1 953 €* 1 953 €* 1 953 €* 1 953 €*
T3 445/65 R 22,5 169 J LLA38 Ling Long1*2* 2 090 €* 2 090 €* 2 090 €* 2 090 €*
T3 445/65 R 22,5 169 K ATR65 Aeolus1*2* 2 250 €* 2 250 €* 2 250 €* 2.045 €*
T3 445/65 R 22,5 169 F AR-01 Mitas1*2* 3 108 €* 3 108 €* 3 108 €* 3 108 €*

T1 560/60 R 22,5 161 D AR-02 Mitas1*2* 2 943 € 2 943 € 2 943 € 2 943 €
T1 560/60 R 22,5 165 D Agriterra 02 Mitas1*2* 3 575 € 3 575 € 3 575 € 3 575 €
T1 560/60 R 22,5 161 D DT - 182 UN Dneproshina1*2* 2 888 €* 2 888 €* 2 888 €* 2 888 €*
T3 560/60 R 22,5 161 E Flotation radial 380 Alliance1*2* 3 135 €* 3 135 €* 3 135 €* 3 135 €*
T1 560/60 R 22,5 172 A8 FL630 plus BKT1*2* 3 179 €* 3 179 €* 3 179 €* 3 179 €*
T1 560/60 R 22,5 161 D Ridemax FL693 BKT1*2* 3 493 €* 3 493 €* 3 493 €* 3 493 €*
T1 560/60 R 22,5 161 D Flotation trac Vredestein1*2* 3 795 €* 3 795 €* 3 795 €* 3 795 €*
T1 560/60 R 22,5 161 D Flotation pro Vredestein1*2* 3 988 €* 3 988 €* 3 988 €* 3 988 €*
T1 560/60 R 22,5 161 D Cargo X BIB Michelin1*2* 5 781 €* 5 781 €* 5 781 €* 5 781 €*

T1 580/65 R 22,5 166 D Flotation trac Vredestein2* 5 390 €* 5 390 €* 5 390 €* 5 390 €*
T1 580/65 R 22,5 166 D Flotation radial 380 Alliance2* 5 418 €* 5 418 €* 5 418 €* 5 418 €*
T3 580/65 R 22,5 166 E Ridemax FL 693M BKT2* X €* X €* X €* X €*

T1 650/50 R 22,5 163 D Flotation pro Vredestein2* 4 818 €* 4 818 €* 4 818 €* 4 818 €*
T3 650/50 R 22,5 163 E Flotation radial 380 Alliance2* 6 160 €* 6 160 €* 6 160 €* 6 160 €*

T1 710/45 R 22,5 165 D Flotation trac Vredestein2* 5 445 €* 5 445 €* 5 445 €* 5 445 €*

T1 650/55 R 26,5 169 D Flotation trac Vredestein2* 5 968 €* 5 968 €* 5 968 €* 5 968 €*
T1 650/55 R 26,5 169 D FL630 Ultra BKT 5 968 €* 5 968 €* 5 968 €* 5 968 €*

*Preços aproximados, consulte a pedido.
1*Travão hidráulico
2*Travão pneumático
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Equipamento de série “S”     Equipamento opcional “O”     Equipamento não disponível “-“     Equipamento obrigatório a escolher “E“
Equipamento de série “S”     Equipamento opcional “O”     Equipamento não disponível “-“     Equipamento obrigatório a escolher “E“

Maxi Plus Forrageiro MPF serie MPF

As ilustrações são meramente indicativas

J-88 F88MPF131003 48 379 €
J-92 F92MPF131003 50 257 €
J-94 F94MPF131003 52 993 €
J-95 F95MPF118003 62 151 €

F88MPF
131003

F92MPF
131003

F94MPF
131003

F95MPF
118003

Equipamento serie
Características básicas
Comprimento da caixa mm 6940 7440 7940 8940
Largura da caixa 2400 2400 2400 2400
Altura da caixa mm 2040 2040 2040 2040
Capacidade m3 34,00 36,50 38,90 43,80
Massa Máxima na carga Admissível do veículo em circulação - MMA kg 18000 18000 18000 24000
Massa Máxima na carga Técnicamente Admissível em campo - MMTA kg 27000 27000 27000 27000

Sistema de arraste
4 correntes 80/12X 20 Mn 4 + S 355 JR S S - -
4 correntes 80/18W 27 Mn Cr B5-2 + HARDOX 450 O O S S
Tensores independentes S S S S
Avanço hidráulico correntes com redutor duplo 1/16,4 S S - -
Avanço hidráulico correntes com redutor duplo 1/24,3 - - S S

Caixa
Grelha para visualizar o interior S S S S
Tampa traseira hidráulica forrageira abertura tipo compasso S S S S

Equipamento hidráulico e controlos
Duplo acumulador de baixa e alta pressão para suspensão da lança S S S S
Acumulador duplo de baixa e alta pressão para suspensão dos eixos S S S S
Ataque hidráulico direto ao trator com acionamento independente da porta traseira hidráulica,
correntes de arraste e bloqueio do eixo auto direcional
Nota: necessário distribuidor hidráulico de 3 corpos com ligação ao trator, com opção de eixo
direcional forçado são necessários 2 corpos S S S S

Chassis e carroçaria
Instalação de luzes de circulação S S S S
Farol rotativo de sinalização de perigo S S S S
Escada de acesso lateral integrada S S S S
Lança com elevação e descida hidráulica variável em altura S S S S
Duplo descanso mecânico S S S S
travão pneumático S S S S
Engate de anel giratório 208284 Scharmüller ISO 20019 S S S S
Para-choques traseiro S S S S

Eixo
131: Eixo duplo auto direcional no segundo eixo, bitola 2000, 10 pernes, tambor travão 400x120 S S S -
118: Eixo triplo auto direcional no primeiro e terceiro eixo, bitola 2000, 10 pernes, tambor travão 400x120 - - - S

Tipo de travagem
Hidráulico simples bitola - - - -
Hidráulico dupla bitola - - - -
Pneumático S S S S

Tipo de homologação
Nacional ESP ESP ESP ESP
Europeia - - - -

Pneumáticos
Sem rodas definidas, equipamento obrigatório a escolher E E E E

J-88 J-92 J-94 J-95
Equipamento opcional
Caixa
Grade dianteira dobrável hidraulicamente 1 363 € 1 363 € 1 363 € 1 363 €

Chassis e carroçaria
2 faróis de trabalho posteriores 255 € 255 € 255 € 255 €
Caixa de ferramentas 190 € 190 € 190 € 190 €
Depósito para água 178 € 178 € 178 € 178 €
Engate de anel fixo 208092 Scharmüller ISO 20019 sem custo sem custo sem custo sem custo
Engate de esfera 207909 Scharmüller ISO 24347 sem custo sem custo sem custo sem custo

Eje
131: Eixo direcional forçado no segundo eixo comandado com cilindro engatado 
ao trator, bitola 2000, 10 pernes, tambor travão 400x120. Segundo norma ISO 26402 4 170 € 4 170 € 4 170 € -

131: Eixo direcional forçado no segundo eixo comandado eletrónicamente, bitola 2000, 10 
pernes, tambor travão 400x120 4 964 € 4 964 € 4 964 € -

131: Eixo duplo auto direcional no primeiro e segundo eixo comandado 
eletrónicamente, bitola 2000, 10 pernes, tambor travão 400x120. Nota: Inclui mudança 
do eixo dianteiro ou eixo direcional

9 329 € 9 329 € 9 329 € -

118: Eixo triplo direcional forçado no primeiro e terceiro eixo comandado com cilindro engatado 
ao trator, bitola 2000, 10 pernes, tambor travão 400x120. Segundo norma ISO 26402 - - - 7 601 €

118: Eixo triplo direcional forçado no primeiro e terceiro eixo comandado 
eletrónicamente, bitola 2000, 10 pernes, tambor travão 400x120 - - - 6 694 €

118: Eixo triplo direcional forçado no primeiro, segundo e terceiro eixo comandado 
eletrónicamente, bitola 2000, 10 pernes, tambor travão 400x120. Nota: Inclui mudança 
do eixo central ou eixo direcional

- - - 11 995 €

F88MPF
131003

F92MPF
131003

F94MPF
131003

F95MPF
118003

Pneus (preços líquidos) equipamento obrigatório a escolher (Consultar disponibilidade)
Dimensão Índice Desenho - Marca

T1 560/60 R 22,5 161 D AR-02 Mitas 2 943 € 2 943 € 2 943 € 4 415 €
T1 560/60 R 22,5 165 D Agriterra 02 Mitas 3 575 € 3 575 € 3 575 € 5 363 €
T1 560/60 R 22,5 161 D DT - 182 UN Dneproshina 2 888 €* 2 888 €* 2 888 €* 4 332 €*
T3 560/60 R 22,5 161 E Flotation radial 380 Alliance 3 135 €* 3 135 €* 3 135 €* 4 703 €*
T1 560/60 R 22,5 172 A8 FL630 plus BKT 3 179 €* 3 179 €* 3 179 €* 4 769 €*
T1 560/60 R 22,5 161 D Ridemax FL693 BKT 3 493 €* 3 493 €* 3 493 €* 5 240 €*
T1 560/60 R 22,5 161 D Flotation trac Vredestein 3 795 €* 3 795 €* 3 795 €* 5 693 €*
T1 560/60 R 22,5 161 D Flotation pro Vredestein 3 988 €* 3 988 €* 3 988 €* 5 982 €*
T1 560/60 R 22,5 161 D Cargo X BIB Michelin 5 781 €* 5 781 €* 5 781 €* 8 674 €*

T1 580/65 R 22,5 166 D Flotation trac Vredestein 5 390 €* 5 390 €* 5 390 €* 8 085 €*
T1 580/65 R 22,5 166 D Flotation radial 380 Alliance 5 418 €* 5 418 €* 5 418 €* 8 129 €*
T3 580/65 R 22,5 166 E Ridemax FL 693M BKT X €* X €* X €* X €*

T1 650/50 R 22,5 163 D Flotation pro Vredestein 4 818 €* 4 818 €* 4 818 €* 7 227 €*
T3 650/50 R 22,5 163 E Flotation radial 380 Alliance 6 160 €* 6 160 €* 6 160 €* 9 240 €*

T1 710/45 R 22,5 165 D Flotation trac Vredestein 5 445 €* 5 445 €* 5 445 €* 8 168 €*

T1 620/55 R 26,5 166 D Flotation pro Vredestein 4 502 €* 4 502 €* 4 502 €* 8 443 €*
T1 620/55 R 26,5 166 D Flotation radial 381 Alliance X €* X €* X €* X €*

T1 650/55 R 26,5 169 D Flotation trac Vredestein2* 5 968 €* 5 968 €* 5 968 €* 8 954 €*
T1 650/55 R 26,5 169 D FL630 Ultra BKT 5 968 €* 5 968 €* 5 968 €* 8 954 €*

T1 750/45 R 26,5 170 D Flotation trac Vredestein 6 490 €* 6 490 €* 6 490 €* 9 735 €*
T3 750/45 R 26,5 170 E Flotation radial 380 Alliance 7 315 €* 7 315 €* 7 315 €* 10 973 €*
T1 750/45 R 26,5 170 D DN - 112 OR Dneproshina X €* X €* X €* X €*

*Preços aproximados, consulte a pedido.
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Omega serie OM

As ilustrações são meramente indicativas

J-33 F33OM131003 86 653 €
J-37 F37OM131003 88 371 €
J-43 F43OM118003 101 675 €

F33OM
131003

F37OM
131003

F43OM
118003

Equipamento serie
Características básicas
Comprimento da caixa mm 6600 7600 8600
Largura da caixa mm 2380 2380 2380
Altura lateral mm 1995 1995 1995
Capacidade m3 32,9 37,6 42,4
Massa Máxima na carga Admissível do veículo em circulação - MMA kg 18000 18000 24000
Massa Máxima na carga Técnicamente Admissível em campo - MMTA kg 27000 27000 33000
Espessura do lateral mm 4 4 4

Sistema de arraste
Piso com faixa móvel em PVC S S S
Fundo auto deslizante em guias de polietileno de alta densidade S S S
Avanço hidráulico do piso com duplo redutor hidráulico 1/24,3 motores WR 160 (1 com sensor
elétrico) montado sobre carretes de tração e recuperação do cabo S S S

Caixa
Frontal móvel S S S
Banda sintética para o fecho da tampa traseira hidráulica S S S
Tampa traseira hidráulica forrageira de abertura tipo compasso S S S

Equipamento hidráulico e controlos
Acumulador duplo de baixa e alta pressão para suspensão da lança S S S
Acumulador duplo de baixa e alta pressão para suspensão dos eixos S S S
Ataque hidráulico direto ao trator com eletro distribuidor para ativar as funções de abertura / fecho da porta
traseira hidráulica, sistema de arraste, subida/descida da lança hidráulica e predisposto para ligação à linha
sensora do trator S S S
Controlador para gestão das eletroválvulas com indicadores gráficos para o acionamento manual
ou automático do sistema de descarga com indicadores gráficos e acústicos da abertura/fecho da
porta hidráulica S S S

Chassis e carroçaria
Instalação de luzes de circulação S S S
Farol rotativo de sinalização de perigo S S S
Escada de acesso lateral integrada S S S
Lança com elevação e descida hidráulica com sistema de suspensão hidráulico variável em altura S S S
Chassis em tubo estrutural 300x150x8mm S S S
Duplo descanso mecânico S S S
Travão pneumático S S S
Engate de anel giratório 208284 Scharmüller ISO 20019 S S S
Para-choques traseiro S S S

Eixo
131: Eixo duplo, auto direcional no segundo eixo, bitola 2000, 10 pernes, tambor travão 400x120 S S -
118: Eixo triple, auto direcional no primeiro e terceiro eixo, bitola 2000, 10 pernes, tambor travão 400x120 - - S

Tipo de travagem
Hidráulico simples - - -
Hidráulico dupla - - -
Pneumático S S S

Tipo de homologação
Nacional ESP ESP ESP
Europeia - - -

Pneus
Sem rodas definidas, equipamento obrigatório a escolher E E E

J-33 J-37 J-43
Equipamento opcional
Chassis e carroçaria
2 faros de trabajo posteriores 255 € 255 € 255 €
Depósito para água 178 € 178 € 178 €
Engate de anel fixo 208092 Scharmüller ISO 20019 sem custo sem custo sem custo
Engate de esfera 207909 Scharmüller ISO 24347 sem custo sem custo sem custo

Eixo
131: Eixo direcional forçado no segundo eixo comandado com cilindro engatado ao trator, bitola 
2000, 10 pernes, tambor travão 400x120. Segundo norma ISO 26402 4 170 € 4 170 € -

131: Eixo direcional forçado no segundo eixo comandado eletrónicamente, bitola 2000, 10 pernes, 
tambor travão 400x120 4 964 € 4 964 € -

131: Eixo duplo auto direcional no primeiro e segundo eixo comandado eletrónicamente, bitola 2000, 
10 pernes, tambor travão 400x120. Nota: Inclui mudança do eixo dianteiro ou eixo direcional 9 329 € 9 329 € -

118: Eixo triplo direcional forçado no primeiro e terceiro eixo comandado com cilindro engatado ao 
trator, bitola 2000, 10 pernes, tambor travão 400x120. Segundo norma ISO 26402 - - 7 601 €

118: Eixo triplo direcional forçado no primeiro e terceiro eixo comandado eletrónicamente, bitola 
2000, 10 pernes, tambor travão 400x120 - - 6 694 €

118: Eixo triplo direcional forçado no primeiro, segundo e terceiro eixo comandado eletrónicamente, 
bitola 2000, 10 pernes, tambor travão 400x120. Nota: Inclui mudança do eixo central ou eixo direcional - - 11 995 €

F33OM
131003

F37OM
131003

F43OM
118003

Pneus (preços líquidos) equipamento obrigatório a escolher (Consultar disponibilidade)
Dimensão Índice Desenho - Marca

T1 560/60 R 22,5 161 D AR-02 Mitas 2 943 € 2 943 € 4 415 €
T1 560/60 R 22,5 165 D Agriterra 02 Mitas 3 575 € 3 575 € 5 363 €
T1 560/60 R 22,5 161 D DT - 182 UN Dneproshina 2 888 €* 2 888 €* 4 332 €*
T3 560/60 R 22,5 161 E Flotation radial 380 Alliance 3 135 €* 3 135 €* 4 703 €*
T1 560/60 R 22,5 172 A8 FL630 plus BKT 3 179 €* 3 179 €* 4 769 €*
T1 560/60 R 22,5 161 D Ridemax FL693 BKT 3 493 €* 3 493 €* 5 240 €*
T1 560/60 R 22,5 161 D Flotation trac Vredestein 3 795 €* 3 795 €* 5 693 €*
T1 560/60 R 22,5 161 D Flotation pro Vredestein 3 988 €* 3 988 €* 5 982 €*
T1 560/60 R 22,5 161 D Cargo X BIB Michelin 5 781 €* 5 781 €* 8 674 €*

T1 580/65 R 22,5 166 D Flotation trac Vredestein 5 390 €* 5 390 €* 8 085 €*
T1 580/65 R 22,5 166 D Flotation radial 380 Alliance 5 418 €* 5 418 €* 8 129 €*
T3 580/65 R 22,5 166 E Ridemax FL 693M BKT X €* X €* X €*

T1 650/50 R 22,5 163 D Flotation pro Vredestein 4 818 €* 4 818 €* 7 227 €*
T3 650/50 R 22,5 163 E Flotation radial 380 Alliance 6 160 €* 6 160 €* 9 240 €*

T1 710/45 R 22,5 165 D Flotation trac Vredestein 5 445 €* 5 445 €* 8 168 €*

T1 620/55 R 26,5 166 D Flotation pro Vredestein 4 502 €* 4 502 €* 8 443 €*
T1 620/55 R 26,5 166 D Flotation radial 381 Alliance X €* X €* X €*

T1 650/55 R 26,5 169 D Flotation trac Vredestein2* 5 968 €* 5 968 €* 8 954 €*
T1 650/55 R 26,5 169 D FL630 Ultra BKT 5 968 €* 5 968 €* 8 954 €*

T1 750/45 R 26,5 170 D Flotation trac Vredestein 6 490 €* 6 490 €* 9 735 €*
T3 750/45 R 26,5 170 E Flotation radial 380 Alliance 7 315 €* 7 315 €* 10 973 €*
T1 750/45 R 26,5 170 D DN - 112 OR Dneproshina X €* X €* X €*

*Preços aproximados, consulte a pedido.
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Equipamento de série “S”     Equipamento opcional “O”     Equipamento não disponível “-“     Equipamento obrigatório a escolher “E“
Equipamento de série “S”     Equipamento opcional “O”     Equipamento não disponível “-“     Equipamento obrigatório a escolher “E“

Duplex DFRJ Duplex DESPserie DFRJ serie DESP

As ilustrações são meramente indicativas As ilustrações são meramente indicativas

J-92 D92FRJ***003 Consultar
J-94 D94FRJ***003 Consultar
J-95 D95FRJ***003 Consultar

J-92 D92ESP***003 Consultar
J-94 D94ESP***003 Consultar
J-95 D95ESP***003 Consultar

D92FRJ
***03

D94FRJ
***03

D95FRJ
***03

Equipamento serie
Características básicas
Comprimento da caixa mm 7440 7940 8940
Largura da caixa mm 2400 2400 2400
Altura da caixa mm 2040 2040 2040
Capacidade m3 36,50 38,90 43,80

Sistema de arraste
4 correntes 80/12X 20 Mn 4 + S 355 JR S - -
4 correntes 80/18W 27 Mn Cr B5-2 + HARDOX 450 O S S
Tensores independentes S S S
Avanço hidráulico correntes com redutor duplo 1/16,4 S - -
Avanço hidráulico correntes com redutor duplo 1/24,3 - S S
Manómetro indicador da pressão de trabalho dos motores S S S

Caixa
Escada de acesso lateral integrada S S S
Grelha para visualizar o interior S S S
Tampa traseira hidráulica forrageira de abertura tipo compasso S S S

D92ESP
***03

D94ESP
***03

D95ESP
***03

Equipamento serie
Características básicas
Comprimento da caixa mm 6500 7000 8000
Largura da caixa mm 2270 2270 2270
Altura da caixa mm 1470 1470 1470
Capacidade m3 20,20 21,85 25,20
Potencia CV 140 150 170

Transmissões
Transmissão dianteira homocinética com roda livre S S S
Transmissão traseira com embraiagem de discos S S S

Sistema de arraste
6 correntes 80/12X 20 Mn 4 + S 355 JR S - -
6 correntes 80/18W 27 Mn Cr B5-2 + HARDOX 450 O S S
Tensores independentes S S S
Avanço hidráulico das correntes com redutor duplo 1/12,1 S - -
Manómetro indicador da pressão de trabalho dos motores S S S

Caixa e grupo propagador
Senfins verticais de 2 colunas do tipo SP 1000/405 rpm com puas planas aparafusadas S S S
Escada de acesso lateral integrada S S S
Grelha para visualizar o interior S S S
Banda sintética para vedação da tampa traseira hidráulica S S S
Tampa traseira hidráulica de abertura tipo compasso S S S
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D92RASH
13103

D94RASH
13103

D95RASH
11803

Equipamento serie
Características básicas
Massa Máxima na carga Admissível do veículo em circulação - MMA kg 18000 18000 24000
Massa Máxima na carga Técnicamente Admissível em campo - MMTA kg 27000 27000 33000

Chassis e carroçaria
Duplo acumulador de baixa e alta pressão para suspensão da lança S S S
Duplo acumulador de baixa e alta pressão para suspensão dos eixos S S S
Ataque hidráulico direto ao trator para acionamento das funções desde o distribuidor S S S
Instalação de luzes de circulação S S S
Farol rotativo de sinalização de perigo S S S
Cilindros de elevação da carroçaria para a sua troca S S S
Lança com subida e descida hidráulica com sistema de suspensão hidráulica variável em altura S S S
Duplo descanso mecânico S S S
Travão pneumático S S S
Engate de anel giratório 208284 Scharmüller ISO 20019 S S S
Para-choques traseiro S S S

Eixo
131: Eixo duplo auto direcional no segundo eixo, bitola 2000, 10 pernes, tambor travão 400x120 S S -
118: Eixo triplo auto direcional no primeiro e terceiro eixo, bitola 2000, 10 pernes, tambor travão 400x120 - - S

Tipo de travagem
Hidráulico simples - - -
Hidráulico dupla - - -
Pneumático S S S

Tipo de homologação
Nacional consultar consultar consultar
Europeia consultar consultar consultar

Pneus
Sem rodas definidas, equipamento obrigatório a escolher ver rodas tabela 3

D92RASH
13103

D94RASH
13103

D95RASH
11803

Equipamento opcional
Sistema de arraste
2 faróis de trabalho posteriores 255 € 255 € 255 €
Caixa de ferramentas 190 € 190 € 190 €
Depósito para água 178 € 178 € 178 €
Engate de anel fixo 208092 Scharmüller ISO 20019 sem custo sem custo sem custo
Engate de esfera 207909 Scharmüller ISO 24347 sem custo sem custo sem custo

Eixo
131: Eixo direcional forçado no segundo eixo comandado com cilindro engatado ao trator, bitola 
2000, 10 pernes, tambor travão 400x120. Segundo norma ISO 26402 4 170 € 4 170 € -

131: Eixo direcional forçado no segundo eixo comandado eletrónicamente, bitola 2000, 10 pernes, 
tambor travão 400x120 4 964 € 4 964 € -

131: Eixo dupla auto direcional no primeiro e segundo eixo comandado eletrónicamente, bitola 2000, 
10 pernes, tambor travão 400x120. Nota: Inclui mudança de eixo dianteiro ou eixo direcional 9 329 € 9 329 € -

118: Eixo triplo direcional forçado no primeiro e terceiro eixo comandado com cilindro engatado ao 
trator, bitola 2000, 10 pernes, tambor travão 400x120. Segundo norma ISO 26402 - - 7 601 €

118: Eixo triplo direcional forçado no primeiro e terceiro eixo comandado eletrónicamente, bitola 
2000, 10 pernes, tambor travão 400x120 - - 6 694 €

118: Eixo triplo direcional forçado no primeiro, segundo e terceiro eixo comandado eletrónicamente, bitola 
2000, 10 pernes, tambor travão 400x120. Nota: Inclui mudança do eixo central ou eixo direcional - - 11 995 €

Duplex DRASH serie RASH

As ilustrações são meramente indicativas

J-92 D92RASH131003 Consultar
J-94 D94RASH131003 Consultar
J-95 D95RASH118003 Consultar

D92RASH
13103

D94RASH
13103

D95RASH
11803

Pneus (preços líquidos) equipamento obrigatório a escolher (Consultar disponibilidade)
Dimensão Índice Desenho - Marca

T1 560/60 R 22,5 161 D AR-02 Mitas 2 943 € 2 943 € 4 415 €
T1 560/60 R 22,5 165 D Agriterra 02 Mitas 3 575 € 3 575 € 5 363 €
T1 560/60 R 22,5 161 D DT - 182 UN Dneproshina 2 888 €* 2 888 €* 4 332 €*
T3 560/60 R 22,5 161 E Flotation radial 380 Alliance 3 135 €* 3 135 €* 4 703 €*
T1 560/60 R 22,5 172 A8 FL630 plus BKT 3 179 €* 3 179 €* 4 769 €*
T1 560/60 R 22,5 161 D Ridemax FL693 BKT 3 493 €* 3 493 €* 5 240 €*
T1 560/60 R 22,5 161 D Flotation trac Vredestein 3 795 €* 3 795 €* 5 693 €*
T1 560/60 R 22,5 161 D Flotation pro Vredestein 3 988 €* 3 988 €* 5 982 €*
T1 560/60 R 22,5 161 D Cargo X BIB Michelin 5 781 €* 5 781 €* 8 674 €*

T1 580/65 R 22,5 166 D Flotation trac Vredestein 5 390 €* 5 390 €* 8 085 €*
T1 580/65 R 22,5 166 D Flotation radial 380 Alliance 5 418 €* 5 418 €* 8 129 €*
T3 580/65 R 22,5 166 E Ridemax FL 693M BKT X €* X €* X €*

T1 650/50 R 22,5 163 D Flotation pro Vredestein 4 818 €* 4 818 €* 7 227 €*
T3 650/50 R 22,5 163 E Flotation radial 380 Alliance 6 160 €* 6 160 €* 9 240 €*

T1 710/45 R 22,5 165 D Flotation trac Vredestein 5 445 €* 5 445 €* 8 443 €*

T1 620/55 R 26,5 166 D Flotation pro Vredestein 4 502 €* 4 502 €* 8 443 €*
T1 620/55 R 26,5 166 D Flotation radial 381 Alliance X €* X €* X €*

T1 650/55 R 26,5 169 D Flotation trac Vredestein2* 5 968 €* 5 968 €* 8 954 €*
T1 650/55 R 26,5 169 D FL630 Ultra BKT 5 968 €* 5 968 €* 8 954 €*

T1 750/45 R 26,5 170 D Flotation trac Vredestein 6 490 €* 6 490 €* 9 735 €*
T3 750/45 R 26,5 170 E Flotation radial 380 Alliance 7 315 €* 7 315 €* 10 973 €*
T1 750/45 R 26,5 170 D DN - 112 OR Dneproshina X €* X €* X €*

*Preços aproximados, consulte a pedido.
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Dimensão Índice Desenho - Marca
Diâmetro 
em mm

Secção em 
mm

Raio com carga 
estática em mm

Contorno 
de rodado 
em mm A 25 km/h Pressão A 40 km/h Pressão

10.0/75 - 15.3 123 A8 AW Vredestein 775 270 355 2.335 1.960 5,25 1.650 5,25
10.0/75 - 15.3 122 A8 IM - 04 Mitas 760 264 351 2.235 1.785 4 1.500 4
10.0/75 - 15.3 10PR IM - 18 TVS Eurogrip 750 265 - - 1.993 5,1 1.675 5,1
10.0/75 - 15.3 10PR IM - 117 TVS Eurogrip 750 265 - - 1.993 5,1 1.675 5,1

11.5/80 - 15.3 131 A8 AW Vredestein 850 310 385 2.560 2.530 4,75 2.120 4,75
11.5/80 - 15.3 12PR IM18 TVS 845 300 - - 2.802 5,3 2.355 5,3
11.5/80 - 15.3 12PR IM18 TVS 845 300 - - 3.123 6,2 2.625 6,2
11.5/80 - 15.3 12PR IM18 TVS 845 300 - - 3.308 7 2.780 7
11.5/80 - 15.3 139 A8 TS-05 Mitas 867 290 410 2.550 2.890 4,75 2.430 4,75

13.5/75 - 430,9 145 A8 AW Vredestein 960 360 435 2.900 3.740 4 3.140 4

15.0/55 - 17 134 A8 AW Vredestein 865 385 390 2.580 2.920 3,5 2.450 3,5
15.0/55 - 17 14 PR IM 36 TVS Eurogrip 840 400 - - 3.090 4,8 2.780 4,8

15.0/70 - 18 151 A8 AW Vredestein 1.000 395 460 3.030 4.440 5,75 3.740 5,75

400/60-15.5 14 PR IM 72 TVS / Eurogrip 875 400 - - 4,6 2.945 4,6
400/60-15.5 14 PR IM 36 TVS / Eurogrip 875 400 - - 4,6 2.945 4,6
400/60-15.5 14 PR 143 A8 AW708 BKT 874 404 382 2.561 3.242 4,9 2.725 4,9
400/60-15.5 18 PR 151 A8 AW708 BKT 874 404 382 2.561 4.105 6,2 3.450 6,2
400/60-15.5 16 PR 151 A8 320 Vavlue Plus Alliance 874 404 377 2.510 3.840 5,5 3.150 5,5
400/60-15.5 14 PR 140 A8 IM-07 Mitas 875 405 380 2.575 2.975 3,5 2.500 3,5
400/60-15.5 145 A8 Flotation + Vredestein 850 410 380 2.530 4.120 4,4 3.460 4,4

445/45 R 19,5 160 J Barckley 895 446 - - 6.075 9 5.175 9
445/45 R 19,5 160 J Renovadas HTL-1 Continental 911 454 416 2.712 6.075 9 5.175 9
445/45 R 19,5 160 J Renovadas XTA 2 Energy 911 453 414 2.730 6.075 9 5.175 9
445/45 R 19,5 160 J T820 Ling Long 895 446 - - 6.075 9 5.175 9

385/65 R 22,5 164 D 882 Alliance 1.075 389 493 3.205 7.900 9 6.800 9
385/65 R 22,5 160 K 396 Annaite 1.072 389 - - 6.075 9 5.175 9
385/65 R 22,5 160 J ATR65 Aeolus 1.070 385 491 3.242 6.075 9 5.175 9
385/65 R 22,5 161 F AR-01 Mitas 1.072 389 485 3.248 6.243 9 5.319 9
385/65 R 22,5 160 J TR697 Triangle 1.072 389 494 - 5.400 9 4.500 9
385/65 R 22,5 160 F Renovadas 1.070 370 - - 6.075 10,5 5.175 9,9

445/65 R 22,5 169 F AR-01 Mitas 1.150 454 514 3.484 7.830 8 6.670 8
445/65 R 22,5 169 K AT557 Westlake 1.150 444 - - 7.830 9 6.670 9
445/65 R 22,5 169 K ATR65 Aeolus 1.147 445 526 3.602 7.830 8,3 6.670 8,3
445/65 R 22,5 169 K DSR588 Doublestar 1.150 454 - - 7.830 9 6.670 9
445/65 R 22,5 169 J LLA38 Leao 1.150 444 - - 7.830 9 6.670 9
445/65 R 22,5 169 J LLA38 Ling Long 1.150 446 - - 7.830 9 6.670 9

19.0/45 - 17 146 A8 327 Alliance 865 480 400 2.592 4.280 3,5 3.600 3,5

480/45 - 17 146 A8 AW305 Trelleborg 868 478 369 2.590 4.280 4 3.600 4
480/45 - 17 146 A8 Flotation + Vredestein 860 480 400 2.565 4.280 4 3.600 4

560/45 R 22,5 152 D 390 Alliance 1.078 545 483 3.391 5.610 4 4.830 4
560/45 R 22,5 152 D 882 Alliance 1.076 543 485 3.310 5.610 4 4.830 4
560/45 R 22,5 152 D 885 Alliance 1.060 543 478 3.260 5.610 4 4.830 4
560/45 R 22,5 152 D Flotation pro Vredestein 1.075 545 490 3.295 5.600 4 4.820 4

560/60 R 22,5 165 D Agriterra 02 Mitas 1.247 567 568 3.743 8.137 5 7.004 5
560/60 R 22,5 161 D AR-02 Mitas 1.248 564 563 3.793 7.307 4 6.290 4
560/60 R 22,5 161 D Cargo X BIB Michelin 1.251 570 536 3.678 7.310 4 6.290 4
560/60 R 22,5 161 D DT - 182 UN Dneproshina 1.244 543 553 3.908,10 7.307 4 6.290 4
560/60 R 22,5 172 A8 FL630 plus BKT 1.244 543 550 3.807 7.310 4 6.300 4
560/60 R 22,5 161 D Flotation pro Vredestein 1.260 565 580 3.880 7.300 4 6.300 4
560/60 R 22,5 161 E Flotation radial 380 Alliance 1.245 554 559 3.800 7.960 4 6.710 4
560/60 R 22,5 161 D Flotation trac Vredestein 1.240 550 560 3.780 7.300 4 6.300 4
560/60 R 22,5 161 D Ridemax FL693 BKT 1.244 543 549 3.767 7.725 4 6.700 4

580/65 R 22,5 166 D Flotation radial 380 Alliance 1.318 585 579 4.041 8.370 4 7.210 4
580/65 R 22,5 166 D Flotation trac Vredestein 1.300 585 585 3.985 8.350 4 7.200 4
580/65 R 22,5 166 E Ridemax FL 693M BKT 1.326 577 572 4.031 8.855 4 7.685 4

650/50 R 22,5 163 D Flotation pro Vredestein 1.250 645 560 3.850 7.700 4 6.650 4
650/50 R 22,5 163 E Flotation radial 380 Alliance 1.235 650 554 3.640 8.390 4 7.070 4

710/45 R 22,5 165 D Flotation trac Vredestein 1.230 730 570 3.780 8.150 4 7.000 4

620/55 R 26,5 166 D Flotation pro Vredestein 1.360 625 620 4.200 8.350 4 7.200 4
620/55 R 26,5 166 D Flotation radial 381 Alliance 1.356 612 608 4.159 8.370 4 7.210 4

710/50 R 26,5 170 D Agriterra 02 Mitas 1.388 737 628 4.189 9.480 4 8.160 4
710/50 R 26,5 170 D Cargo X BIB Michelin 1.405 732 606 4.135 9.480 4 8.160 4
710/50 R 26,5 170 D FL 630 BKT 1.383 687 615 4.242 9.480 4 8.250 4
710/50 R 26,5 170 D Flotation pro Vredestein 1.360 710 620 4.200 9.500 4 8.150 4
710/50 R 26,5 170 D Flotation radial 381 Alliance 1.360 710 610 4.000 9.480 4 8.160 4
710/50 R 26,5 170 D Ridemax FL 693M BKT

650/55 R 26,5 169 D Flotation trac Vredestein 1.400 650 635 4.235 9.150 4 7.900 4

750/45 R 26,5 170 D DN - 112 OR Dneproshina 1.348 754 600 4.234,90 9.480 4 8.160 4
750/45 R 26,5 170 D Flotation trac Vredestein 1.365 740 615 4.150 9.500 4 8.150 4
750/45 R 26,5 170 E Flotation radial 380 Alliance 1.360 750 618 4.030 10.330 4 8.700 4

18.4/15 R 34 157 A8 Power drive radial R-1 356 Alliance 1.671 486 750 4.914 4.580 2,8 4.125 2,8
18.4/15 R 38 167 A8 Power drive radial R-1 356 Alliance 1.750 480 781 5.217 6.050 2,8 5.450 2,8

23.1-26 16PR 159 A8 Hi-traction drive wheel 347 Alliance 1.605 587 703 4.648 4.856 2,3 4.375 2,3
23.1 R 26 153 A8 ф-37 OR Dneproshina 1.605 587 715 5.042,30 4.051 1,6 3.650 1,6

620/75 R 26 167 A8 Super power drive tire R-1W 360 1.590 625 716 4.685 6.050 3,2 5.450 3,2

580/70 R 38 155 D Traxion + Vredestein 1.830 600 840 5.460 4.590 1,6 4.265 1,6

580/70 R 38 155 A8
Wide deep tread radial tire "seventy" R-1W 
deep 370 Alliance 1.817 577 816 5343 4.300 1,6 3.875 1,6

580/70 R 38 170 A8
Wide deep tread radial tire "seventy" R-1W 
deep 370 Alliance 1.817 577 816 5343 6.660 2,8 6.000 2,8

580/70 R 38 180 A8
Wide deep tread radial tire "seventy" R-1W 
deep 370 Alliance 1.817 577 816 5343 8.880 4,6 8.000 4,6

650/75 R 32 172 A8 DN-102 OR Dneproshina 1.789 645 803 5.620,30 6.993 3,2 6.300 3,2
650/75 R 32 172 A8 Radial tire - high speed 360 Alliance 1.800 625 801 5.264 6.990 3,7 6.300 3,7
650/75 R 32 175 A8 Radial tire - high speed 360 Alliance 1.800 625 801 5.264 7.470 3,7 6.900 3,7

710/70 R 38 166 A8 DN-103 OR Dneproshina 1.959 716 885 6.154,40 5.883 1,6 5.300 1,6

710/70 R 38 178 A8
Wide deep tread radial tire "seventy" R-1W 
deep 370 Alliance 1.948 716 877 5.739 8.330 2,8 7.500 2,8

Dimensão Desenho - Marca Dimensão Desenho - Marca Dimensão Desenho - Marca

320 Value Plus Alliance DSR588 Doublestar LLA38 Ling Long

327 Alliance DT-182 UN Dneproshina
Power drive radial R-1 356 
Alliance

390 Alliance FL 630 BKT T820 Ling Long

396 Annaite FL630 plus BKT Traxion + Vredestein

882 Alliance Flotation + Vredestein TS-05 Mitas

885 Alliance
Flotation radial 380 
Alliance

Radial tire - high speed 
360 Alliance

Agriterra 02 Mitas
Flotation radial 381 
Alliance

Renovadas 
(puede variar marca y 
dibujo)

AR-01 Mitas Flotation pro Vredestein

Renovadas 
(puede variar marca y 
dibujo)

AR-02 Mitas Flotation trac Vredestein

Renovadas 
(puede variar marca y 
dibujo)

ATR65 Aeolus
Hi-traction drive wheel 347 
Alliance Ridemax FL693 BKT

AW Vredestein IM-04 Mitas Ridemax FL 693M BKT

AW305 Trelleborg IM-07 Mitas TR697 Triangle

AW708 BKT IM18 TVS
Super power drive tire 
R-1W 360

Cargo X BIB Michelin IM 18 TVS Eurogrip

Wide deep tread radial tire 
"seventy" R-1W deep 370 
Alliance

DN-102 OR Dneproshina IM 36 TVS Eurogrip ф-37 OR Dneproshina

DN-103 OR Dneproshina IM 72 TVS Eurogrip

DN-112 OR Dneproshina IM 117 TVS Eurogrip
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T3 Tabela de conversão de rodas industriais 
Variação da capacidade de carga (%) de acordo com o Regulamento 54, aplicável a pneus classificados na categoria de industrial radial e
diagonal

Velocidade 
(km/h)

Símbolo de categoria de velocidade
Todos los índices de carga Índice de carga ≥ 122 Índice de carga ≤ 121

F G J K L M L M N P
0 +150 +150 +150 +150 +150 +150 +110 +110 +110 +110
5 +110 +110 +110 +110 +110 +110 +90 +90 +90 +90

10 +80 +80 +80 +80 +80 +80 +75 +75 +75 +75
15 +65 +65 +65 +65 +65 +65 +60 +60 +60 +60
20 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50
25 +35 +35 +35 +35 +35 +35 +42 +42 +42 +42
30 +25 +25 +25 +25 +25 +25 +35 +35 +35 +35
35 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +29 +29 +29 +29
40 +15 +15 +15 +15 +15 +15 +25 +25 +25 +25
45 +13 +13 +13 +13 +13 +13 +22 +22 +22 +22
50 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +20 +20 +20 +20
55 +11 +11 +11 +11 +11 +11 +17,5 +17,5 +17,5 +17,5
60 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +15,0 +15,0 +15,0 +15,0
65 +7,5 +8,5 +8,5 +8,5 +8,5 +8,5 +13,5 +13,5 +13,5 +13,5
70 +5,0 +7,0 +7,0 +7,0 +7,0 +7,0 +12,5 +12,5 +12,5 +12,5
75 +2,5 +5,5 +5,5 +5,5 +5,5 +5,5 +11,0 +11,0 +11,0 +11,0
80 0 +4,0 +4,0 +4,0 +4,0 +4,0 +10,0 +10,0 +10,0 +10,0
85 -3 +2,0 +3,0 +3,0 +3,0 +3,0 +8,5 +8,5 +8,5 +8,5
90 -6 0 +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 +7,5 +7,5 +7,5 +7,5
95 -10 -2,5 +1,0 +1,0 +1,0 +1,0 +6,5 +6,5 +6,5 +6,5

100 -15 -5 0 0 0 0 +5,0 +5,0 +5,0 +5,0
105 -8 -2 0 0 0 +3,75 +3,75 +3,75 +3,75
110 -13 -4 0 0 0 +2,5 +2,5 +2,5 +2,5
115 -7 -3 0 0 +1,25 +1,25 +1,25 +1,25
120 -12 -7 0 0 0 0 0 0
125 0 -2,5 0 0 0
130 0 -5,0 0 0 0
135 -7,5 -2,5 0 0
140 -10 -5 0 0
145 -7,5 -2,5 0
150 -10,0 -5,0 0
155 -7,5 -2,5
160 -10,0 -5,0

T1 Tabela de conversão de rodas suplementares 
Variação da capacidade de transporte de carga (%) de acordo com o Regulamento 106, aplicável a pneus classificados na categoria de
"máquinas agrícolas", com a inscrição "IMP" ou "IMPLEMENTO"

Velocidade (km/h)Símbolo de categoria de velocidade
A4 A6 A8 D

10 +20 +29 +40 +80
15 +12 +21 +33 +73
20 [0] +14 +26 +65
25 -2 +7 +19 +58
30 -5 [0] +12 +51
35 - -5 +5 +44
40 - -10 [0] +36
45 - - -5 +29
50 - - -10 +21
55 - - - +14
60 - - - +7
65 - - - [0]
70 - - - -9

Índices de carga     
Índice kg Índice kg Índice kg Índice kg Índice kg
0 45 56 224 112 1120 168 5600 225 29000
1 46.2 57 230 113 1150 169 5800 226 30000
2 47.5 58 236 114 1180 170 6000 227 30750
3 48.7 59 243 115 1215 171 6150 228 31500
4 50 60 250 116 1250 172 6300 229 32500
5 51.5 61 257 117 1285 173 6500 230 33500
6 53 62 265 118 1320 174 6700 231 34500
7 54.5 63 272 119 1360 175 6900 232 35500
8 56 64 280 120 1400 176 7100 233 36500
9 58 65 290 121 1450 177 7300 234 37500
10 60 66 300 122 1500 178 7500 235 38750
11 61.5 67 307 123 1550 179 7750 236 40000
12 63 68 315 124 1600 180 8000 237 41250
13 65 69 325 125 1650 181 8250 238 42500
14 67 70 335 126 1700 182 8500 239 43750
15 69 71 345 127 1750 183 8750 240 45000
16 71 72 355 128 1800 184 9000 241 46250
17 73 73 365 129 1850 185 9250 242 47500
18 75 74 375 130 1900 186 9500 243 48750
19 77.5 75 387 131 1950 187 9750 244 50000
20 80 76 400 132 2000 188 10000 245 51500
21 82.5 77 412 133 2060 189 10300 246 53000
22 85 78 425 134 2120 190 10600 247 54500
23 87.5 79 437 135 2180 191 10900 248 56000
24 90 80 450 136 2240 192 11200 249 58000
25 92.5 81 462 137 2300 193 11500 250 60000
26 95 82 475 138 2360 194 11800 251 61500
27 97.5 83 487 139 2430 195 12150 252 63000
28 100 84 500 140 2500 196 12500 253 65000
29 103 85 515 141 2575 197 12850 254 67000
30 106 86 530 142 2650 198 13200 255 69000
31 109 87 545 143 2725 200 14000 256 71000
32 112 88 560 144 2800 201 14500 257 73000
33 115 89 580 145 2900 202 15000 258 75000
34 118 90 600 146 3000 203 16000 259 77500
35 121 91 615 147 3075 204 16000 260 80000
36 125 92 630 148 3150 205 16500 261 82500
37 128 93 650 149 3250 206 17000 262 85000
38 132 94 670 150 3350 207 17500 263 87500
39 136 95 690 151 3450 208 18000 264 90000
40 140 96 710 152 3550 209 18500 265 92500
41 145 97 730 153 3650 210 19000 266 95000
42 150 98 750 154 3750 211 19500 267 97500
43 155 99 775 155 3875 212 20000 268 100000
44 160 100 800 156 4000 213 20600 269 103000
45 165 101 825 157 4125 214 21200 270 106000
46 170 102 850 158 4250 215 21800 271 109000
47 175 103 875 159 4375 216 22400 272 112000
48 180 104 900 160 4500 217 23000 273 115000
49 185 105 925 161 4625 218 23600 274 118000
50 190 106 950 162 4750 219 24300 275 121500
51 195 107 975 163 4875 220 25000 276 125000
52 200 108 1000 164 5000 221 25750 277 128500
53 206 109 1030 165 5150 222 26500 278 132000
54 212 110 1060 166 5300 223 27250 279 136000
55 218 111 1090 167 5450 224 28000

Índices de velocidade
Código mph km/h Código mph km/h
A1 3 5 L 75 120
A2 6 10 M 81 130
A3 9 15 N 87 140
A4 12 20 P 94 150
A5 16 25 Q 100 160
A6 19 30 R 106 170
A7 22 35 S 112 180
A8 25 40 T 118 190
B 31 50 U 124 200
C 37 60 H 130 210
D 40 65 V 149 240
E 43 70 Z > de 149 > 240
F 50 80 W 168 270
G 56 90 (W) > de 168 > 270
J 62 100 Y 186 300
K 68 110 (Y) > de 186 > 300




