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DÉSILEUSES DISTRIBUTRICES
SÉRIE PORTÉE
D210

Referencia Saida de distribuição Volume da caixa
em m3 

Peso em kg Comp x Larg x Al (mm) Preço

Versão hidráulica

DP262GLE Lateral 3 1 890 2550 x 2150 x 1850 25 356 €

DP262GPE Polivalente 3 1 910 2550 x 2150 x 2450 28 324 €

DP262GTLE Dupla saída 3 1 950 2550 x 2150 x 2550 30 085 €

Versão mecânica para forragem

DP267GLE Lateral 3 2 080 2550 x 2150 x 1850 27 714 €

DP267GPE Polivalente 3 2 150 2550 x 2150 x 2450 30 221 €

DP267GTLE Dupla saída 3 2 190 2550 x 2150 x 2550 32 240 €

Opções REF.

Saída lateral orientável a 35° (atrás e à frente) para GL GLO35 1 820 €

Defletor hidráulico para GL (NÃO COMPATIVEL COM GLO35) DHBGL 1 721 €

Embraiagem do rolo destroçador automatizada DP267 EDMU-DP 3 339 €

Kit de engate descentrado (+ 180 mm) PKAD 673 €

Versão semi-suspensa (homologação DREAL) SP26 3 965 €

Iluminação PECL 392 €

MHCD para DP 262 MHCD-DP 1 534 €

Porta de carga estreita (-80 mm) especial silagem de erva DJSE100     A PEPIDO

Outras opções, ver página 31

DP262 GLE com opção GLO35

Desensilador distribuidor de
palha suspenso 3M 3
DP 262 - DP267

Com saída lateral, orientável ou
polivalente
Comando elétrico

• Destroçador hidráulico (DP262).
• Destroçador mecânico (DP267).
• Caixa de 2 velocidades (270 e 540 tr/min).
• Turbina com pás aparafusadas.
• Tapete com correntes Ø 10 mm.
• Fundo móvel por motor hidráulico + redutor.
• Barras do tapete em tubo prensado de alta resistência, desmontáveis.
• Engate semi-automático (categoria n° 3).
• Cardam com embraiagem e roda livre.
• Saída de distribuição lateral (série GL).
• Saída de distribuição polivalente (série GP).
• Saída de distribuição orientável e lateral (série GTLE).
• Distribuição de fardos cilíndricos Ø 120 a 140 cm prismáticos até

1,40 m.
• Distribuição de fardos de feno no modelo DP267.
• Pressão do óleo do trator: 180 bars.
Versão semi-suspensa:

• Eixo com 2 cilindros para elevação da caixa.
• Atrelagem por lança com barra de engate articulada.
• Rodas : 10.0/75 x 15.3
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Preços sujeitos a IVA à taxa legal em 
vigor e à eco taxa quando devida.

Esta tabela anula todas as anteriores e
 poderá ser alterada sem aviso prévio.




