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Gama de desensiladores e 
desensiladores destroçadores

TABELA 2023

Janeiro/2023 
t.: 03/2023

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em 
vigor e à eco taxa quando devida.

Esta tabela anula todas as anteriores e
 poderá ser alterada sem aviso prévio.



26

26

26 www.silofarmer.fr
PRODUCTION
FRANÇAISE

Referencia Saida de distribuição 
Volume da

caixa em m3 
Peso em kg C x L x Al (m) Rodas Preço

  Versão hidráulica 1 destroçador

DP46GL Lateral 4,2 2 750 4,20 x 2,30 x 1,90 10.75x15.3 (14 plys) 32 485 €

DP46GP Polivalente 4,2 2 790 4,20 x 2,30 x 2,45 10.75x15.3 (14 plys) 35 313 €
DP46GTL Dupla saída 4,2 2 850 4,20 x 2,30 x 2,70 10.75x15.3 (14 plys) 36 811 €

      Versão mecânica 1 destroçador para forragem

DP46HGL Lateral 4,2 2 800 4,20 x 2,30 x 1,90 10.75x15.3 (14 plys) 35 116 €

DP46HGP Polivalente 4,2 2 840 4,20 x 2,30 x 2,45 10.75x15.3 (14 plys) 36 508 €

DP46HGTL Dupla saída 4,2 2 950 4,20 x 2,30 x 2,70 10.75x15.3 (14 plys) 38 048 €

Opções REF.

Duplos comandos eléctricos 4 funções (requer a plataforma de carga) 2E04DP 779 €

Plataforma de carga (frontal se standard, lateral se com tremonha) PC00DP 834 €

Saída de distribuição lateral orientável a 35º (atrás e à frente) para GL GLO35 1 820 €

Defletor hidráulico para GL (NÃO COMPATIVEL COM GLO35) DHBGL 1 721 €

Rodas perfil de estrada 235/75/R 17,5 RPR235 650 €

Embraiagem do rolo destroçador automatizada versão mecânica EDMU-DP 3 339 €

Cardam homocinético com embraiagem e roda livre CGAFDP 968 €

Tremonha de 500 L com eletro válvula TR50DP 6 496 €

Comando por cabo porta mudança de velocidade CTVBDP 902 €

Motor hidráulico destroçador p/ condições difíceis para DP460 GL/GTL/GP MHCD-DP 1 534 €

Kit de câmara de marcha atrás instalado MCCR1 1 052 €

Outras opções, ver página 31

DP460 GL com opção de tremonha

Desensilador e distribuidor de 
palha semi-suspenso - 4,2M³
DP 460

Com saída lateral, orientável ou
polivalente
Comando elétrico

• Caixa de 2 velocidades (270 e 540 rpm).
• Turbina de grande diâmetro com pás aparafusadas.
• Tapete com correntes Ø 12 mm e barras de tubos HLE

desmontáveis.
• Fundo móvel por motor hidráulico + redutor.
• Regulador de avanço tapete com inversor de marcha.
• Porta de limpeza do fundo duplo.
• Cardam com embraiagem e roda livre.
• Atrelagem com lança e barra articulada.
• Luzes traseiras.
• Fardos cilíndricos Ø 120 a 170 cm / Fardos prismáticos de 2,10 m.
• Pressão do óleo do trator: 180 bars.

DP460 GL - DP460 GTL - D460 GP
• 1 Destroçador hidráulico.
• Distribuição – palha, silagem de milho e erva.

DP460 HGL - DP460 HGTL - DP460 HGP
• 1 Destroçador mecânico com dedos de regulação fixos.
• Distribuição – palha, feno, silagem de milho e erva, fardos

cilíndricos de erva com recorte.

Homologação DREAL

Janeiro/2023 
t.: 03/2023

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em 
vigor e à eco taxa quando devida.

Esta tabela anula todas as anteriores e
 poderá ser alterada sem aviso prévio.
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DÉSILEUSES PAILLEUSES
SEMI-PORTÉE - 4,2M³
DP 460

Referencia Saida de distribuição Volume da
caixa em m3 

Peso em kg C x L x Al (m) Rodas Preço

              Versão hidráulica 1 destroçador

DP56GL Lateral 5,2 2 980 4,70 x 2,30 x 1,90 11.5/80x15.3 (14 plys) 37 583 €

DP56GP Polivalente 5,2 3 020 4,70 x 2,30 x 2,45 11.5/80x15.3 (14 plys) 39 081 €

DP56GTL Lateral e orientável 5,2 3 070 4,70 x 2,30 x 2,70 11.5/80x15.3 (14 plys) 40 518 €
           Versão mecânica 2 destroçadores (Versão 2 Destroçadores hidráulicos por pedido)

DP56HGL Lateral 5,2 3 080 4,70 x 2,30 x 1,90 11.5/80x15.3 (14 plys) 39 277 €

DP56HGP Polivalente 5,2 3 120 4,70 x 2,30 x 2,45 11.5/80x15.3 (14 plys) 41 221 €

DP56HGTL Lateral e orientável 5,2 3 170 4,70 x 2,30 x 2,70 11.5/80x15.3 (14 plys) 44 512 €
Opções REF.

Duplos comandos eléctricos 4 funções (requer a plataforma de carga) 2E04DP 779 €

Plataforma de carga (frontal se standard, lateral se com tremonha) PC00DP 834 €

Saída de distribuição lateral orientável a 35º (atrás e à frente) para GL GLO35 1 820 €

Defletor hidráulico para GL (NÃO COMPATIVEL COM GLO35) DHBGL 1 721 €

Rodas perfil de estrada 265/70/R 19,5 RPR265 758 €

Embraiagem do rolo destroçador automatizada versão mecânica EDMU-DP 3 339 €
Cardam homocinético com embraiagem e roda livre CGAFDP 968 €

Tremonha de 500 L com eletro válvula TR50DP 6 496 €

Comando por cabo parta mudança de velocidade CTVBDP 902 €

Motor hidráulico destroçador p/ condições difíceis versão 1 destroçador hidráulico MHCD-DP 1 534 €

Kit de câmara de marcha atrás instalado MCCR1 1 052 €

Outras opções, ver página 31

DP560 HGL com opção de plataforma de carga dianteira

Desensilador e distribuidor de
palha semi-suspenso - 5,2M³
DP 560

Com saída lateral, orientável ou
polivalente (reciclador opcional) 
Comando elétrico

• Caixa de 2 velocidades (270 e 540 rpm).
• Turbina de grande diâmetro com pás aparafusadas.
• Tapete com correntes Ø 12 mm e barras de tubos HLE

desmontáveis.
• Indicador e regulador de avanço tapete com inversor de

marcha.
• Fundo móvel por motor hidráulico + redutor.
• Porta de limpeza do fundo duplo.
• Cardam com embraiagem e roda livre.
• Atrelagem com lança e barra articulada / Luzes traseiras.
• Fardos cilíndricos Ø 120 a 180 cm / Fardos prismáticos de

2,60 m.
• Pressão do óleo do trator: 180 bars.

DP560 HGL - DP560 HGTL - DP560 HGP
• Destroçadores mecânicos que asseguram débito e

regularidade de distribuição ótimos.
• Distribuição – palha, feno, silagem de milho e erva, fardos

cilíndricos de erva com recorte.

DP560 GL - DP560 GTL - DP560 GP
• Distribuição – palha, silagem de milho e erva.

Homologação DREAL

Janeiro/2023 
t.: 03/2023

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em 
vigor e à eco taxa quando devida.

Esta tabela anula todas as anteriores e
 poderá ser alterada sem aviso prévio.
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DP760 HGL Avec option passerelle de chargement avant

Desensilador e distribuidor de
palha semi-suspenso - 6,8M³
DP 760

Com saída lateral, orientável ou polivalente
(reciclador opcional) Comando elétrico

• Caixa de 2 velocidades (270 e 540 rpm).
• Turbina de grande diâmetro com pás aparafusadas.
• Tapete com correntes Ø 12 mm e barras de tubos HLE desmontáveis.
• Indicador e regulador de avanço tapete.
• Comandos eléctricos de todas as funções.
• Saída de distribuição lateral lado direito.
• Fundo móvel por motor hidráulico + redutor.
• Porta de limpeza do fundo duplo.
• Cardam com embraiagem e roda livre.
• Atrelagem com lança e barra articulada / luzes traseiras.
• Saída orientável p/ distribuição de palha e reciclagem a 300° (série

HGTL).
• Pressão do óleo do trator: 180 bars.
• Fardos cilíndricos Ø1,20 a 2,00 / fardos prismáticos 2,60.
DP760 GL - DP760 GTL - DP760 GP

• Distribuição – palha, silagem de milho e erva com recorte.
DP760 HGL - DP760 HGTL - DP760 HGP - DP760 HGTR

• Destroçadores mecânicos que asseguram débito e regularidade de
distribuição ótimos

• Distribuição – palha, feno, silagem de milho e erva, fardos cilíndricos
de erva com recorte.

Referencia Saida de distribuição  Volume da
caixa em m3 

Peso em kg C x L x Al (m) Rodas Preço

            Versão hidráulica 1 destroçador

DP76GL Lateral 6,8 3 460 5,8 x 2,45 x 1,90 285/70 x 19.5 43 891 €

DP76GP Polivalente 6,8 3 500 5,8 x 2,45 x 2,45 285/70 x 19.5 42 971 €

DP76GTL Lateral e orientável 6,8 3 560 5,8 x 2,45 x 2,70 285/70 x 19.5 44 596 €

           Versão mecânica (Versão 2 Destroçadores hidráulicos por pedido)

DP76HGL Lateral 6,8 3 580 5,8 x 2,45 x 1,90 285/70 x 19.5 43 752 €

DP76HGP Polivalente 6,8 3 620 5,8 x 2,45 x 2,45 285/70 x 19.5 44 882 €

DP76HGTL Lateral e orientável 6,8 3 680 5,8 x 2,45 x 2,70 285/70 x 19.5 48 956 €

Versão "recicladora" com defletor hidráulico

DP76HGTR Lateral e orientável 6,8 3 740 5,8 x 2,45 x 2,70 285/70 x 19.5 51 149 €

Opções REF.

Duplos comandos elétricos 4 funções (requer a plataforma de carga) 2E04DP 779 €

Plataforma de carga (frontal se standard, lateral se com tremonha) PC00DP 834 €

Saída de distribuição lateral orientável a 35º (atrás e à frente) para GL GLO35 1 820 €

Defletor hidráulico para GL (NÃO COMPATIVEL COM GLO35) DHBGL 1 721 €

Defletor com accionamento hidráulico para para a versão de 2 destroçadores EDMU-DP 3 339 €

Cardam homocinético com embraiagem e roda livre CGAFDP 968 €

Tremonha de 500 L com eletro válvula TR50DP 6 496 €

Comando por cabo parta mudança de velocidade CTVBDP 902 €

Motor hidráulico destroçador p/ condições difíceis versão 1 destroçador hidráulico MHCD-DP 1 534 €

Kit de câmara de marcha atrás instalado MCCR1 1 052 €

Outras opções, ver página 31

Homologação DREAL

Janeiro/2023 
t.: 03/2023

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em 
vigor e à eco taxa quando devida.

Esta tabela anula todas as anteriores e
 poderá ser alterada sem aviso prévio.
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DÉSILEUSES PAILLEUSES
SEMI-PORTÉE - 6,8M³
DP 760

Referencia Saida de distribuição 
 Volume da
caixa em m3 

Peso em kg C x L x Al (m) Rodas  Preço

        Versão mecânica 2 destroçadores (Versão 2 Destroçadores hidráulicos por pedido)

DP86HGL Lateral 8,3 4 000 6,57 x 2,45 x 2,00 285/70 x 19.5 46 123 €

DP86HGP Polivalente 8,3 4 040 6,57 x 2,45 x 2,55 285/70 x 19.5 49 281 €

DP86HGTL Lateral e orientável 8,3 4 100 6,57 x 2,45 x 2,80 285/70 x 19.5 50 853 €

Versão "recicladora" com defletor hidráulico

DP86HGTR Lateral e orientável 8,3 4 160 6,57 x 2,45 x 2,80 285/70 x 19.5 52 630 €

Opções REF.

Duplos comandos eléctricos 4 funções (requer a plataforma de carga) 2E04DP 779 €

Plataforma de carga (frontal se standard, lateral se com tremonha) PC00DP 834 €

Saída de distribuição lateral orientável a 35º (atrás e à frente) para GL GLO35 1 820 €

Defletor hidráulico para GL (NÃO COMPATIVEL COM GLO35) DHBGL 1 721 €

Embraiagem do rolo destroçador automatizada (versão 2 destroçadores) EDMU-DP 3 339 €

Cardam homocinético com embraiagem e roda livre CGAFDP 968 €

Tremonha de 500 L com eletro válvula TR50DP 6 496 €

Comando por cabo parta mudança de velocidade CTVBDP 902 €

Kit de câmara de marcha atrás instalado MCCR1 1 433 €

Outras opções, ver página 31

Desensilador e distribuidor de
palha semi-suspenso - 8,3M³
DP 860

Com saída lateral, orientável ou
polivalente (reciclador opcional)
Comando elétrico

• Destroçadores mecânicos que asseguram débito e
regularidade de distribuição ótimos.

• Caixa de 2 velocidades (270 e 540 rpm).
• Turbina de grande diâmetro com pás aparafusadas.
• Tapete com correntes Ø 12 mm e barras de tubos HLE

desmontáveis.
• Indicador e regulador de avanço tapete com inversor de

marcha.
• Comando elétrico de todas as funções.
• Fundo móvel por motor hidráulico + redutor.
• Porta de limpeza do fundo duplo.
• Cardam com embraiagem e roda livre.
• Atrelagem com lança e barra articulada / luzes traseiras.
• Saída orientável para distribuição de palha e reciclagem a

300° (série HGTL).
• Distribuição – palha, feno, silagem de milho e erva, fardos

cilíndricos de erva com recorte.
• Pressão do óleo do trator : 180 bars.
• Fardos cilíndricos Ø1,20 a 2,00 / fardos prismáticos 2,60.

Homologação DREAL

Janeiro/2023 
t.: 03/2023

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em 
vigor e à eco taxa quando devida.

Esta tabela anula todas as anteriores e
 poderá ser alterada sem aviso prévio.
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Ty
pe

DESTROÇADOR

P 280 2,2 m³ cilindrico: Ø 2,00
prismáticos:  2,50

2,50 x 1,90 
x 1,85 S O  O S -  S

1 x Ø 500 -  - - D D O O

P 300 2,2 m³ cilindrico: Ø 2,00
prismáticos:  2,50

2,50 x 2,00 
x 1,85 S O  O S - - S

1 x Ø 500 - - D D D D

 DESENCILADOR - DESTROÇADOR

DP 262 3 m³ cilindrico: Ø 1,40
prismáticos:  1,40

2,55 x 2,15 
x 1,85 S O - - S S

1 x Ø 500 - - - D - D D

DP 267 3 m³ cilindrico: Ø 1,40
prismáticos:  1,40

2,55 x 2,15 
x 1,85 S O - - S - S

1 x Ø 500 - - D  - D D

DP 460 4,2 m³ cilindrico: Ø 1,70
prismáticos:  2,10

4,20 x 2,30 
x 1,90  - S - - S D

1 x Ø 500
D

1 x Ø 500 - - D  - D D

DP 560 5,2 m³ cilindrico: Ø 1,80
prismáticos:  2,60

4,70 x 2,30 
x 1,90 - S - - S D

1 x Ø 500 - S (1xØ 620 
+1xØ 460) O D  - D D

DP 760 6,8 m³ cilindrico: Ø 2,00
prismáticos:  2,60

5,80 x 2,45 
x 1,90  - S - - S D

1 x Ø 500 - S (1xØ 620 
+1xØ 460) O D  - D D

DP 860 8,3 m³ cilindrico: Ø 2,00
prismáticos:  2,60

6,60 x 2,45 
x 1,90 - S - - S -  - S (1xØ 620 

+1xØ 460) O D  - D D

 REBOQUES DISTRIBUIDORES

RD 530 4,8 m³ cilindrico: 2 x Ø 1,80
prismáticos:  2,60

4,30 x 2,20 
x 2,70  - - S S - D

1 x Ø 500
D

1 x Ø 500
O (1xØ 620 
+1xØ 460) O D  - D D

RD 730 6,4 m³ cilindrico: 2 x Ø 2,00
prismáticos:  2,60

5,60 x 2,25 
x 2,70 - - S S - D

1 x Ø 500
 D

1 x Ø 500
O (1xØ 620 
+1xØ 460) O D  - D D

RD 830 7,7 m³ cilindrico: 2 x Ø 2,00
prismáticos:  2,60

6,40 x 2,25 
x 2,70 - - S S - D

1 x Ø 500
 D

1 x Ø 500
O (1xØ 620 
+1xØ 460) O D  - D D

RD 1020 9,5 m³ cilindrico: 2 x Ø 2,00
prismáticos: 2,60

6,50 x 2,40 
x 2,40  - - S O - - - S (1xØ 620 

+1xØ 460) - D  - D -

RD 1220 11 m³ cilindrico: 2 x Ø 2,00
prismáticos: 2 x 2,60

7,00 x 2,40 
x 2,40 - - S O - - - S (1xØ 620 

+2xØ 460) - D  - D -

RD 1320 13,5 m³ cilindrico: 2 x Ø 2,00
prismáticos: 2 x 2,60

6,50 x 2,40 
x 2,90 - - S O - - - S (1xØ 620 

+2xØ 460) - D  - D -

RD 1520 15,5 m³ cilindrico: 2 x Ø 2,00
prismáticos: 2 x 2,60

7,00 x 2,40 
x 2,90  - - S O - - - S (1xØ 620 

+2xØ 460) - D  - D -

RD 1820 18,5 m³ cilindrico: 2 x Ø 2,00
prismáticos: 2 x 2,60

7,00 x 2,40 
x 3,20 - - S O - - - S (1xØ 620 

+2xØ 460) - D  - D -

RD 1920 19,5 m³ cilindrico: 3 x Ø 2,00
prismáticos: 4 x 2,60

8,90 x 2,40 
x 2,0 - - S O - - - S (1xØ 620 

+2xØ 460) - D - D -

Tabela comparativa

Janeiro/2023 
t.: 03/2023

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em 
vigor e à eco taxa quando devida.

Esta tabela anula todas as anteriores e
 poderá ser alterada sem aviso prévio.
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TABLEAU COMPARATIF

Denominação Referencia Preço

Opções P280/300 e DP262/267

Versão semi-suspensa: estreita para P280/P300
(roda 700*12 para largura total da parte de fora de rodas = 2,10 m)
(homologação DREAL)

SP30 4 707 €

Versão semi-suspensa: estreita para DP262/DP267
(roda 700*12 para largura total da parte de fora de rodas = 2,20m) 
(homologação DREAL)

SP26-VE 4 827 €

Opções RD e DP

Lança seguidora livre (gratuita para 1020 a 1820) AAL001 836 €

Pesagem na tremonha 500 L PTST1 5 719 €

Montagem de 1 destroçador HERBÍVORA de fibra longa + 
peigne pente hidráulico para versão de 1 destroçador 
mecânico (excepto DP460)

RDHRH 2 166 €

Montagem de 1 destroçador HERBÍVORA de fibra longa + 
pente hidráulico para versão de 2 destroçadores mecânicos 1D56 1 425 €

Articulação na saída orientável para GTL RHG 2 182 €

Central hidráulica (embraiagem dos destroçadores obrigatório 
nas máquinas com destroçador mecânico) para RD530-730 e 
1020

CH35 3 624 €

Central hidráulica (embraiagem dos destroçadores obrigatório 
nas máquinas com destroçador mecânico) para DP460-560 CH40 3 716 €

CH50 3 857 €

DNTO220 850 €

DGO220 613 €

PTSE56 7 162 €

PTSE46 7 247 €

PTSE76 7 382 €

PTSE53 6 832 €

OPÇÕES

Janeiro/2023 
t.: 03/2023

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em 
vigor e à eco taxa quando devida.

Esta tabela anula todas as anteriores e
 poderá ser alterada sem aviso prévio.

Central hidráulica (embraiagem dos destroçadores obrigatório 
nas máquinas com destroçador mecânico) para DP760-860

Fundo de turbina duplo

Super-posição de saída orientável

Pesagem simples DP 560

Pesagem simples  DP460

Pesagem simples  DP 760/860

Pesagem simples  RD 530 / 730 / 735 / 830 /835
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2,20 2,20 4,00 4,80 5,60 5,70 6,20 5,70 6,20 6,20 7,70 - - - - -

0,95 0,95 2,25 3,05 3,80 4,00 4,50 4,00 4,50 4,50 6,00 1,60 2,10 2,75 3,02 3,82

1,35 1,35 1,40 1,40 1,40 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,36 1,36 1,40 1,40 1,40

1,05 1,05 1,15 1,15 1,15 1,50 1,50 2,00 2,00 2,20 2,00 1,20 1,20 1,15 1,35 1,35

1,35 1,35 1,80 1,80 1,80 2,40 2,40 2,90 2,90 3,20 2,90 - - - - -

- - - - - - - - - 3,15 3,60 3,60 4,00 4,00

P - 3,50 3,70 4,50 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 5,80 P 2,85 3,38 3,45 4,00

1,60 1,60 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,90 2,90 3,20 2,90 - - - - -

2,95 2,95 2,85 2,85 2,85 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 2,95 2,90 2,90 3,00 3,00

2,50 2,50 2,30 2,30 2,30 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,50 2,35 2,40 2,40 2,40

Tipos de trituração
Silagem Palha Feno   Feno-silagem

*** *** *** ** - -
- -

** ** ** ** ** * ** *

*** *** *** *** *** ** **(2) **(2)

*** *** *** *** *** ** *(2) *(2)

** ** ** ** ** ** *** *

41 2 3 5

Dimensões totais das 
máquinas standard

Janeiro/2023 
t.: 03/2023

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em 
vigor e à eco taxa quando devida.

Esta tabela anula todas as anteriores e
 poderá ser alterada sem aviso prévio.

Distancia ao solo

Comprimento total porta fechada

Comprimento total porta aberta

Altura total saida orientável

Altura total saida lateral

Largura das rodas

Largura total saida articulada

Altura mín. de distribuição

Comprimento útil porta aberta

Comprimento útil porta fechada

Largura interior da caixa

Altura interior da caixa

Altura de carga

Altura de decensilagem

Distancia entre o anel e o eixo da roda

Altura com a porta hidráulica fechada

Largura total saida aberta

Altura de distribuição saida aberta

Medidas em metros    P: Suspensa

Sistema de trituração:
determina o caudal e a polivalencia da máquina

Milho Erva
Fardo

cilindrico
Fardo

prismático 
Fardo

cilindrico
Fardo

prismático
Fardo

cilindrico
Fardo

prismático 

1 Ø 500 hidráulico

2 Ø 500 de dedos fixos

3 Ø 620 + Ø 460

4 Ø 620 + Ø 460 + Ø 460

5 Ø 640 de dedos móveis

- : Impossível    * : Possível    ** : Favorável   *** : Muito favorável (2) Fibra curta




